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GIRIS

Kentsel tasarim giiniimiizde mekanin sadece
fiziksel kurgusunu degil yaratacagi psikolojik
kurguyu da gozeterek, insanlar i¢in daha iyi
bir mekan yaratma odaginda yer almaktadir.
Nasar’in (1994: 379) da belirttigi gibi kent-
sel tasarim, kamusal alanlarin fiziksel, dogal
ve sosyo-ekonomik baglamini géz oniine ala-
rak kamusal alanin kalitesi ile ilgilenmekte-
dir. Carr ve arkadaslarina gore (1992: 19-20)
kamusal bir alanin anlamli olma, demokratik
olma ve insan ihtiyaglarina cevap verme nite-
liklerine sahip olmasi gerekmektedir. Bunun
i¢in, tasarimin nasil olmasi ve ne tarz ihtiyag-
lara cevap vermesi gerektigi tizerine yaptiklari
calismada, kullanicinin fiziksel ihtiyaglarina
cevap vermesi kadar psikolojik ihtiyaclarina

da cevap veren bir tasarim yapmanin énemini
vurgulamislardir (Carr ve dig., 1992: 3-243).

1960’lardan beri siirekli gelisim i¢inde olan
cevresel algi disiplini, Ozellikle “mekan”
algis1 ve deneyimi kavramu ile kentsel tasa-
rim disiplinine temel bir katki sunmustur
(Carmona, 2010: 111). Sayilar1 giderek artan
cevresel psikoloji ve kentsel tasarim arastir-
malar;, mekanin kalitesinin kentsel tasarim
kriterleri ve kullanicida yarattigi mekan al-
gist sonucunda sekillendigini gostermekte-
dir. Kevin Lynch’in iyi bir kent yapis1 i¢in
gelistirdigi teoride (1981: 9-118) canlilik, his-
siyat, uyum, erisim ve kontrol ilkeleri kent-
sel tasarim i¢in anahtar bir rol oynamaktadir.

Ozellikle hissiyat ilkesinin alt bilesenleri
olan kimlik, bi¢im, anlam, seffaflik, ahenk
ve okunaklilik kavramlari, agik kamusal alan
tasarim ¢aligmalarinda biiyiik 6nem tagimak-
tadir. Ciinkii kentsel tasarimci, fiziksel kur-
guyu belirli prensiplerle tasarlarken, fiziksel
kurgunun yaratacagi sosyo-psikolojik boyu-
tu da tahmin etme gereksinimi duymaktadir.
Nasar’in (1979: 38-45) yaptig1 ¢alismada bir
kentin imgelenebilir olmas1 onun hos bir kent
olarak tanimlanmaya yetmeyecegi ve kentin
imgelenebilir olup ¢irkin olarak tanimlana-
bildigi durumlarin da oldugunu gostermistir.
Bu nedenle, giinlimiize kadar bir¢ok arastirma
yiiriitiilmiis ve kentsel tasarimin sahip olmasi
gereken kriterler tanimlanmaya c¢alisilmistir.
Ayni zamanda kullanicilarin kentsel forma
verdikleri yanitlar incelenerek, fiziksel 6zel-
liklerin kullanici izlenimini ve davranislarini
nasil etkiledigine dair kanitlar aranmistir.

Alexander ve arkadaslar1 (1977: 3-1167) ta-
rafindan hazirlanan Bir Desen Dili kitabinda,
tasarimcilara kentsel c¢evrenin tiim oOlgekle-
rinde insan ile mekan arasindaki iliskiyi des-
tekleyen tasarim tavsiyeleri verilmektedir.
Rapoport (1990: 11-242) Yapili Cevrenin
Anlami kitabinda mekan duygusunu etkile-
yen fiziksel ve psikolojik unsurlar1 genislete-
rek, bu unsurlarla nasil daha kaliteli mekanlar
olusturulabilecegini agiklamaktadir. Shaftoe
(2008: 1-171) ise kullanicilarin geribildirimi-
ni, mesleki gorisleri, akademik c¢alismalari
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ve disiplinler arasi yaklasimlar1 kullanarak
hangi kamusal mekanlarin daha ¢ok tercih
edildigini, daha kaliteli ve etkili halka agik
alanlarin nasil olusturulabilecegini ve bazi
kamusal alanlarin neden digerlerinden daha
basarilt oldugunu arastirdig1 Keyifli Kentsel
Mekanlar kitabinda, etkin kullanima sahip
olan kamusal alanlarin ortak 6gelerini dort
boyut altinda toplamistir. Bunlar, tasarim ve
uygulama siirecini de igeren fiziksel ¢evre bo-
yutu, cografi boyut, yonetsel boyut ve psiko-
lojik- duygusal boyuttur. Psikolojik-duygusal
boyut, mekanin kullanicinin zihnini, ruhunu
ve hislerini nasil etkiledigini icermektedir.
Sonug olarak Shaftoe (2008: 142-143) miim-
kiin olan en iyi kentsel mekan: elde etmek
icin neler yapilmasi ve nelerden sakinilmasi-

n1 gerektigini listelemistir.

Mekansal tasarimin degerlendirildigi calis-
malar, Paradise ve Cooney’in (1980: 108)
de belirttigi gibi genellikle iki amaca hizmet
etmektedir. Bunlar planlanmis ya da tasarlan-
mig c¢evrenin degerlendirilmesi ile davranig
ve davranig kaliplari, sosyal ortam (atmosfer)
ve ¢evre iizerinde yarattig1 etkinin tanimlan-
masina yoneliktir. Bu degerlendirmeler direkt
fiziksel formun tizerinden 6lgiilebilecegi gibi,
fiziksel formun kullanicida yarattigi algisal
yargi lizerinden de Olgiilebilmektedir (Nasar,
1989: 36). Sembolik anlam {izerinden yapi-
lan temel ¢calismalar, Hanyu’nun (1997: 302-
303) da belirttigi lizere, ¢cevrenin sahip oldu-

gu gorsel ozelliklerin algisal/bilissel deger-
lendirilmesi ve bu algisal/bilissel degerlerin

yarattig1 duygusal/hissi tepkiler lizerinedir.

Giliniimiize kadar pek ¢ok ¢alismada bir¢ok
kentsel tasarim kriteri ortaya konmustur.
Ewing ve Clemente (2013: 4) kentsel tasari-
min algisal kalitesi ile ilgili 6ne ¢ikan klasik
caligmalardan' yapisal cevre ile ilgili elli bir
adet kriter derlemislerdir. Mekanin kullanici-
lar izerinde yarattig1 duygusal etki caligsmala-
rinda ise en ¢ok kullanilan kriterler Russell’in
(1980: 1163-1164) gelistirdigi ¢cember mo-
delindeki bilesenlerdir. Cember modelinin
merkezinde metafor olarak iki kutuplu ya-
tay ve dikey hat bulunmaktadir. Dikey hattin
uclar1 hosa giden ve hosa gitmeyen, yatay
hattin u¢ noktalar1 ise canlandirict olan ve
canlandirict olmayandir. Nasar (2008: 362)
ise ¢evresel mekanlardaki duygusal degerlen-
dirmeleri memnuniyet, heyecan ve rahatlama
Mekéanin

kullanicida yarattigi duygusal tepkileri, kisi-

ist basliklar1 altinda gruplamustir.

nin duygu durumu ve kisinin mekana bictigi
duygusal deger olarak ikiye ayirmak miim-
kiindiir. Kullanicinin mekana duygusal ola-
rak deger bigmesi, mekanin atmosferi ya da
ambiyansinin degerlendirilmesi olarak ifade
edilebilmektedir. Mekansal atmosfer {izerine
calismalar yapan Vogel (2008: 26), mekanin
atmosferinin, insanin o yer hakkindaki duy-

gularini, kisinin bulundugu duygu durumun-
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dan bagimsiz olarak degistirme potansiyeline
sahip oldugunu ileri stirmektedir.

Nasar (1989: 37) kentsel mekanin degerlen-
dirilmesi icin gelistirdigi lens modelinde,
birbiriyle olasiliksal iliskisi olan bes adet
Olciit belirlemistir. Bu olgiitler fiziksel 6zel-
likler, algisal\biligsel 6zellikler, kentsel etki
(mekanin hos, heyecan verici olusu vb.), re-
fah durumu (kisinin ruh hali) ve mekéansal
davranig (insanlarin mekani nasil kullandigr)
Olciitleridir.

Bu calismada iki 6l¢iit lizerine odaklanilmis
olup, tasarlanmis kamusal acik alanlarda
kentsel tasarim kriterlerin algis1 ve bu kriter-
lerin mekanin atmosferine (kullanicinin duy-
gusal yargi1 degerlendirmesine) etkisinin sap-
tanmasi1 hedeflenmektedir. Bu amacla bugiine
kadar ayr1 ayr1 degerlendirilen kentsel tasa-
rim kriterleri tek bir model altinda birlestiril-
mis ve kriterlerin biitiinsel algisinin mevcut
mekan atmosferini tanimlayip tanimlamadig:
arastirilmistir.

YONTEM

Kentsel tasarim kriterleri, kalite parametreleri
ve ilgili bilesenler, 5nemli uzman yazar ve ku-
ruluslarin calismalarindan derlenerek hazir-
lanmistir. Bu yazar ve kuruluslar kronolojik
olarak Kasmar (1970), Lynch (1960, 1981),
Russell (1980), Steel (1981), Rapoport (1982,
1990), Benetly ve digerleri (1985), Jacobs
ve Appleyard (1987), Lenard (1987), Nasar
(1989, 2007, 2008, 2011), Carr ve digerleri
(1992), McGlynn ve Murrain (1994), Smith
ve digerleri (1997), Montgomery (1998),
CABE (2000), PPS (2000), Carmona (2010),
Burton ve Mitchell (2006), Ellin (2006) ve
Ewing ve digerleri (2006, 2013) olarak sira-
lanmaktadir. Bu kapsamda kirk iki adet kent-
sel tasarim kriteri, on iki adet de mekanin at-
mosferini tanimlayan sifat se¢ilmistir.

Calismanin amaci kentsel tasarim kriterleri-
nin algisal degerlendirmesi, kriterlerin birbi-
riyle iligkisinin tanimlanmasi ve kriterlerin
mekanin algisal kalitesi tlizerindeki etkisinin
Olciilmesidir. Bir bagka deyisle, kentsel tasa-
rim algisinin, tamamen soyut olan mekéan at-
mosferi lizerindeki etkisini incelemektir. Bu
amagla olusturulan teorik model Sekil 1 ‘de
verilmistir.
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Cesitlilik

Konfor

| Karakter |

Okunakhhk

| Bicinlik |

Bolgesel Okunaklihk

Hatirlanabilirlik

Mekanin Algisal
Kentsel Tasarim
Kalitesi

Mekanmn

Atmosferi

Sekil 1. Onerilen Model

Sekil 2°de de gortldigi iizere mekanin algi-
sal tasarim kalitesi dort boyutta olusturulmus
ve okunaklilik alt boyutlar1 ile ele alinmigtir.
Calismanin hipotezi (mekdnin kentsel tasa-
rim kriterleri, mekanin kullanicida olusacak
algisal atmosfer yargisini agiklar) kurulmus-
tur.

Alan arastirmalarinda yontem olarak mekanin
icinde, yiiz yiize anket ¢alismasi uygulanmis-
tir. Anket sayist kentsel tasarim kriterlerinin
sayisina en az 1:5 oraninda cevap verilecek
sekilde hesaplanmis olup, toplamda {i¢ yiiz
anket yapilmustir. Arazi ¢alismalar1 I§tanbul
Metropoliten Alan1 (IMA) igerisinde yer alan
5 ha ve 10 ha arasi1 biiyiikliige sahip mahal-
le parklar ile korular, sahil ve tema parklari
alanlar1 diginda kalan 10 ha ve 45 ha biiyiik-
liigiine sahip kent parklarinda yiiriitiilmiistiir.

Verilerin analizi i¢in temel istatiksel analizler
ve yapisal esitlik model analizi uygulanmis
olup IBM SPSS Statistics 24 ve AMOS 24
programlari kullanilmistir.

Yapisal Esitlik Model Analizi

Yapisal esitlik modellemesi (YEM), faktor
analizi ve ¢oklu regresyon analizinden olus-
maktadir. YEM gozlemci ve degiskenler ara-
sindaki iligkileri tanimlamak i¢in arastirmaci
tarafindan olusturulan varsayimsal teorik mo-
delin kantitatif testini yapmak i¢in kullanilan
bir modeldir (Schumacker ve Lomax, 2012:
2). Daha ¢ok alg1, tutum, davranissal niyetler
ve ger¢cek davranis verileri lizerine uygulanan
YEM’de, dogrudan gozlemlenen degiskenler,
bunlarla ilgili olan ancak direkt dl¢iilemeyen
degiskenler ve gizli (0Ortiik) degiskenler kii-
mesi yer almaktadir. Degiskenler arasinda
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nedensel bir yapr oldugu varsayilmaktadir
(Cangur ve digerleri, 2009). Test edilen ya-
pisal esitlik modellerinin kabul edilebilmesi
icin, ¢oklu uyum iyiligi testleri uygulanmak-
tadir. En yaygin kullanilan uyum indeks 6l-
¢imleri CMIN(y?)/df, RMSEA, CFI, GFI’dir
(Hu ve Bentler, 1999).

Calisma Alam

Orneklem alan segiminde parklarm IMA’y1
makul derecede temsil edebilmesi i¢in, park
tipi, parkin ¢evresindeki kullanim cesitliligi,
parkin konumu (eski yerlesim yerinde ya da
yeni gelisen bolgelerde yer almasi) ve son
olarak parkin yer aldig1 semtte yasayanlarin
ekonomik ve egitim durumu dikkate alinmis-
tir. Sekil 2 6rneklem alanlarmmn IMA’daki

konumunu vermektedir.

Sekil 2. Calisma Alanlar:

Calisma alan1 {i¢ adet kent park: ve {i¢ adet
mahalle parki olmak iizere toplam alti
adet parktan olusmaktadir. Parklarin {gii
[$tanbul’un yeni yerlesim bolgesinden {icii
de eski yerlesim bolgesinden seg¢ilmistir.
Orneklem alanlarmin bulundugu semtin egi-

tim seviyesi ise ilkogretim, lise ve yiiksekog-

retim mezunu olarak gruplandirilmig olup,
her egitim seviyesini iki adet park temsil et-
mektedir. Ekonomik durum i¢in yiiksek (A),
orta (B) ve alt gelir (C) gruplarini temsil eden
iki adet park bulunmaktadir. Tablo 1 parklarin
ozellikleri ile ilgili bilgileri gostermektedir.
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Tablo 1. Orneklem Alanlari

Karakteristik Ozellikleri

Adi Park Tipi / ha Yeni/ | Gelir Egitim

Seviyesi* Seviyesi*
Eski

Macka Kent /25 ha Eski | A Lisans

Parki

Sular Vadisi Kent /24 ha Yeni | B Lisans

Cebeci Kent/ 11 ha Yeni | C [kdgretim

Sehir Korusu Mabhalle P. /5.2 ha Yeni | B Lise

Molla Gurani Mabhalle P. /2.1 ha Eski | C [kogretim

Millet Mabhalle P /1.5 ha Eski | A Lise

‘REIDIN SED 2014
2011 ADNKS
Calismanin Tasarlanmasi

Anket calismasinda park kullanicilarina ca-
lismayla ilgili bilgi verilip, ankete katilmak
isteyip istemedikleri sorulmustur. Yaklasik
%90 park kullanicis1 ¢aligmaya katilmay1
kabul etmistir. Parki ilk ya da ikinci kez kul-
lananlar ve Istanbul’da bir yildan daha az sii-
redir yasayanlar elenmistir. Anket ¢aligmasi
kapsaminda ii¢ yiiz kisiyle goriistilmiis (yliz
elli kadin, yiiz elli erkek), her bir 6rneklem
alaninda elli adet anket yapilmigtir. Anket ¢a-
lismas1 yaz mevsiminde (Haziran, Temmuz
2015) hafta i¢i ve hafta sonu, 12.00-21.00 sa-
atleri arasinda gergeklestirilmistir.

Anket calismast dort boliimden olusmakta-
dir. Bunlar, kullanic1 profili ve tercihlerinin,
mekanin sahip oldugu kentsel tasarim kriter-

lerinin, mekanin atmosferi ile mekani tanim-
larken kullanilan sifatlarin (ambiyansinin) ve
son olarak kullanicinin mekandayken hisset-
tigi duygularinin tanimlandigir boliimlerdir.
Bu makalede kentsel tasarim kriterleri ve
mekanin atmosferi arasindaki iliskiye odak-
lanilmis olup, anket ¢alismasinin diger bo-
liimlerine yer verilmemistir.

Mekanin sahip oldugu kentsel tasarim kri-
terlerinin degerlendirildigi boliim kirk iki,
mekanin sahip oldugu atmosferin degerlendi-
rildigi boliim ise on iki ifadeden olusmakta-
dir. Ornek olarak ¢esitlilik boyutu i¢in  “Bu
mekan kullamcisina bir¢ok segenek sansi
sunuyor” ifadesi yer almaktadir. Ifadelerin
degerlendirilmesinde 5°1i Likert 6l¢ek kulla-
mlmistir. ifadeye kesinlikle katiliyorum “5°,
katiliyorum ‘4’, katilabilirim 3°, katilmiyo-
rum ‘2’°, kesinlikle katilmiyorum ‘1’ ile de-
recelendirilmistir. Kentsel tasarim kriterleri
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4 boyutta gruplandirilmisti. Bu boyutlar,
cesitlilik, konfor, karakter ve okunakliliktir.
Okunaklilik boyutu; biitiinliik, bolgesel oku-
naklilik ve hatirlanabilirlik olmak tizere {i¢ alt
boyuttan olusmaktadir. Atmosfer boyutu ise
tek boyutludur.

Data Analizi ve Ciktilar

Gozlem kiimesi 300 kisiden (150 kadin, 150
erkek) olusmaktadir. Katilimcilarin demog-
rafik yapisi incelendiginde, yas araligi 15 ile
73 arasinda olup, yas ortalamasi 34’diir (er-
kek M, =37, kadin M =31). Kullanicilarin
cogu 41 yasin altinda (%74), lisans veya li-
sanstistii (%45) 6grenim mezunudur.

Kentsel tasarim verilerinin degerlendirildigi
bdliimde oncelikle her bir boyutun ifadeleri-
ne dogrulayici faktor analizi uygulanmig ve
boyutu en iyi temsil eden ifadeler sec¢ilmistir.
Boyutlarin giivenirlik analizi i¢in Cronbach
alfa (a) degeri dlgiilmiistiir. Okunaklilik bo-
yutu i¢in tiim bu analizler alt boyutlara uy-
gulanmigtir. Son olarak her bir boyutun sahip
oldugu deger, ilgili ifadelerin ortalama (mean
+ SD) degerleri lizerinden hesaplanmustir.

Cesitlilik, konfor, karakter ve biitiinliik bo-
yutu bes ifadeden; bolgesel okunaklilik bo-
yutu alt1 ifadeden ve son olarak hatirlana-
bilirlik boyutu dort ifadeden olugmaktadir.
Boyutlarin sahip oldugu ortalama degerler
sirastyla, cesitlilik 3.37 £ 0.78 (o = 0.74),

konfor 3.63 +0.82. (a0 =0.74), karakter 3.66
+ 0.75 (o = 0.73), biitiinlik 3.81 + 0.80 (a
= 0.81) , bolgesel okunaklilik 3.5 = 0.76 (a
= 0.81) ve hatirlanabilirlik 4.27 + 0.68 (o =
0.75) degerindedir. Okunaklilik boyutunun
ise biitiinliik, bolgesel okunaklilik ve hatirla-
nabilirlik boyutlarindan olusan degeri 3.87 +
0.61 ve giivenirlik katsayisi (o) 0.74’diir. Tiim
boyutlarin ortalama alg1 degerleri, olumlu ya-
nit derecesinde yer almaktadir.

Atmosfer boyutunu temsil eden ifadelere ya-
pisal esitlik modelinde 6nerilen model sonu-
cunun (Sekil 3) uyum indeksi ¢iktilarina gore
karar verilmis olup, model sonucunu en iyi
etkileyen {i¢ ifade se¢ilmistir. Atmosfer boyu-
tunun ortalama degeri 3.82 £+ 0.75 ve giive-
nirlik katsayist 0.82 ¢ikmistir. Atmosfer bo-
yutunda sirasiyla, “mekan hos bir atmosfere
sahip”, “mekdn canlandirict bir atmosfere
sahip” ve “mekan davetkar bir atmosfere sa-

hip” ifadeleri yer almaktadir.

YEM analiz yonteminde en biiylik olabilir-
lik kestirimi (maximum likelihood estimati-
on- MLFE) kullanilmis olup, model gelistirme
stirecinin ii¢lincii asamasinda uygun modele
ulastimistir. Uygun modele anlamlilik derece-
si (p) ve uyumluluk indeks dl¢timlerine gore
karar verilmistir. Tablo 2°de Hu ve Bentler
(1999)’in hazirladigt YEM esik degerleri ile
calisma modelinin uyumluluk 6l¢tim sonug-
lar1 verilmistir.
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Tablo 2. YEM Uyum Indeksi ve Model Sonucu

Onerilen
) Esik Degerler (Hu ve Model
Olgiimler Bentler, 1999) Sonucu
CMIN/DF <3iyi 1.23
P Value > .05 25
GF1 > 95 .98
> 95 ¢ok iyi;

CFI > .90 kabul edilebilir. .99
AGFI > .80 .96
RMR <.09 .02

<.05 iyi;
RMSEA .05 -.10 orta .028
PCLOSE > .05 791

Model sonuglari, olusturulan varsayimsal te- Tasarim kriterlerinin mekan atmosferine et-
orik modelin Sekil 3’te ve Tablo 3’te verilen kisinin 6l¢iildiigli modelde tiim yol katsayi-

yapisal kurguda en iyi uyuma sahip oldugunu lar1 (etki derecesi) ve varyans (a¢iklanan) R’

gostermistir. degerleri yiiksek derecede anlamli (p < .001)
cikmugtir.

N= 300, Chi-square = 16.00, Degrees of freedom = 13, p-value=.249 RMSEA= .028
Sekil 3. YEM Modeli

Konfor boyutunun, kentsel tasarim kriterinin okunaklilik, karakter ve cesitlilik boyutlari ta-
algisal kalite seviyesini en ¢ok belirleyen bo- kip etmektedir.
yut oldugu saptanmistir. Konfor boyutunu,
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Tablo 3. Tahmin Parametreleri

Tahmin | zdegeri
Katsayisi
A.Kentsel Tasarim .84 12.5%
Kriterleri ()
Al.Konfor .81
A2.Okunaklilik .79 14.4*
A3 Karakter .76 13.87*
A4.Cesitlilik 73 13.17*
B. Atmosfer Boyutu (11,)
R .70 5.15%
B1.Hos .82
R’ .68 7.89%*
B2.Canlandirict .76 13.68%*
R’ .58 9.39%*
B3.Davetkar 75 13.37%*
R .56 9.66*

En uygun yapisal esitlik modeli (n,) = .84 &,
R’=.71, varyans hatas1 = .29
*p <.001

Atmosfer boyutunu en iyi tanimlayan bile-
senler sirastyla hos, canlandirict ve davetkar
tanimlamalaridir. Tablo 3’te modelin standart-
lastirilmis etki kat sayilar1 ve aciklanan var-

yans degerleri verilmistir.

Kentsel tasarimin algisal kalitesi boyutunda
1 birimlik artis, mekanin atmosfer degerinde
0.84 degerinde artisa neden olmaktadir. Ayni
zamanda kentsel tasarimin algisal kalitesinin

degeri, mekan atmosferinin alacagi degerin
%70’ini agiklamaktadir. Boylelikle g¢alisma-
nin hipotezi desteklenmistir. Dahasi, kentsel
tasarimin algisal kalitesinde 1 birimlik artis,
dolayli olarak mekan atmosferinin “hos bir
atmosfere sahip” olarak tanimlanmasini 0.69,
“canlandiric1 bir atmosfere sahip” olarak ta-
nimlanmasini 0.64 ve “davetkar bir atmosfe-
re sahip” olarak tanimlanmasimi 0.63 birim
artirmaktadir. Olusturulan teorik modelle bir
mekanin atmosfer boyutu bilesenlerinin alaca-
g1 degerlerin; %68 hos, %58 canlandiric1 ve
%356 davetkar bir atmosfer olarak tanimlana-

cagi tahmin edilmektedir.
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TARTISMA

Bu ¢alismada, mekanin kullanicida yarataca-
g1 atmosfer yargisinin kentsel tasarim kriter-
lerinin algisal kalitesi lizerinden tahmin edi-
lebilecegi ortaya konmustur.

Kentsel tasarim kriter modelinin algisal/bilis-
sel yargist ile ilgili olarak gruplanan boyutla-
rinin (konfor, okunaklilik, karakter, ¢esitlilik)
modele etki katsayilar1 oldukca ytiksek ve bir-
birine yakin degerlerde ¢ikmistir. Boyutlarin
etki dereceleri incelendiginde, konfor boyutu,
en yiiksek etkiye sahiptir. Carr ve digerlerinin
de (1992: 92) belirttigi gibi, konfor kamusal
mekanlarda karsilanmas1 gereken temel ihti-
yagtir ve konfor ihtiyacini kargilamadan diger
ihtiyaglar karsilamak oldukca giictiir. Konfor
boyutunun ardindan mekanin okunaklilik
boyutu gelmektedir. Mekanin okunakliligi,
kullanictya mekanin hangi firsatlar1 sundu-
gunu ve kolay anlasilmasin1 (Bentley ve di-
gerleri, 1985: 9) saglarken, mekanin net bir
imajinin olusmasinda (DETR / CABE, 2000:
39) ve mekanin kullaniciy1 yonlendirmesin-
de (Ewing ve digerleri, 2013: 18) Oonemli
bir rol oynamaktadir. Boylelikle okunaklilik
kriterini uygun derecelerde yakalamis bir
tasarim, kullaniciya mekanin degerlendiril-
mesinde net bir imaj sunmaktadir. Karakter
boyutu, mekanin kentsel tasarim algi mode-
linde {igiincli dereceye sahip olan faktordiir.
Shaftoe’nun (2008: 141) da belirttigi gibi,
belirli bir karaktere sahip mekanlar benzersiz

bir kimlik kazanirken kullanicinin hafizasin-
da da yer etmektedir. Boylelikle kullaniciya
benzersiz bir ortamda bulundugu hissini sag-
larken, mekani tekrar ziyaret etmesinde rolii
bulunmaktadir. Modelin giiclii etkiye sahip
son boyutu cesitliliktir. Cesitlilik kriteri farkli
insanlarin bir araya gelmesine firsat sunarken
(McGlynn ve Murrain, 1994: 313), ilgi ¢eki-
ci bir etki yaratmaktadir (Smith ve digerleri,
1997: 236; Shafttoe, 2008: 140).

SONUC

Calisma modeli sonucunda, mekanin hos,
canlandiric1 ve davetkar bir atmosfere sahip
olmasinda mekanin konfor, okunaklilik, ka-
rakter ve c¢esitlilik derecesi olumlu etkiye sa-
hiptir. Dahas1 bu kriterler tizerinden mekanin
sahip oldugu atmosferi tahmin etmek de
miimkiindiir. Ancak, ayn1 modelin tiim agik
kamusal alanlarda ayni sonucu verip verme-
yecegi bilinmemektedir. Baz1 ortak sonuglar
olabilecegi gibi, kamusal alanin fonksiyonuna
gore farkliliklar da gozlenebilir. Calismanin
limitleri incelendiginde 6rneklem alanlarinin
[$tanbul’daki parklar1 temsiliyet derecesine
dikkat edilmis olsa da, calismanin yapildigi
mevsimin de mekanin algisal ve duygusal de-
gerlendirilmesinde etkisi olacaktir. Ayni se-
kilde, kiiltiirel farliliklar algisal degerlendir-
mede biiyiik rol oynamaktadir. Son olarak ca-
lisma alanmin park alanlar1 olmasi, Istanbul
gibi yogun niifuslu kentlerin sahip oldugu
park kullanimi ihtiyacinin kirsal yerlere oran-
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la farklilik gosterecegi ve bunun sonucu etki-
leyecegi diistiniilmektedir.

Bu calisma, konuyla ilgili hazirlanan daha
karmagik bir model i¢in temel bir yaklagim
sunmaktadir. Kentsel tasarim kriterlerinin
tiim 6geleri ile kullanicilarin duygusal tepki-
leri arasindaki iligkilerin agiklanmasi yoniin-
de yapilacak arastirmalarla daha da zenginle-
secektir.
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EXTENDED ABSTRACT

Literature: Urban design has focused on making better places for people regarding not only
physical features of design but also their effect on the psychological dimension of the built
environment as time passes. As Nasar (1994: 379) states, urban design deals with the quality
of the public space while considering its physical, natural, and socio-economic context. The
interdisciplinary field of environmental perception has gradually developed since the 1960s
especially with the perception and experience of ‘place’ as a fundamental contribution to urban
design (Carmona, 2010: 111). A growing body of environmental psychology research related
to urban studies has shown that urban design principles and the users’ perceptions, responses,
and reactions to the settings shape the quality of urban design space. The principles of Lynch’s
theory for a good city form (1981: 9-118) were vitality, sense, fit, access, and control. This
was a fundamental approach to create excellent urban design areas. Subcomponents of sense;
identity, form, meaning, transparency, harmony and legibility, have especially played key roles
in open public space. Thus, urban designers need to define features or principles to evalua-
te design quality in order to clearly comprehend the results of their implementations on the
socio-psychological environment. Therefore, major urban design research has revealed many
perceptions and principles for the quality of urban design space. Also, the users’ reactions to the
urban form were examined to find evidence of how the physical characteristics affected their
impression and behavior. The assessment in the context of environmental design is usually to
serve two purposes as stated by Paradise and Cooney (1980: 108). These are evaluation of the
planned or designed changes in an environment and identification of their influence on behavior
and behavioral patterns, social environment (social climate- atmosphere) and natural-physical
environments. These assessments can be measured either directly on the physical form or on
the perceptual judgment created by the user based on the physical form (Nasar, 1989: 36).
As Hanyu (1997: 302-303) mentioned, the basic studies on symbolic meaning (perceptual
judgment) of environment are generally to evaluate the perception/cognition through visual
attributes of environment and their effects on affective/emotional responses. In major studies
of human response to environment, circumplex components of Russell (1980: 1163-1164) are
the most commonly used emotional appraisals. Also, Nasar (2008: 362) grouped the various
responses for place under the headings of pleasantness, excitement and relaxation. It is pos-
sible to divide the emotional response to urban space into two; as the emotional state of the
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user and their emotional appraisal of the place. The user’s emotional appraisal of the place
can be expressed as an assessment of its atmosphere or ambience. Vogel, investigating spatial
atmosphere, (2008: 26) claimed that it has the potential of changing people’s feelings regar-
ding the place and it is not dependent upon a user’s mood. For evaluation of urban space with
an integrated approach, Nasar (1989) developed an extension of Brunswik’s lens model and
defined five measures associated probabilistically to each other. These are physical attributes,
perceptional/cognitive judgements of physical attributes, urban affect, well-being, and spatial
behavior measures. Aim of the study: The purpose of this study is to evaluate the perceptual
quality concepts in urban design areas and to determine their effect on the users’ judgement of
the space. The proposed model was established to define the relation of urban design criteria

% ¢

and the users’ “atmosphere judgement” attributed to environment. Scope: This study focuses
on two measurements of Nasar’s lens model, which are perceptual/cognition judgment of urban
design criteria and their effect on user’s emotional judgment of designed public open spaces.
In the study, urban design criteria related to open public space are clustered into four aspects
(diversity, comfort, character and legibility) with a theoretical approach and defines the users’
judgement attributed to environment as “spatial atmosphere”. Site study: The site study took
place in six parks (three urban, three neighborhood parks) in the Istanbul Metropolitan Area
and face-to face interviews were conducted. The questionnaire involves 42 statements related
to the urban design criteria and 12 statements related to the atmosphere in five-point Likert-
scale. Each statement had a five-point Likert scale ranging from “strongly agree” to “strongly
disagree”. Analyses: Frequency and descriptive statistics was conducted to define the demog-
raphic characteristics of park users. Confirmatory factor analysis was conducted to select the
statements that best represented the urban design criteria and atmosphere aspects. Cronbach’s
alpha (o) value of each aspect was calculated to evaluate inter-item reliability. The hypotheti-
cal model was tested via structural equation modeling (SEM) by using a maximum likelihood
estimation method. Findings: Among three hundred participants (150 men, M, = 36.7 and 150
women M, =3 1), the ages ranged from 15 to 73 (Magez 33.85) with most participants under the
age of 41 (74 %). A plurality of participants had an undergraduate or graduate degree (42 %).
The mean values of the urban design and atmosphere aspects are respectively, diversity .37 +
0.78 (a=0.74), comfort 3.63 £ 0.82. (a = 0.74), character 3.66 + 0.75 (o = 0.73), legibility 3.87
+0.61 (a = 0.74) and atmosphere 3.82 + 0.75 (a = 0.82). SEM analysis revealed that the study
model was fit according to CMIN/DF (1.25), P value (0.25), RMSEA (0.23), which means the
model performs adequately in the population (N=300). Also, the result of the proposed model
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indicated that all aspects had a positive coefficient and all variances (R?) were statistically signi-
ficant (p <.001). Results: The result of the study model revealed that the most effective aspect
in perceptual/cognitive judgment of urban design criteria dimension was comfort, followed by
legibility, character, and diversity, while the best representative item of atmosphere aspect was
pleasant followed by refreshing and inviting. The study model indicated that every unit increase
in dimension of the urban design criteria resulted in 0.84 unit increases in the atmosphere as-
pect directly and as a result the atmosphere is user-defined as pleasant, refreshing and inviting,
indirectly. Therefore when a public space takes into account more perceptual quality of urban
design criteria, the outcome is a positive experience for the user. Moreover, the urban design
criteria explained a 70 % variation in atmosphere aspect and as it be pleasant, refreshing and
inviting atmosphere a 68 %, 58 % and 56 % variation respectively. As a result of this model,
the hypothesis of “the urban design criteria of the space explain the users’ judgement of the
perceptual atmosphere of place” was supported.
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