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Dog. Dr. Pelin AVSAR

Degerli bilim insanlari.,

Dergimizin bu sayisinda yine birbirinden degerli 6 calismaya yer vermis bulunmaktayiz. Bu sayimizda bizleri
yalniz birakmayan basta yazarlarimiza ve okuyucularimiza tesekkiir ederim. Ayrica her sayimizda aramiza
katillan hakem, bilim ve danisma kurulu tiyelerimize de ayrica yiirekten tesekkiir ediyorum. Onlarin degerli
katk1 ve destekleriyle bu yaym organini daha iyi yerlere tagiyacagimiza olan inancimiz sonsuzdur. Dergimiz
bu sayistyla birlikte iki uluslararasi indeks tarafindan taranmaya baglamistir. Farkli uluslararasi ve ulusal
indeks bagvurularimiz ayrica devam etmektedir. Giizel sanatlar, mimarlik, tasarim, resim, heykel, tekstil,
peyzaj ve daha birgok farkli tasarim alanindan yayinlara yonelik ¢alismalarimiz hizla devam etmektedir.
Saymin hazirlanmasinda basta yazarlarimiza degerli bilimsel ¢alismalarim bizlerle paylasip okuyucularimiza
kazandirdiklar i¢in, degerli bilim ve damisma kurulu tiyelerimize, editorler kurulu ve sayidaki calismalarin
degerlendirilmesi agsamasinda her tiirlii emek, bilgi ve gayretlerini bizden esirgemeyen hakem kurulumuzun
iiyelerine sonsuz saygi sevgi ve siikranlarimi sunuyorum. Bir sonraki sayimiz Nisan 2015 tarihinde yerini
alacaktir. Simdiden tiim okur, yazar, hakem ve bilim kurulu tiyelerimize katki ve fayda saglamasi dilegiyle
esen kalin saygilar sunuyorum. Dergimiz bu sayu itibariyle ISO 9001-2008 & “12879 Belge No” ISO 14001-
2004 “12880 Belge No” ve Marka Patent belgelerini alarak yayin hayatina devam etmektedir. Dergi ve diger
dergilerimizde yayinlanan ve basilan tiim makaleler Kalite Y&netim, Cevre Y6netim Sistemi ve Marka Tescil
ile Patenti alarak Fikri Smai Haklar Kanunu ¢ergevesinde tiim yetkilerini saglamiz olmaktadir. Tiirkiye’de bir
ilk olan bu ¢alismalar dogrultusunda dergi ve dergilerimiz artik uluslararasi ILAC ile egitim yonetim kalitesi
akreditasyon caligmalarina da baglamistir. ILAC m talebi dogrultusunda dergi ve dergilerimiz bir y1l boyun-
ca izlenecek ve egitim yonetim kalitesini sagladig1 an itibariyle uluslararasi akreditasyon belgesini almaya
hak kazanacaktir. Bu gelismeler konusunda bizleri destekleyen tiim kurum ve kuruluglara ayrica tesekkiir
ediyorum. Dergimiz ve diger dergilerimizde gorev alan hakem, bilim, editdrler, yayin, danigma, iletisim ve
yonetim kurulu {iyelerimize sonsuz siikran ve saygilarimi sunuyorum. Degerli okurlar, degerli yazarlar artik
dergimizdeki tiim yaynlariniz marka patentli olarak giivence altina alinmistir. Her tiirlii haklarimiz fikri sinai
haklar kanunu ¢ercevesinde Tiirkiye ve diinya iilkelerinde koruma altinda olup her tiirlii maddi ve manevi
haklariniz hukuki giivence ile temin edilmistir. Yine dergi ve diger dergilerimiz ile ilgili farkli belgelendirme ve
caligmalara devam edilmektedir. Simdiden tiim bilim ve arastirmacilarimiza hayirlar getirmesini diliyoruz. Bu
sayimizda bizleri destekleyen ve yaymlarin sayiya kazandirilmasi konusunda destek olan degerli hakem kurulu
tiyelerimiz ile say1 hakemlerimize de ayrica tesekkiirlerimi sunuyorum. Saygi, sevgi ve esenlikler diliyorum.



sistemine yayin yiiklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yiikiimliidiiv. Hicbir kosul

ve sartlarda olusan ya da olusacak bir sorunda — problemde dergimiz, yayin kurulu, imtiyaz sahibi,
vaz isleri, hakem ve bilim kurullari sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazili

olarak vermekle yiikiimliidiir. Bu konuda tiitm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basin Yayin Kanunun 5187 geregince basili eserler yoluyla islenen fiillerden dogan maddi ve
manevi zarar m-13-14 kapsanmuinda dergimizde vayinlanan vayinlarn icerigi ve hukuki sorumlulugu
tek tarafl olarak vazardar) a aittiv. Dergimiz, vonetim, hakem, editor. bilim ve imtivaz sahibi bu
vii—kiimltiliikleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel icerikli, literatiire katki vapan, bilimsel anlamda
deger ifade eden calismalar kabul edilir ve yavinlanir. Bunun disinda sivasi, politik, hukuki ve ticari
icerikli fikri sinai haklar kanununa avkirilik iceren yavinlara ver verilmez. Olasi bir olumsuzluk duru-
munda vazar(lar) dogabilecek her tiirlii maddi ve manevi zarari pesinen kabul etmis ve viiklenmistir.
Bu nedenle ikinci ticiincii ve diger satus ile kurumlar konusunda dergimiz yonetimi ve kurullar: hicbir
sorumlulugu kabul etmez. Bu yonde dergimiz ve kurullari iizerinde bir hukuki yaptirim uygulanmasi
s0z konusu olamaz. Eserlerin icerigi ve mevcut durumu vazar(lar) ait olup dergimiz bu vayinlarin
sadece yaymlanmasi ve literatiire kazandirilmast asamasinda gorev tistlenmistir. Tiim okuyucu, ka-
muoyu ve takipcilerine ilanen duyurulur.

\



Dear Academicians,

We have published 6 high quality academic papers in this issue. I would like to offer my special thanks to
the authors, and our readers. I owe my deepest gratitude to the members of the referee, and science and ad-
visory board in our journal. I believe that the journal will be much more successful thanks to these members’
invaluable efforts. The journal has been included in two international indexes. We are studying hard to be
included in most national and international indexes. The journal aims at publishing articles which focus on
studies in fine arts, architecture, design, painting, sculpture, textile, landscape and other varied fields in fine
arts. [ am indebted to our authors for submitting their academic papers and sharing them with our readers.
I also want to express my gratitude to our distinguished members of the referee, and science and advisory
board and editors for their efforts in the evaluation process. We are going to publish our second issue in April
2015 to provide an intellectual platform for our readers, authors, members of the referee, and science and
advisory board. Dear readers, our distinguished followers. Our journal has received the certificates of ISO
9001-2008 & “Certificate No 12879 ISO 14001-2004 “Certificate No 12880 and Trademark Patent by
this volume and continues its publication. All the articles published in this and all of our other journals are
certified with Quality Management, Environmental Management and Trademark and Patent Registration and
fully authorized within the framework of Intellectual Property Rights. In line with these efforts being the first
examples in Turkey, our journals have initiated the studies of education management quality accreditation with
international ILAC. In accordance with the demand from ILAC, our journals will be monitored for one year
and will receive the international accreditation certificate as soon as they meet education management quality.
We extend our thanks to all institutions and organizations that supported us concerning these developments.
We extend our deepest regards and gratitude to referees, editors, and members of publication board, advisory
board, communication and executive boards of our journals. Dear readers and authors, from now on all your
publications in our journal are guaranteed with trademark and patent. All of your rights are protected both
in Turkey and all over the world within the framework of intellectual property rights and all kinds of your
physical and moral rights are provided with legal assurance. Relevant efforts with different certifications for
our journals go on. We hope that these efforts will yield fruitful results for all scientists and researchers. I also
extend my thanks to distinguished members of referee board and referees of this volume who supported us
regarding the publication. With respect and welfare.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to
enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and

journal system. Qur journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science
boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and

conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liabili

this issue belongs to author(s)).

Vi



As per the “5187 of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via pub-
lished works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within
the scope of m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor,
science board and publisher don't accept these obligations. The scientifically valuable papers with
scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart
from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual
property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded
as_accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand.
Therefore, our journals management and other boards don't accept any responsibility regarding
the second, third and other per—sons and institutions under any condition. in this sense, a legal
sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the
papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and
contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.

Vil
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Agat Tasinin Tanim:

Agat veya akik tagt, pek cok ¢esiti olan bir kalsedon
tiiriidiir. Cok renkli bir tastir. Uzerinde diizenli ya
da diizensiz farkh renk tonlarinda ¢izgiler barm-
dirir. Cizgiler genellikle diizensizdir, ancak bazen
de esmerkezli yonelimler halinde de olabilir. Gri
cizgili olanlar onyx olarak bilinir. Baz1 agat taslar
da sonradan yapay olarak boyanir (Shipley, 4.).

Resim 2. Cizgili Agat Tag>

1 (www. Allipacha.com, 16.07.2014)
2 (www. Wikipedia.org, 16.07.2014)

Agat tas1 eski caglarda ¢ok fazla talep gormeme-
sine ragmen, gliniimiizde, 6zellikle glimiisten seri
olarak tiretilen takilarda sik¢a kullanilir. Osmanl
Imparatorlugu déneminde miihiir tas1 olarak
kullanilan agat tasi, antik miicevherlerde, o za-
manlarda degerli bir tas olarak kabul edilmemesi
nedeniyle hemen hemen hi¢ kullanilmamustir.
Osmanli imparatorlugu’ndan giiniimiize de daha
cok taki yapiminda olmak tizere, kutu, kiil tablasi,
kagit agirligi gibi siis esyalarinin yapiminda sikca
kullanilmaktadir.

Resim 4. Mutfak Tezgahi, Agat Tasi *

3 (www.lhconklin.com/biopublications/agateware.
htm, 16.07.2014)
4  (www.stcharlesofnewyork.com, 16.07.2014)
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Agat tasi ev ici dekorasyonunda da renkli yapist
ve iglenilebilirligi agisindan farkl alanlarda kul-
lanilmaktadir.

Agateware Tekniginin Tanim ve Tarihgesi:

Bu makalenin yazilma amaci olan, “agateware”
seramiklerin esin kaynagi olan agat tasi, seramik
diinyasim renkli ¢izgileri sayesinde kendine hay-
ran birakmus ve taklit edilmesine neden olmustur.
Ingiltere’nin hatta diinya endiistriyel seramiginin
babast olarak kabul edilen Josiah Wedgwood’u da
fazlaca etkilemistir. Ancak bati seramik tarihine
gelene kadar Dogu seramik tarihine bakilirsa
gortiliiyor ki; Cinli ve Japon seramik ustalari
zaten bu teknigi kullanarak agat takliti seramikler
iiretiyorlardi.Cin’de 7. Yy. da halk ¢omlekgiligin-
de, agateware benzeri seramikler bulunur. Sung
donemi zamaninda, 10. Yy.’dan 13. Yy.’a kadar,
Cinli seramikgiler bu teknigi kullanarak parfiim
kaplari, canaklar, kagit agirliklari, kadehler ve
buna benzer objeler tiretiyorlardi. °

Genel olarak diinyada ve Ingilizce’de bilinen ismiyle
“agateware”, bir renkli camur sekillendirme ve
dekor teknigidir. Adindan da tahmin edilebilecegi
gibi, agat tas1 taklitidir. Tiirk¢e’de ise, biraz daha
farkll olarak “mermer teknigi” olarak bilinir ve
bdyle benimsenmistir. Ancak buna karsilik diinyada
“agateware” olarak benimsendigi i¢in bu sekilde

kullanilmas1 da olagandir.

Agateware tekniginin seramik tarihindeki ge-
lisimine bakildiginda, MS. 7. Yy.’dan sonra

5 (www. Amazon.com).

Cin’de ve Japonya’da kullanildig1 bilinir. Hatta
Sung Donemi (10.-13. Yy.) seramikleri arasinda
gliniimiize gelebilmis 6rnekleri de vardir. Ancak
bu teknik hemen hemen diger biitiin seramikler
gibi Cin’den Avrupa’ya tasinmis ve 17. Yy.’in
sonlarinda Avrupali seramik {ireticilerinin bege-
nisini kazanmustir.

1670’lerde Fulham’h John Dwight, agat tagim taklit
etmek i¢in farkli renklerdeki camurlar karistirip
kullanmugtir. Siirahiler, bardaklar, ve diger kaplar
Fulham’daki fabrikasinda bu teknik kullanilarak
tretilmistir. ©

Resim 5. Kapakh Masrapa, John Dwight
Fabrikasi, 1670-1859 7

6 (http://www.media.uwe.ac.uk/featofclay/history.
htm, 17.02.2000).
7 (http://www.chipstone.org/article.php/78/
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18. yy.’m ikinci geyregi dolaylarinda ingiltere’de
Staffordshire’da o donemin lider seramikgisi ve
endiistri liderlerinden biri olan Thomas Whiel-
don, beyaz, kahverengi ve mavi renk camurlar
karistirarak ¢ok renkli seramik bir biinye elde etti.

Whieldon iginde “agateware” de (ilk patenti kirmizi
mermer stoneware adi altinda 1729°da Samuel Bell
tarafindan alinan, agat ya da mermer benzeri ylizeyler
yaratmak i¢in, farkli camurlarin karistirllmasidir)
bulunan olaganiistii kaplar1 ve renkli biinyeleri ile
tanmur (Clark, 1995: 42). Ingiltere’de agateware
ad1 verilen bu blinyeyi tirettigi seramiklerinde,
oOzellikle de 1740’tan 6nceleri Sheftield bigaklar
icin yaptig1 bigak saplarmda kullanmistir.

Kisa bir siire sonra bu yontem, tam bir yenilik ve
endiistri adami olan Josiah Wedgwood tarafindan
denenmeye deger goriilmiistiir. Zaten endiistrilesme
stirecinde pek ¢ok yenilige imza atan Wedgwood,
digger teknik olanaklar1 da takip ederek tiretime
uyarlamustir.

Ingiltere’nin seramik alaninda endiistrilesme do-
neminde, ¢cok yaygilasan ve sevilen agateware
iiretimler; sadece Ingiltere smirlarinda kalmayip,
Avrupa’da Fransa’ya da esin kaynag1 olmustur.

Ingiltere’de biiyiik ilgi goren ve yaygimlasan aga-
teware teknigi Claude Frangois Moulin ve Jacques
Barthelemy tarafindan 1768’de Fransa’da da ilgi
gormeye ve tiretilmeye baslandi. Bu iki seramikgi,
porphyry ya da portor denilen mermer 6rneklere

Ceramics-in-America-2003/Swirls-and-Whirls:-
English-Agateware-Technology)

benzeyen isler yapiyorlardi. Bu iki ortak, mermersi
gorliniim i¢in renklendirilmis ¢amur kullanarak,
Ingiltere’de 1740’tan beri Whieldon ve Wedgwood
tarafindan tiretilen agateware tarzin taklit ettiler. 8

Resim 6.Agateware Vazo, Apt Tarz,
Fransa,1860°

Ingiltere’den sonra Fransa’da da benimsenen ve
yaygmlasan bu renkli teknik; 20. Yy.’da hemen
hemen biitiin Avrupa’da seramik sanatgilar tara-
findan sik¢a kullanilan bir teknik haline gelmistir.

Agateware seramikler, bilinen biitiin camur se-
killendirme yontemleriyle yapilabilir. Ancak bu
caligmada sekillendirme yontemi olarak sadece
tornado elle sekillendirme tercih edilmistir.

8 (www.Amazon.com/102925176297273167?v
=glance&s=books&vi=reader&img5&jumbo,
18.02.2003).

9 (http://bardith.com/583023/french-and-continental-

pottery/)
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Seramik tiiretiminde temel sekillendirme yon-
temlerinden biri olan tornado elle sekillendirme;
agateware gibi renkli ve hareketli bir teknikte
rastlantisal etkilerin ortaya ¢ikmasini saglar.
Tornada elle sekillendirme i¢in renkli ¢camur kiit-
lesi hazirlanirken, farkli renkteki camur plakalar
tistiiste konulur ve yogrulmadan iyice sikistirilir.
Bu sekilde torna {izerinde biraz daha kontrollii
cizgiler, spiraller elde edilebilir.

Seramik tornasi lizerinde bir bagka yontemde
ise; tek renkten olusan camur kiitlesi torna iize-
rine yerlestirilir ve ¢ekilir, biraz sekil verildikten
sonar, farkli renkte ¢camur sucuklar yerlestirilip
sekillendirme sonlandirilir. Bu sekilde ¢ok daha
kontrollii bir agat yiizey elde edilmis olur.

Her iki yontemde de sekillendirme asamasinda,
renkler birbirine karisacagindan ilk bakista agat
etkisini gormek miimkiin degildir. Form kurumaya
birakilip, deri sertligi kivammna geldiginde, ylizeyi
kazinirsa bu renkli etkiler ortaya ¢ikacaktir. Belki
de bu yontemi bu kadar heyecan verici hale getiren
de sonradan kazinarak ortaya ¢ikmasidir.

Agataware Tekniginin Comlek¢i Carka
Uygulamalar

Camurun Hazirlanmasi:

Agateware ¢camuru hazirlanmasinda izlenecek yol
su sekilde 6zetlenebilir. Renk verici oksitler ya da
seramik boyalar suda ¢oziilerek ya da 6giitiilerek,
balgik halindeki ¢amurla homojen bir sekilde

karigtirilir. Algt bir yiizeye serilerek suyundan
uzaklagtirtlir ve yogrulur.

Resim 7. Yogurulup Sikistirlmis Camurlar

Pisme derecesi ve kimyasal yapilar1 ayni olan
ve renklendirilmis hazir ¢camurlarin da carkta
kullanilmas1 miimkiindiir. Bu ¢alismada birbiri
ile uyumlu olan farkl iki renkteki hazir camur
ile ¢alistlmustr.

Resim 8. Par¢alara Boliinmiis Renkli Camurlar

Renkli camur bloklari istenilen miktarlarda parca-
lara ayrilarak cesitli yonyemlerle biraraya getirilir.
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Bir araya getirilen ¢amur ylizeye vurularak si-
sistirilir. Bu yolla camur pargalarinin birbirine
yapismalar1 saglanmis olur.

Resim 11. Farkh Sekillere Boliinmiis Renkli

Resim 9. Renkli Camur Par¢alarin Sikistili-
Camurlar

larak Bir Araya Getirilmesi

Camur pargalar aralarina ince bir balgik ya da su
stiriilerek ve hava kalmamasina dikkat edilerek
iist liste gelecek sekilde yerlestirilir.

Resim 12. Farkh Sekillere Boliinmiis Renkli
Camurlarn Biraraya Getirilmesi

Renkli camur hazirlamada tek bir yontemden bah-
setmek dogru olmaz. Resim 12’°de goriildiigii gibi

farkli sekillerde kesilerek hazirlanmis gamurlar bir
Resim 10. Camurun Sikistirnimasi
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araya getirilebilir. Bu yolla hazirlanmig camurlar
icin sikistirma daha dogru bir yontemdir denilebilir.

Resim 13. Parcalara Boliinmiis
Renkli Camurlar

Camur hazirlama yontemlerinden bir tanesi de,
istenilen miktar ve kalinliklarla bir araya getirilen
camurun yogurulmastyla elde edilmesidir. Yogurma
yontemi uzun siireli yapildiginda ¢amurundaki
renklerin birbirine ¢ok fazla karisacagi g6z 6niinde
tutulmalidir. Yogurulmus camurun ¢arkta da donerek
sekillenecegi diistiniiliirse, uzun siireli yogurma
stiresinden kagmilmalidir. Ayrica yogurma yonii
ve baski orani da kontrol altinda tutulmalidir.

Sekillendirme:

Agateware camurunun carkta sekillendirilmesi
tercih edilir bir yontemdir. Carkta sekillendirmenin
gelenegine uygun olarak yogurulmus ¢amur ¢ark
icin daha uygundur. Bu calismada sikigtirilarak
hazirlanmig camurlar ile de carkta sekillendirme
yapilmuigtir.

Resim 14. Camurun Carkta Merkeze Getirilmesi

Yogurulup sekillendirilmeya hazir hale gelen
camur, carkin merkezine sertce vurularak yerlesti-
rilir. Carkin merkezine bir par¢a camur stiriilmesi
camurun yapismasini kolaylastiragaktir. Merkeze
getirme islemi i¢in eller 1slatilir ve ¢ark donerken
camur merkeze itilir ya da ¢ekilir.

Resim 15. Carkta Camurun Sekillendirilmesi
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Camur merkeze geldiginde dnce bas parmaklar ve
sorra diger parmaklarla camur merkezden disartya
dogru i¢i acgilarak sekillendirilir.

Resim 16. Carkta Camura istenilen

Formun Verilmesi

Et kalinlig1 kontrol altinda tutularak camura isteni-
len sekil verilir. Renklendirilmis camur ile ¢arkta
calisildiginda tek renk camurlardan farkli olarak
daha kisa siirede sekillendirme isinin tamamlanmast
gerekmektedir. Carkin lizerinde sikistirilan ¢amur,
sekillendirme islemine ne kadar uzun sure maruz
kalirsa renklerin birbirine o kadar ¢ok karistigi,
bir noktadan donra renklerin ayirt edilemedigi
gozlenmistir.

Resim 17. Dip Alma islemi

Sekillendirilmesi biten iirlin dip alma i¢in uygun
sertlige gelene kadar kurutulur. Dip alma serrtligine
deri sertligi de denilmektedir ve bu sertlige ulasam
form cark tizerine almarak traglanir. Traglanma
esnasinda {irliniin renkm gegisleri goriiniir hale
gelir. Traglama esnasinda iiriiniin ayagida yapilir.

Renkli gcamur ile garkta iirlin sekillendirmenin bir
yolu da ¢amurun tezgah iizerinde degil, carkta
sekillendirme yaparken karistirilmasidir.
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Resim 20. Renkli Fitillerin Yerlestirilmesi
Resim 18. Renkli Fitiller ve Camur esim en 1aflerin Yerlestrimest

Govde istenilen yiikseklige ulastiginda diger fitil
Tezgah lizerinde ayr ayri yogurulmus ¢camurlar q ovgals erfl er% yuksel ltg;fﬂu ailglllilﬂfl ;ger H
ile fitiller yapilir, Kag sira renk kullanilacak ise ©d I‘lIl.l.l.ZeI‘ll’le yeriestirtierek sekitiendirmeye
devam edilir. Bu yolla yapilan ¢aligmalarin ¢cok

o sayida fitilin sekillendirme 6ncesi hazirlanmig rontrollii oldugu tesit edilmistir
ontrollii oldugu tespit edilmistir.

olmasi onemlidir.

Resim 19. RenkKli Fitillerle Sekillendirme Resim 21. Sekillendirilmesi Tamamlanmis Uriin

Uygulama sirasinda ana govde et kalinlig1 biraz
kalik olacak sekilde carkta yiikseltilir. Istenilen
seviyeye ulastiginda renkli fitil 1slak ytizeye yer-
lestirilir ve ¢ark donerken sikistirilir.
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Resim 22. Agateware Caydanhk

Resim 21°de yer alan ¢aydanlik 16 cm x 13 cm
x 25 cm Olgiilerindedir. Renklendirismis ¢amur
sekillendirme Oncesi yogurulmustur. Karin kismi-
nin st tarafinda renklerin daha az ayird ediliyor
oldugu sdylenebilir.

Resim 23. Agateware Form

10

Resim 22 ‘de yer alan form 18 cm x 18 cm
Olciilerindedir. Camur sekillendirme 6ncesi yo-
gurulmamustir.

Resim 24. Agateware Vazo

Resim 23 ‘de yer alan form 19 cm x 11 cm 6l-
ciilerindedir. Camur sekillendirme 6ncesi yogu-
rulmamistir. Sikistirma yontemi ile hazirlanarak
sekillendirilmistir.

Resim 25. Agateware Vazo



ULUSLARARASI HAKEMLI TASARIM VE MIMARLIK DERGISi
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Eylil /Ekim / Kasim / Aralik 2014 Say1: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kis
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter
1D:41 K:43
www.mtddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

Resim 24 ‘de yer alan form 9 cm x 22 cm 0lgi-
lerindedir. Camur sekillendirme 6ncesi yogurul-
mamuistir.

Resim 26. Agateware Vazo

Resim 25 ‘de yer alan form 9 cm x 19 cm 6l¢ii-
lerindedir. Camur sekillendirme 6ncesi yogurul-
mamistir.

SONUC

Adin1 dogada bulunan bir kalsedon tiirii olan agat
(akik) tasindan alan agateware teknigi, bir renkli
camur teknigidir. Seramik sanatinda rengin kul-
lanimi agisindan, tarihlendirme konusunda renkli
astar kullanimindan sonra bize ilk 6rnekleri sunan
ve 7. Yy.’dan beri iiretildigi bilinen bir sekillen-
dirme yontemidir.

Insanoglu, dogay1 ve dogadaki renklerin taklit
edilmesi sonucu pek ¢ok seramik iiriin ortaya
koymustur, hatta ilk taklit kaplar metalin islenmeye
baslayip metal kaplarin benzerleri ile goriiliir ve
seramikten metal goriiniimlii yani; siyah astarli ve

11

yiizeyleri perdahli kaplar ile seramik diinyasina
sunulur. Agateware teknigi de bu sekilde; dogayi;
agat tagim taklit etme yoluyla ortaya ¢ikmustir.

Bu teknik, yiizyillar boyunca seramikte kullanilan
her tiirlii sekillendirme yontemiyle birlikte uygu-
lanmistir. Bu yontemlerden en eskilerinden biri
olan ¢omlekei carkinda sekillendirme, uygulama
icin uygun bulunmustur.

7. yy.’dan giiniimiize pek ¢ok seramik sanatgisini
ve endiistrisini etkilemis olan bu renkli ve gizemli
teknik, farkli arayislardaki sanatgilara ve seramik
ustalarina her zaman ilham kaynagi olmustur.

Bu calismada agateware kaplar, ¢omlekgi carkinda
farkli arayislarla sekillendirilerek ortaya konmus,
sonuglar da gelistirilmeye miisait ve tatmin edici
olarak yorumlanmustr.
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Tuz Sirlarimin Kisa Tarihgesi

Tuz sirlari, seramik sanatinda, uygulanisi ve pi-
sirim sonrasi sonuglari acisindan oldukea ilging
sonuglar veren bir pisirim yontemidir.

Tuz sirlan Avrupa kokenli sirlardir. Ozellikle yitksek
pisirim seramiklerin ve stoneware seramiklerin
gelistirildigi Almanya’da sik¢a uygulanmiglardir.
[k 6rnekleri gdzeneksiz, sert biinye arayislarmda,
15.Yy. sonlari ve 16. Yy. baslarinda goriilmiistiir.
Bu anlamda tuz sirlar1 aragtirmalarinda Almanya
Avrupa’da en 6nemli rolii oynayan tilke olmustur.
(Salt Glaze Ceramics, 9)

Almanya’dan sonra Ingiltere de ilk tuz sirl
seramiklerini yapmustir. Ancak 6ncesinde zaten
Almanya’dan bu tarz seramikleri ithal ediyorlardi.
Ingiltere’de endiistrinin gelismesiyle birlikte, tuz
sirl kaplarm yapimi tinlii seramik tiretim merkez-
lerinin tiimiine yayilmistir. John Dwight’tan sonra,
bu endiistrilesme siirecinde 18. Yy. baslarinda
Ingiltere fabrikalarinda tuz sirlt seramikler siklikla
tiretilmistir. (Salt Glaze Ceramics, 31)

Tuz sirlarini Avrupa’da 6zellikle Almanya ve
Ingiltere’de bu denli yaygmlasmasmim en énemli
nedeni de seramik ireticilerinin bu yontemi, da-
yanikli seramikler yapmada ucuz bir yol olarak
gormeleridir. (Salt Glaze Ceramics, 32)

Tuz Sirmin Uygulanmasi

Tuz sirlt pigirim, seramikte olduk¢a 6nemli bir
yere sahiptir. Diger pisirme yontemlerinden farkli
olarak {irlin sirlanmadan firm i¢ine ham ya da
biskiivisi yapilmis olarak yerlestirilir

14

Tuz sirlart bilinen her seramik biinye ile uygula-
nabilir. Ancak silica orani yiiksek olan biinyelerde
daha etkileyici sonuglar alinabilir. Tuz sirlarinda
pisirim aralig1 oldukc¢a genistir. Pisirim sicakligi
cone4 ile conel?2 arasinda denenebilir. Bu du-
rumda 6nemli olan tuz sir1 uygulanacak bilinyenin
zinterlesme sicakligidir. (Clay and Glazes, 379)

Tuz sirlart uygulama ve pisirim teknigi olarak
son derece basit bir uygulamadir. Cok basit ola-
rak, kurutulmus ya da biskiivi pisirimi yapilmis
seramik Uriin firma yerlestirilir, istenen sicaklik
elde edildiginde, firmin igine tuz atilarak pisirim
sonlandirilir. Bu isleme tuzlama denir ve 15-20
dakikalik araliklarla tuzlama iglemi 5-6 kez yapulir.
Gaz halinde buharlasan tuz, seramik {irtinlerin
lizerine yapisarak sir gibi yiizeylerinin kaplanma-
simt saglar. Bu nedenle “tuz sir1” ismini almustir.

Kimyasal olarak; firn i¢inde yiiksek sicaklikla
bulusan tuz (Sodyum Klorid), sodyum hidroksit
ve hidroklorik asit buharina doniiserek tirtinlerin
ylizeyini sarar ve gaz halinde firm bacasindan
digar1 atilir. Bu buhar kimyasal olarak, seramik
biinye i¢indeki silika ve aliiminyum ile reaksiyo-
na girerek ¢ok dayanikli sodium-aliimina-silikat
sirlarim olusturur. (Ceramic Glazemaking, 57)

Tuzun firinin igine atilmasiyla olusan reaksiyon
asagida goriilmektedir.

2NaClHH20------- 2HCIH+Na20

Na20+XSi02------ Na20+XSi02
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Yakittaki nemden gelen su sodyum oksitin olus-
mast i¢in oksijen saglar. Reaksiyon sonucunda
hidroklorik asit firrndan buhar halinde ayrilir.
(Canduran, 2007:102-107 )

Uygulama

Tuz pisirimi uygulamasinda pisirimi yapilacak
seramiklerin sekillendirilmesinde ¢arkta sekillen-

dirme yontemi kullanilmustir.

Resim 2: Carkta Sekillendirilmis Porselen
Formlar

Tuz s uygulanacak stoneware ve porselen biinyeler
icin bardak formu diistiniilmiistiir. Carkta sekil-
lendirilen formlar pisirime hazir hale getirilmistir.

Resim 1. Carkta Sekillendirilmis Seramik
Formlar

Bu ¢aligmada 3 tip seramik biinye kullanilmistir.

Bunlardan bir tanesi Stoneware diye adlandirilan
yiiksek derece biinye digeri porselen biinyedir.

Resim 3. Tuzlanma Kontrol Halkalar:

Sonuncusu ise kirmizi pisme rengine sahip ytiksek

derece camurdur. Firmin Kurulumu

Firin i¢in kullanilacak, tugla, yalitim malzemeleri,
briilor gibi ihtiyaclarin temin edilmesinden sonra
Olcti almak i¢in firm bos bir alanda bilgi verecek

sekilde kurgulanmas ve olgiileri alimmustir. Bu uy-

15
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gulama i¢in, elektrikli firmlarda kullanilan ytiksek
dereceye dayanikl, hafif ates tuglas1 secilmistir.

Resim 6. Tamamlanms Firin Sehpasi

Resim 4. Firinin Kurgulanmasi Taban tuglalarinin saglikli bir sekilde dizilebil-

o ) ) mesi i¢in metal bir plaka firin sehpasinin iistiine

Firmin istenilen yere taginabilmesi ve kullanim . .
o ) sabitlenmistir.

kolaylig1 saglamasi i¢in metal bir sehpa yapil-
mast uygun goriilmiistiir. Sehpanin yiiksekligi
hesaplanirken, briiloriin sabitlenmesi ve firinin

icine erisim gibi detaylar g6z dniinde tutulmustur.

Resim 7. Firmin Oriilmesi

Firin tasariminda resim 7° de goriildtigii gibi iki

adet ates girisi tasarlanmustir. Ates girisinin iki
Resim 5. Firin Sehpasinin Yapim adet olmasimin sebebi, tek giristen baslayan 1sitma
Kosebent ve profilerin birbirine iyice kaynatilmasi ;ge: yeterli o.lrriaz(;sedmg?n? dej,_re}_/]:.sgkr;akt;
giivenlik acisndan 6nemlidir. Uzerinde insaa edi- erieyen fesfmierce de goriecegt g1bl bu i
lecek firmimn yiiksek dereceye ¢ikacag diisiintiliirse

firmin devrilmemesi ciddi 6nem tasimaktadir.

ikinci ates girisine ihtiya¢ duyulmamus, firin igin
istenilen sicakliga tek giris yeterli olmustur.

16
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Resim 8. Yahitim Malzemesi i¢in Resim 10. Yalittm Malzemesi icin

Olcii Alinmasi Olcii Alinmasi

Ates tuglalarimin ve 1siin korunmasi igin firm  Firinda kullanilan tuglalarin kesilebilir olmasi,

i¢ yiizeyine yerlestirilecek 1siya dayamimli fiber  firmim diizgiin bir sekilde 6riilmesine olanak sag-

battaniye ya da 1s1 dayanimli yalitim plakalart lamistir. Eger firm icin secilen ates tuglasi sert

icin Ol¢li almmustir. Bu islem firmin kurulum  tugladan imal edilmis ise bu durum daha tasarim

agsamasinda dikkatli bir sekilde yapilmistir. Firmda  agamasinda g6z 6niinde bulundurulmalidir.

kullanilacak tuglalarin tuzla kaplanmamasi ve 1s1
yalitimi i¢in bu asama 6nemlidir.

Resim 9.Firn icinden Genel Goriiniim

Resim 11. Yalitim Plakalarinin Hazirlanmasi

Yalitim plakalarina, birbirlerine daha iyi oturabil-

Ates haznesi (cehennemlik) ve yan duvarlar oriil- meleri i¢in, firm i¢ine yerlestirilmeden 6nce kilit
diikten sonra yalitim malzemesinin yerlestirilmesi ~ Sistemi agilmstir.

icin Olgiiler alimmistir. Bu asamada firmim igine

kag sira raf yerlestirilecegi hesaplanmustir.
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Resim 12. Yahitim Plakalar Yerlestirildikten
Sonar Firmin Genel Goriiniimii

Iki sira raf yerlestirilmeye uygun olarak tasarlanan
firin yalittm malzemesinin de yerlestirilmesiyle
yuklemeye hazir hale gelmistir. Cehennemlik
olarak adlandirilan bdlgenin tabanina silisyum
karbiir bir plaka yerlestirilerek hem diiz bir ylizey
elde edilmesi hem de tabana dosenen tuglalarin
Omriiniin uzatilmas1 amaglanmustr.

Resim 13. Taban Plakasmin Uzerine

Konulmus Olan Ayaklar

18

Firin tabaninda alev girigsine engel olmayacak
sekilde tugla ayaklar yerlestirilmistir. Alevin ge-
zebilecegi bu alan ytiksekligi yaklagik 10 cm dir.

Resim 14. Ayaklarm Uzerine Pisirme
Plakasinin Yerlestirilmesi

Resim 15: Briiloriin Yerlestirilmesi

Firinin yapim asamasinda briiloriin yeri tespit
edilmis ve briilor i¢in sabitleyici bir sistem tasar-
lanmustir. Yanma sirasinda alevin havaya ihtiyag
duyacagi diisiiniilerek briilor ile firin arasinda
gerekli mesafe birakilmustir.
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Firinin stli kapatilmadan once yiiksek derece
yalitim battaniyeleri ara eleman olarak kesilip, 1s1
kaybimni dnlemek tizere firin duvarlarinm tistiine
yerlestirilmistir.

Resim 16. Firimin yiiklenmesi

Resim 19. Firm Ustii Yahtim Plakasinm
Hazirlanmasi

Resim 17. Pisirme Bilyalar

Seramik formlarin ayaklarina seramigin yiizeye
yapismamast i¢in samotlu camur-kuvars karigimi
bilyalar konulmustur.

Resim 20. Ustii Kapatilmis Firin

Tavan kism ortiilen ve baca deligi agilan firin son
giivenlik kontrolleri yapildiktan sonra yakilmaya
hazir hale gelmistir.

Resim 18. Firmin Ustiiniin Kapatilmasi

19
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Resim 22. Tuzlama Sirasinda Genel Goriiniim

Resim 21. Firimin Yakilmasi
Tuzun firin i¢ine itilmesi ya da piiskiirtiilmesi

Firmn ateslendikten sonra derecenin yiikseltilmesi  sjrasinda gikan gazlar insan sagligi igin son derece
kontrol altinda tutulmalidir. Bu ¢alismada firma  zararl olup, iist seviyede onlemler alinmalidir.
yerlestirilen seramiklerin biskiivi pisirimi yapil-  Bunlardan birincisi firmmn acik alanda ingaa edilmesi
mis oldugundan yaklasik bes saatte 1200 °C ‘ye  ve kullamlmasi ikincisi tuzlama sirasinda riizgarn
ulasilmugtur. arkadan almmasim saglamaktir. Bu yiizden firmimn
oriilecegi bolgenin hava akimmin genel olarak
bilinmesi 6nemlidir.

Resim 22. Firina Tuz Verilmesi

1200 °C sicakliga ulasan firma tuz verilmeye
baslanmust. P1§1r'1m boyunca alt1 kez tuzlama Resim 23. Kontrol Halkasinin Firindan
yapilmig ve her bir tuzlamada yaklagik 300 gr

sofra tuzu kullanilmustr.

Alinmasi

Her tuzlama sonrasi, firm i¢inde erisebilinecek bir
bdlgeye yerlestirilmis olan kontrol halkalari, metal

20
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bir cubuk yardimiyla alinir ve sirlanma yeterligi
kontrol edilir.

Birinci Pisirimin Degerlendirilmesi

Tuz pisirimi yapilip sogumaya birakilan firin ertesi
giin acilmis ve ¢ikan sonuglar degerlendirilmistir.

Resim 26. Stoneware Bardaklar

Pisirimdeki stoneware bardaklarda yeterli seviyede
sirlanmanin gerceklestigi gézlenmistir. Camurun

beyaza yakin pigme renginden dolay1 herhangi
bir renk efekti izlenmemistir.
Resim 24. Ust Rafta Yer Alan Seramiklerin

Genel Goriiniimii

Pisirilme ortamini iki sira rafli olacak sekilde ta-
sarlanan firinda, her iki rafta yer alan seramiklerin
yeterli seviyede tuzlanmig oldugu gozlenmistir.

Resim 27. Porselen Fincanlar

Pigirimdeki porselen fincanlarda yeterli seviyede
sirlanmanin gergeklestigi gézlenmistir. Porselen
camuru beyaz pistigi ve herhangi bir renk veren
oksit icermedigi i¢in renk efektine rastlanmamustir.

Resim 25. Alt Rafta Yer Alan Seramiklerin
Genel Goriiniimii

21
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Resim 28. Tuz Potalari

Firmm i¢ine i¢lerine tuz konularak yerlestirilen Resim 30. Swoneware Siirahi ve Bardak
potalarda, ¢amurun pigsme rengi beyaza yakin

olmasina ragmen g¢esitli renk efektlerinin olustu- Resim 30 “da yer alan sitirahi ve bardak tizerine
gu gozlenmistir. Seramiklerin yiizeylerindeki bu ~ stinger yardimiyla demir oksit uygulanmis ve
olusumun sanatsal trilinlerde kullanima uygun oksidin ylizey tizerindeki etkisi gozlenmistir.

oldugu soylenebilir. ikinci Firmn Yakimu

Birinci firindan elde edilen sonuglar degerlen-
dirildikten sonra firin i¢i tekrar diizenlenmistir.

Resim 29. Swoneware Caydanhklar

Carkta sekillendirilmis olan ¢aydanliklar yeterli . .
seviyede sirlanmiglardir. Diger tiriinlerde oldugu Resim 31. Ikinci Pisirim I¢in
gibi ¢aydanliklarm ayaklarina konulan pisirme Hazirlanmis Firin
bilyalar eridigi i¢in seramiklerin zarar gordigli A1 durumda olan silisyum-karbiir plakalar dik

gozlenmistir. bir sekilde firin i¢ duvarlarina, aralarina bir 6nceki

22
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yalitim malzemeleri konularak yerlestirilmistir. Bu
yolla firin i¢inde kullanilan 1s1 yalitim battaniye-
lerinin ve plakalarin daha uzun stire kullanilmasi
hedeflenmistir.

Resim 33. Aliimiinyum Oksit Karisimi

Pisirme ayaklarina seramik formlarin altina kon-
madan once Alliminyum-oksit siiriilmiistiir.

Resim 32. Pisirim Ayaklan

Birinci pisirimde seramiklerin taban kisimlarma
konulan ayaklarin eridigi gozlenmis olup, ikinci
pisirimde Resim 32’ de gériilen ayaklar yapilmustir.
Samotlu ¢camurun yas agirhigi tartilmis ve ayni
miktarda kuru Aliiminyum Oksit eklenerek karigim
hazirlanmistir. Karigim yogurulmus ve aliiminyum
oksit miktar1 biraz daha arttirilarak elde edilen
camur kaliplara basilarak pisirim ayaklar elde

edilmistir. Bu anlamda pisirim ayaklari i¢in tam
bir regete verilememektedir. Benzer bir uygulama  Resim 34: Firmdan Kontrol Halkasmim Alnmasi
yapilacagi takdirde yukarida verilen oOlgiiler baz

Ikinci pisirimde toplam bes kez firin igine tuz

alnip yeni bir kansim hazirlamp uygulanabilir atilmustir. ilk pisirimden farklh olarak ikinci pi-

Tuz pisirimi dncesinde ayaklarin biskiivi pisirimi sirime daha 6nce sonuglart denenmis olan 1200
yaptlmamistr. C sirlardan 6rnekler konulmustur. Daha 6nce
denemeleri yapilan sirlarin kirmizi beyaz pisme
rengine sahip biinyelere uygulanilmasina 6zen

gosterilmistir.

23
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Degerlendirme ve Oneriler Ikinci pisirimde birinci pisirimden farkli olarak
kirmmzi renkte pisen yiiksek derece camur kulla-
nilmistir. Firinda iki sira raf tizerinde seramikler
pisirilerek olumlu sonug alinmustir.

Resim 35. Tuzlanma Kontrol Halkalar:

Daha 6nce de deginildigi gibi ikinci firm yakiminda
bes kez tuzlama yapilmistir. Resim 35°de soldan
saga dogru siralanmus olan kontrol halkalarinda  Biskiivi pisirimi yapilmis olan bazi seramiklerde
tuzlanma miktart izlenebilir. Besinci halkadaki —kobalt oksit ile dekor yapilmustir. Pisirim sonrasinda

sirlamanin yeterli oldugu gériilmiis ve firm icine ~ a¢ik pisme rengindeki seramiklerde dekor izlene-
daha fazla tuz atilmanustir. bilmis, kirmiz1 pisme rengindeki uygulamalarda

Resim 37. Nar Desenli Canak

dekorun izlenemedigi tespit edilmistir.

Resim 36. Pisirim Sonrasi1 Ust Raftan Genel Resim 37, Desenli - Desensiz Canak Uygulamalan

Goriiniim

24
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Resim 38. Sir Denenmis Bardaklar

Resim 38’de daha dnceden denemeleri yapilmis
sirlarin sonuglart goriilmektedir. Seramik yiize-
yinde renkli sir kullanilmak istenildiginde bu
yolla sirlanmis seramiklerin firin i¢inde rahatlikla
pisirilebilecegi sdylenebilir.

Resim 39. Tuz Sirh Bardaklar

Resim 39’daki bardaklar igin, bu pisirim sonu-
cunda elde edilmis en iyi 6rneklerdir denilebilir.
Biinyenin ergime noktasina ulagsmis oldugu tuz
sirinin tiim ytizeyi kapladigi gozlenmistir.

Sonuc¢

Tuz sir1 uygulamalarimin deneysel firin kurularak
yapildig1 bu ¢alismada sonuglarin genel olarak
basarili oldugu soylenebilir. Calisma asamalari
su sekilde siralanabilir.

1. Firm kurulurken gazli seramik firinlarmin genel
calisma esaslar1 géz oniinde bulundurulmustur.

2. Firin tuglalan insaat sektoriinde “‘sagirtma’”
denilen sistemle dizilmis boylece 1s1 kaybi en-
gellenmeye ¢aligilmustir.

3. Firin igin bir sehpa yapilmis boylelikle kuru-
lumu ve taginmasi kolaylagmistir. Bu ¢alismada
uygulanmamistir ancak firin i¢in tiim tuglalarin
dizilme islemi bittikten sonra, firmin kdsebent
ve profil demirlerle sabitlenmesi onerilir. Cilinkii
firmin ikinci kez yakilmasinda, yiiksek derece 1s1
ve tuglalarin genlesmesi sebebiyle firinda bazi
bolgelerde agilmalar gozlenmistir. Gozlemler
sonucunda firinin bu sekilde sabitlenmeden ya-
kilmasmin tehlike arz edecegi diisiintilmektedir.

4. Sekillendirmesi yapilacak ¢amurlar 1200 °C
‘ye dayanimli ve farkl pisme rengine sahip ca-
murlardan se¢ilmislerdir. Bu yolla farkli pisme
rengine sahip ¢amurlarin tuz pisirimi sonrasindaki
farkliliklart izlenmistir.

Kaynakca

CANDURAN, K., (2007). Kil, Ates ve Tuz. Se-
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1. CALISMA ALANININ KONUMU VE
BULUNDUGU ARAZININ OZELLIKLERI

Calisma alani, Canakkale ilinin kendi adiyla amilan
yarimadada (Biga Yarimadast) kurulmus, merkeze
90 km uzaklikta olan Biga ilgesindedir. Biga doguda
Gonen, batida Lapseki, giineyde Can, kuzeyde ise
Marmara Denizi ile gevrilidir. Tice toplam niifus

acisindan 85.225 kisi ile Canakkale’nin en biiyiik
ilcesidir (Canakkale Valiligi, 2014).

Caligma alan1 Biga’nin merkezine 3 km uzaklik-
tadir. Alan kuzeyde E-90/D200 Canakkale-Bursa
Karayolu, giineyde Kibris Sehitleri Caddesi, batida
D555 Biga-Can Karayolu ile doguda tek ve ¢ift kath
konutlardan olusan siteler ile komsudur (Sekil 1).

L AR T “‘&m 4
Bursa-Canakkale S
Yolu (E20) o

gl

CALISMA ALANI
| -

r 2 . L)
At
BN

-
4

Biga-Can

M Karayolu(Dsss) 8%
(- ﬁb I Tbadona B
il e faf
I’ / " 3 A . .‘

Sekil 1. Calisma Alaninin Konumu

Diiz bir zemine sahip olan alan 10420 m? biiyiik-
liglindedir. Alan, yollara sinir oldugu i¢in giiriiltii
ve kirlilige maruz kalmaktadir. Etrafinda yapilas-
manin az olmasi ve agik bir alanda bulunmasindan
dolay1 riizgardan olumsuz yonde etkilenmektedir
(Sekil 2). Calisma alan1 mevcutta bitkilendirme i¢in
uygun bir toprak yapisina sahip degildir. Alanda

sadece stabilize olarak otopark diizenlemesi ve
tartan pistten kosu alani ile zemini atil durumda
olan acik alan spor aletleri bulunmaktadir. Kuzey
kisminda belediyeye ait igerisinde futbol, basket-
bol ve ylizme havuzu olan bir spor kompleksi
bulunmaktadir.

28



IS0 14001

ULUSLARARASI HAKEMLI TASARIM VE MiMARLIK DERGISIi
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Eylil /Ekim / Kasim / Aralik 2014 Say1: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kis
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter
ID:38 K:41
www.mtddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

Sekil 2. Calisma Alanimin Bir Boliimii

2. TASARIM YAKLASIMI

Stiratle degisen ve gelisen yasam kosullar1 ve
yenilenme i¢inde olan hayat tarzlari, uzun siiren
calisma saatleri, ihtiyaglar ve tercihler, yasam
alanlarinda da siirekli bir ¢esitlilik olusturmakta-
dir (Kil vd., 2014) Bunun saglanabilmesi i¢in de
tasarlanan mekanlarin esneklik ve uyum 6zellikleri
tasimasi gerekmektedir. Calisma alaninda dogada
spor, peyzaj projesinin tasarim siirecindeki temel
yaklagimi olusturmaktadir.

Biga Belediyesi simirlart iginde yer alan Dogankent,
miistakil konutlarin gogunlukta oldugu yeni yapilasma
alanlarindandir. Bu konutlarda yasayan kullanici-
larin saglikli yasam isteklerine cevap verebilmek
admna atil durumda olan c¢alisma alani, dinlenme
ve spor aktivitelerini de i¢eren ¢evre sakinlerinin
sosyal ve kiiltiirel ihtiyaclarini da karsilayacak bir
rekreasyon alani olarak tasarlanmustir.

29

Bolgenin agik alan ve rekreasyon ihtiyacinin
karsilanmasina yonelik hazirlanan projede ¢evre
sakinleri ve halkin tiim aktivitelere dahil olma
sans1 bulunmaktadir. Yerlesim alanlari ile i¢ ige
olan proje alaninda yesilin ve su 6gelerinin bir
arada bulunmasi ¢ok cesitli aktivite merkezle-
rinin tasarlanmasina olanak verdigi gibi estetik
acidan da bu merkezlerin degerini arttirmakta,
cevre sakinleri ve ozellikle ¢cocuklar i¢in etkile-
yici bir yasam merkezi olmasini saglamaktadir.
Proje alaninda yer alan meydan diizenlemesi ile
yesil alanlar ve su gosterileri ile alanin stirekli
canli kalmas1 saglanmistir. Ayrica gecis alani
tizerinde yer almasi nedeni ile oturma ve dinlenme
alanlarina da yer verilmistir.

Alana araci ile gelen ziyaretgilerin otomobillerini
sorunsuz olarak park edebilmelerini saglamak
amaciyla yeteri kadar acik otopark alani da ta-
sarlanmustir.
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Projenin tasarim siirecinde; Yilmaz ve Yilmaz
(1999), Sisman vd. (2008), Saglik (2010), Ce-
likyay (2011), Turgut (2011), Kiper ve Karakaya
(2013), Atabeyoglu (2014), Barlett et al. (2014),
Carmichael ve Mccole (2014) kaynaklarindan
yararlanilmustir.

3. IHTIYAC PROGRAMI

Biga Belediyesi yonetimi ile yapilan gériismeler ve
yerinde yapilan gézlemler sonucunda bir “ihtiyag
programr” olusturulmustur. Thtiya¢ programinda
yer verilen kullanimlar sunlardir:

» Renk, doku ve form 6zellikleri ile etkili bitki-
lerin kullanildig1 alanlar

» Hareketli su ylizeyi
» Saat kulesi

» Otopark

» Acik hava spor aletleri alan1
» Kosu parkuru

» Biga’nin tarihi anlatan yazi ve kabartmalarin
bulundugu duvar

> Oturma ve dinlenme alanlart

4. DOGANKENT REKREASYON ALANI
VE MEYDANI PEYZAJ PROJESI

Rekreasyon ve spor yaparak saglikli yasama
olgusu i¢inde ihtiya¢ programindaki kullanimlar
dikkate almarak peyzaj projesi hazirlanmistir.
Projede meydan, kosu parkuru ve doga icinde
acik hava spor aletlerinin kullanimina izin veren
bir konseptte tasarim yapilmistir. Bu kapsamda
olusturulan mekanlar avan projede form ve 6l¢ii
kazanmus, sonrasinda uygulamaya yonelik olarak
detaylandirlmistir (Sekil 3).

Sekil 3. Uygulama Projesi
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4.1. Kosu Parkuru ve A¢cik Hava Spor Alam

Alanda 650 m uzunlukta, 4.2 m genislikte kosu/
yiirtiytis parkuru olusturulmustur. Parkurun zemini
10 mm. kalinlikta siyah-kirmizi renkli ve ultravi-
yole dayanim yiiksek, esnek, su gecirgen, sporcu
sagligma uygun sentetik EPDM kauguk malze-
me ile kaplanmistir. Kosu parkurunun anayolun
kenarinda olusu giiriiltii ve kirlilik yarattigindan
mevcut agaclar korunmus, bazi bolgelerde Fraxi-

nus excelsior (Adi digbudak) bitkisi kullanilmustir.
Parkurun baglangicinda 131 m? alana sahip kosu/
yiirliyiis parkuru ile ayn1 zemin dosemesine sahip
acik hava spor alani tasarlanmistir. Alanda; kol-
bilek ¢cevirme, i¢ ve dis bacak agma, bacak itme ve
gliclendirme, ikili kosu bandi, ayakta ve oturarak
bel esnetme ve gelistirme, mekik, bisiklet ve step,
bacak esnetme ve yiirllyiise yonelik 8 adet acik
hava spor aleti kullanilmistir. Bu alanm arka kis-
minda 18 araghk otopark bulunmaktadir (Sekil 4).

OIORARK

©yiRiyOs vow

BITRISILALAN

ANAYOL

Sekil 4. Yiiriiyiis/Kosu Parkuru ve Acik Hava Spor Alam

4.2. Meydan ve Cevresi

Sanayi sitesi, Ozel Can Hastanesi ve Biga Meslek
Yiiksek Okulu baglantilarin1 saglayan yollarin
birlesim noktasindaki kavsakta meydan tasarimi
yapilmuistir.

Meydana ana ve tali yoldan 3 adet baglant1 yolu
ve rekreasyon alam boyunca kosu/yliriiyiis parkuru
baglantili olarak ulasilabilmektedir (Sekil 5).
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Sekil 5. Meydan ve Cevresi Plam

Bu yolun baslangicinda ¢igek parterleri bulunmaktadit. ~ Cercis siliquastrum (Erguvan) bitkisi kullanilmstir.
Baglanti yolunu dik akslarla kesen beyaz dolamit 2950 m? alana sahip meydanin ortasinda fiskiyeli
taslarindan desenler olusturulmus ve yol boyunca siis havuzu bulunmaktadir (Sekil 6).
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Sekil 6. Meydan ve Cevresi 3 Boyut-1

Siis havuzunun kenar kisimlar1 ayn1 zamanda
oturma ve dinlenme amagh olarak da kullani-
labilecek sekilde tasarlanmistir. Havuzun ig¢inde
orta kesime hilalden yola ¢ikilarak tasarlanan saat
kulesi yerlestirilmistir. Bu alanin ¢evresinde 5 m
geniglikte dairesel formda sert zemin ve smirinda
1.40 m’den 0.2 m’ye kadar inen spiral formlu bir
duvar olusturulmustur. Duvarin i¢ ve dis yliziinde
Biga’nin tarihini anlatan kisa yazilar ve kabartma-
larm yer almasi diistintilmiistiir. Duvarin etrafinda
3m’lik sert zemin birakilmis, bu alana 8 adet bank
yerlestirilmistir.
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Oturma birimleri boyunca Lagerstroemia indica
(Oya agac1), baglant1 yoluna bakan kisimda ise
Chamaerops excelsa (Palmiye) kullanilmustir.
Bu bolgenin disinda dairesel bir hat olusturmak
amaci ile karisik sekilde mevsimliklere yer ve-
rilmistir. Anayola cephe kisminda ise hem sinir
olusturmaya hem de gorsellik katmaya yonelik
Photinia fraseri ‘Red Robin’ (Bodur alev ¢alis1)
ile Cupressus mac. goldcrest “Spiral’ (Spiral servi)
bitkileri kullanilmistir (Sekil 7).
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Sekil 7. Meydan ve Cevresi 3 Boyut-2

4.3. Kameriyeler ve Bitki Gosterisi cesitli bitki tiirleri kullanilarak sekilsel gosteri

Calisma alaminda agik hava spor alani ile meydan alanlar1 olusturulmustur. Bitki kompozisyonlari
olustururken dalga tasarimindan faydalanilmistir

arasinda kalan kismi ¢im zemin olmak iizere (Sekil ).

Sekil 8. Bitki Kompozisyonlari
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4 adet bitki kompozisyonu olusturulmustur. Bu  gegiste bir adet olmak {izere oturma ve dinlenme
kompozisyonlarda kullanilan bitki tiirleri Tablo amagh 6 adet kameriye kullanilmistir.
1’de verilmistir. Ayrica baglant1 yollarinda her

Tablo 1. Bitki Kompozisyonlar:

Latince Ad1 Tiirkce Ad1
Rosa sp. Minyatiir giil (beyaz - pembe)
Callistemon leavis Bodur firga calist
: Nandina domestica Cennet bambusu
Robinia pseudo-acacia Yalanci akasya (pembe cicekli)
Abelia grandiflora Biiyiik ¢icekli abelya
2 | Nandina domestica Cennet bambusu
Malus floribunda Siis elmasi
Prunus serrulata Siis kirazi
3 | Euonymus microphyllus “Pulchellus” | Citir taflan
Photinia fraseri ‘Red Robin’ Bodur Alev calis1
Rosa sp. Minyatiir gtil (beyaz - pembe)
! Prunus cerasifera Sts erigi
Tesekkiir BARTLETT, CH., KRETZSCHMAR, W.,

MILOS, C., WERTHMANN, C., (2014).

Bu yayin; “Proje Cizim Hizmeti Satin Alimi1” o .
“Opportunities For Design Approaches In

konulu, 2014 yilinda Biga Belediyesi Fen Isleri
Miidiirliigii ve Canakkale Onsekiz Mart Universi-
tesi Doner Sermaye Isletme Miidiirliigii arasinda
imzalanan s6zlesme kapsaminda hazirlanan peyzay CARMICHAEL, C., MCCOLE, D., (2014).
projesinden tiretilmigtir. “Understanding Motivations Of Potential
Partners To Develop A Public Outdoor Rec-
reaation Center In An Urban Area”, Journal
ATABEYOGLU, O., (2014). “Sosyal Bilimler of Outdoor Recreation and Tourism, Volumes

Meslek Yiiksekokulu Kampiisii Peyzaj Tasa- 7-8, Pages 55-64

nm Ve Uygulama Caligsmasi, Artium Dergisi,

2(1), 85-101

Landscape Planning”, Landscape And Urban
Planning, 130, pp. 159-170
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ULUSLARARASI HAKEMLI TASARIM VE

MiMARLIK DERGISI

BERGAMA EVLERI’NDE KAPI SUSLEMELERI!

DOOR DECORATIONS IN BERGAMA HOUSES

Derya PEKGOZLU KARAKUS
Alanya Belediyesi Kiiltiir ve Sosyal Isler Miidiirliigii

1 Bu calisma, 2003 yihinda Ege Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Sanat Tarihi boliimiinde Lisans Tezi olarak
hazirlanmis ve bu kapsamda gelistirilerek makale haline getirilmistir.
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1. GIRIS

Bergama oldukea eski, degisik uluslardan insanlar
ve Tirk toplumunu ayn1 anda barindirmis, her
birinin gelenek ve inanislarina sahne olmus ve
birbirinin mimarilerine yanstyan tislup degisik-
liklerini ve kaynasmalarini sergileyen canli bir
kenttir. Bergama tarihi kent dokusu i¢inde yer alan
ve birbirinden farkl 6zellikler sergileyen bu evler
i¢ mekanlarmin yani sira, dis cephelerindeki siis-
leme 6zellikleriyle de donemin sosyal, ekonomik
ve kiiltiirel yonelislerine 151k tutmaktadir.!

“Dogal ve ¢evresel etkenlere karsi koyarak yiiz-
yillardir ayakta kalmay1 basarmis olan geleneksel
Tiirk evleri, mimarisi, tas isciligi, ahsap isciligi ya
da kalem isleri gibi 6zelliklerinin yani sira kapilari
ve kapilarindaki madeni elemanlari ile de dikkat
cekicidir” (Goktas Kaya, 2010 30-32).

Calismanin basinda, Bergama Evleri ve kapi siisle-
meleri verilmeden 6nce Tiirk Evi hakkinda bilgiler
sunulmustur. Ttrk Evi, Osmanl Devleti’nin iggal
ettigi siirlar icinde Rumeli ve Anadolu bolgelerinde
yayilmis 500 y1l kadar yapilmis ve kullanilmis bir
ev tipidir. Tiirk Evi, ilk olarak Anadolu’da kendi-
ne 0zgii karakterini bulmus ve buradan zamanla
Osmanli Devleti’ne bagh, Avrupa’nin énemli
bolgelerine yayillmustir. Tiirk Evi, en ¢ok 17. ve
18. yiizyilda gelisme gostermistir. 19. Yiizy1l da
da bu ilerleme devam etmis; 20. Yiizyilda ise,
gerilemege ve yok olmaya baglamistir. Osmanl

1 (http://www.restoraturk.com/restorasyon-

incelemeleri-mimari-inceleme/257-bergama-evleri.
html, 10.09.2014).
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Evi, siiphesiz birdenbire olusmus degildir, zaman
icinde ‘Tiirk Evi’ anlamini tagimaya baglamistir
(Eldem, 1968:11-13). Osmanli Evi'nin Bizans
Evi’den etkilendigi de kesin degildir (Eldem,
1984: 23).

S. H. Eldem, ev plan tiplerini, kronolojik olarak
tarihsel bir gelisme gosteren dort tipe ayirmustir.

L. Sofasiz Plan Tipi

II. D1s Sofali Plan Tipi
11. ¢ Sofalh Plan Tipi
IV. Orta Sofali Plan Tipi

L.SOFASIZ PLAN TiPi

Ev planlarmin ilki olan bu tipte odalar, yanyana
dizilerek plan olusturulmustur. Bu tip, genellikle
iklimin sicak oldugu giiney bolgelerde kullanilmustir.

IL.DIS SOFALI PLAN TiPi

Bu tipte oda siralart bir sofa ile birbirlerine
baglanmustir. Tirkler, Anadolu’ya yerlesmeden
onceki Hitit ve Hellenistik evlerinde de bu plan
uygulanmigtir. Bu plan tipi kendi arasinda smif-
landirilabilir.

a) Dis sofali, tek odal1 plan tipi

b) D1s sofali, iki odali plan tipi

c) Dis sofali, eyvanli plan tipi

d) Dis sofals, iki odal1 ve kosklii plan tipi
e) Dis sofali, kosklii ve eyvanh plan tipi
f) D1s sofali, bir ucu odali plan tipi
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g) Dis ve kose sofali plan tipi olmak {izere.

Dis sofali evlerde simetriye fazla 6nem verilmez,
plan genellikle serbesttir.

IIL.IC SOFALI PLAN TIPI

Bu tipte, sofanin iki yan1 oda siralari ile ¢evrilmistir.
Bu tip kendi arasinda siniflandirilabilir.

a) Iki yiizlii, i¢ sofals, iki odali plan tipi

b) iki yiizlii, ikiden fazla odal, i¢ sofal plan tipi
¢) Bir yiizli, i¢ sofal1 plan tipi

d) Eyvanli ve yan sofali plan tipi olmak tizere.
IV. ORTA SOFALI PLAN TiPi

Sofa, evin merkezinde ve dort tarafi oda siralart
ile ¢evrilidir. Orta sofali plan tipi kendi i¢inde
smiflandirilabilir.

a) Dort koseli, orta sofali plan tipi
b) Pahl1 koseli, orta sofali plan tipi

¢) Yuvarlak veya beyzi, orta sofali plan tipi olmak
uzere.

Bu tipin, 15. ylizyilda kasirlarin insaatinda uygu-
landig1 goriilse de ev insasinda ancak 18. yiizyil
ortasindan itibaren goriilmege baglanir (Eldem,
1984:18).

Dogan Kuban ise, tipolojisinde Tiirk Evini, yari
kapali (hayat-avlu) ve kapali (oda) mekanlardan
olusturmaktadir. Bu plan “’Tirk Hayath Evi”
olarak tanimlanmistir
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Dogan Kuban, Anadolu’yu konut mimarisi baki-
mindan bolgelere ayirmistir:

1) Glineydogu Anadolu’nun Kuzey Suriye ile
ortak kiiltliriniin ifadesi olan tas konut mimarisi,

2) Erzurum’dan daha 6teye Kuzeydogu Anadolu’nun
Giiney Kafkasya ve Dagistan ile baglantili ahsap
hatill1 tag mimarisi,

3) Dogu Karadeniz Bolgesi'nde goriilen karakte-
ristik ahsap ev mimarisi,

4) Ege ve Akdeniz Bolgesi’nin diiz daml, ‘kiibik’
tas mimarisi,

5) Orta Anadolu’nun 6zellikle Nigde’de ve Kay-
seri (eski Kapadokya) bolgesinin Kuzey Suriye
ile baglantili tas mimarisi,

6) Orta Anadolu’nun daha ¢ok koy ve kiiciik kent
ortaminda kalan ve kokii Yenitas Cagi’na kadar
uzanan kerpi¢ mimarisi,

7) Esas yayilma alam1 Anadolu’nun kiyilartyla orta
yayla arasinda, Silvan dolaylarmdan batiya ve I¢
Ege’den Toroslar’in kuzey yamaclarina kadar
uzanan ve yer yer diger bolgelerde ve Balkanlar’da
goriilen himis yap1 tekniginde, yeni tastyici sistemi
agac, kerpic dolgulu, zemin kat1 ¢cogunlukla tas
olan konut mimarisi olmak iizere ayrilir (Kuban,
1982:196-197).

Farkl ev tipinin dogmasinda iklim, zemin, jeolojik
yap1 ve Ortiisii, evlerin yapi sekilleri, bolgelerdeki
toplum ve tiretim durumlar daha ¢ok etkili olmustur.
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Bolgesel Ev Tipleri Ve Farkh Bolgeler

Karadeniz Sahil Evi, Rize Evi, Kuzey Anadolu Ewvi,
Ankara Evi, Istanbul ve Marmara Bélgesi Evi, Ege
ve Bat1 Anadolu Bélgesi Evi, i¢ Anadolu kerpi¢
Evi, Kayseri Evi, Dogu Anadolu Evi, Giineydogu
Anadolu Evi, Diyarbakir Evi.

Karadeniz sahil ve hinterland, Istanbul ve Marmara
Bolgesi, Ege ve hinterland1, Akdeniz Bolgesi, I¢
Anadolu Bolgesi, Dogu Anadolu Bélgesi, Giiney-
dogu Anadolu Bolgesi olmak iizere bu ev tipleri
baslica yedi gruba indirilebilir.

Istanbul ve Marmara Bolgesi Evi, Tiirk evi niteli-
gini verirken, diger bolge evleri tasra ve bolgesel
tipte 6zellik gosterirler.

ANADOLU EVLERI
Karadeniz ve Kuzey evieri

Bu ev tipinin kapsadig1 bolge, yaklasik olarak
Akgakoca, GOyniik, Nallithan, Ankara, Cankirt,
Corum, Tokat ve kelkit vadisini izleyen Kopdag
ve Akdag’in kuzeyinde Batum ile Toti arasinda
Karadeniz sahillerine ulasmaktadir. Karadeniz sahil
evleri, Amasra, Sinop, Bafra, Unye, Balaman, Ordu,
Giresun, Vakfikebir, Trabzon gibi sehirlerde ve bu
sehirlerin dag eteklerindeki kasabalarinda bulunur.
Bu bdlgenin ev plani, daha ¢ok (18. yiizy1l sonu)
bir doneme kadar agik sofalidir. Sonradan i¢ ve
orta sofa yoniinde gelismistir. Bu yoniiyle Marmara
Bolgesi planina benzer. 17. yiizyila kadar giden
ornekleri vardir. Uslubun baroklasmasi, Karade-
niz ve Kuzey evlerinde etkisini gostermistir. 19.
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yiizyilda baroktan ampir iisluba gegis, bu evlerde
degisiklikler yaratmistir.

I¢ Anadolu evleri

Bolgenin smirinda bulunan Eskisehir, Afyonkarahisar
ve Beysehir’de ¢atilagsma egilimi kerpige hakim
olmus ve buralarda farkli bir ev tipi dogmustur. Eski
Kayseri evleri, Anadolu i¢inde benzeri olmayan
bir tiptir. Bu evlerde eyvan bulunur.

Ege ve Bati Anadolu evleri

Bu bolge batida Ege sahilleri ile kesin bir sekilde
sinirlanmigken, dogu, kuzey ve giliney yonlerin-
de kesin olarak bir sinir i¢ine alinamamaktadir.
Kuzeyde; Canakkale, Balikesir, doguda; Usak,
Sandikh, Egridir’den gecen, giineyde; Antalya’ya
varan bir hattir. Genellikle Ege evleri bolgenin son
buldugu bir sinir olarak kabul edilebilir.

Ege evlerinin en 1yi korunmus 6rneklerine Manisa,
Kula, Tire, Odemis, Bulda ve Birgi’de rastlariz,
bunlarin diginda ise Egridir, Isparta, Burdur, Hav-
ran, Edremit, Bergama, izmir, Kusadasi, Usak,
Milas ve Mugla sehir evleri gelir. Ege evlerinin
karakteristik 6zellikleri; planlarinin daha ¢ok dis
sofall, yap1 tarzlarinin da kargir zemin tlizerine
ahsap catkil1 ve kiremit ortiilii olmasidir. 17. yiiz-
yildan kalma ornekleri ¢ok azken 18. yiizyildan
ornekleri bulunmaktadir. 19. yiizyilda ise ampir
iislubunun etkisi gortilmektedir.

Akdeniz veya Giiney Anadolu Evi

Antalya’dan baglamak {izere Adana ve ¢evresini
de i¢ine alan bu bolgede baslica oturma merkezleri
Alanya, Akseki, Anamur, Ermenek, Mut, Silitke,
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Tarsus, Adana ve Maras’dir. Mersin ve Iskenderun
yeni kurulmus olduklar i¢in eski evleri yoktur.
Alanya ve Adana’da insa tarihleri 150 seneyi
gecen evlerin sayis1 cok azalmustir.

Alanya ile Adana iki 6nemli alandir. Alanya, sarp bir
tepe lizerinde insa edildigi icin, evleri teras seklinde
tas kaideler tistiine oturtulmustur. Alanya’nin yeni
ev tipi, Ege Bolgesindekilere benzer. Adana’da
planlar cogunlukla dis sofalidir. Sofalari; direkli,
duvarlari; kirma tastan ve sivasizdir.

Suriye ve Giineydogu Anadolu Evleri

Cogunlugu Miisliiman olan bu bolgede yasayan
halk, yiizy1llar boyunca kendilerine 6zgii bir ev tipi
olusturmuslardir, bu ev tipi ‘Suriye Evi’dir. Suriye
evlerinde en 6nemli merkez avludur. Birbirinden
farkli gruplara ayrilmistir. Bu gruplar i¢inde en
fazla geligenleri; Mardin, Sam, Antakya, Halep,
Urfa, Diyarbakir evleridir.

Sedat H. Eldem, tarihlendirme konusunda Tiirk
Evlerini ii¢ devreye ayirmistir.

L. Devir Evleri (17. yiizyil Evleri)

Bilinen en eski Tiirk evleri bu plan tipindedir ve
genellikle dis sofalidir. Bu dénem evleri genellikle
iki kathidir. Bazen oda siralar arasinda eyvanlar
bulunmaktadir. 17. yiizyil yarisindan itibaren dis
cephelerde pencere artar, ¢ikmalar yapiimaga baglanir,
bu nedenden dolay1 duvarlar himis tekniginde yapihr.

11. Devir Evleri (18. yiizyil Evieri)

Bu donemde odalarin ve sofalarin biiylimesi, yap1
tekniginin hafifletilmesini gerektirmistir. Orta ve

merkezi sofa etrafinda gruplanmis odalar yer al-
maktadir, bdylece planda degisim de baslamistir.
Evlerde dort cephede 6nem kazanmustir ve sofalarda
kosk seklinde ¢ikmalar olusmustur.

II1. Devir Evleri (19.yiizyil Evleri)

Tagrada dis sofa uygulanmis; sehirlerde ise ortak
sofa yerini i¢ sofali plan tipine birakmustir. Ge-
leneksel Tiirk Evi, 19. ylizyilin son bulmasiyla
biiytik sehirlerde 6nemini yitirmistir (Eldem, 1984
:28,29,43,44,60,62,63,64,65,135,136,201 ve 202).

2. BERGAMA EVLERI
A). Bergama Evlerinde Plan Tipleri

Bergama tarihi kent dokusu icinde yer alan ve
birbirinden farkli 6zellikleri sergileyen evler, i¢
mekanlarinin yanisira, dis cephelerdeki siisleme
ozellikleriyle de donemin sosyal, ekonomik ve
kiiltiirel yoneliglerine 151k tutmakadir. Evler, i¢inde
yasayanlarin inanislarim, geleneklerini, zevk ve
karakterlerini de yansitmaktadir.

Bergama’da giintimiize gelebilmis sivil mimarlik
ornegi evleri, stislemeleri agisindan iki grupta in-
celemek olanaklidir. Bunlardan birincisi; Osmanl
Doéneminde, 19. Yiizyilin baglarinda insa edilmis
‘Geleneksel Tiirk Evi’ karakterini yansitan ev ve
konaklardir. Ancak Bergama’da Anadolu Tiirk
kenti 6zelligini koruyan kesimlerde dikkat ¢ceken bu
evlerin biiyiik bir kismi, zaman i¢inde degisiklige
ugranis ve yikihip yok olmustur. ikinci grup ise;
19. Yiizyil ortalart ile 20. Yiizyiln ilk baglarinda
yapilan, Geleneksel Tiirk Evleri’nden farkli,
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Neoklasik iislubu yansitan ‘Bati Etkili Evler’dir
(Giiltekin, 2002:1-8).

En eski 6rnekleri Hellenistik devir kalintilarin-
da izlenebilen dikdortgen bigiminde ‘peristyle’
avlulu ve avlusu dort yonden galerilerle ¢evrili
veya peristylede iki kath stitun mimarisi uygu-
lanmisg Bergama evlerinin, Bizans doneminde
nasil oldugu bilinmiyor. Bu durum, 18. yiizyila
kadar, Osmanli donemi i¢in de gegerlidir. Onun
icin Tiirk evi literatiiriine giren en eski Bergama
Evleri 18. ylizyila tarihlenir.

Sedat Hakki Eldem, Tiirk Evi ile ilgili pek¢ok
onemli calismasinda Bergama Evlerine yer vererek,
diger Anadolu kentleri i¢in yaptig1 gibi, buradaki
konutlar1 da plan 6zellikleriyle tanitmaktadir.
Yaymladig1 evlerden dordii dis, biri i¢ sofalidir
(Sonmez, 1998:5-11).

Dis sofal1 plan tipinin bir grubu olan, dis sofali,
iki odali plan tipine giren Bergama’daki 18. ylizy1l
yapisi, oldukea kiigiiktiir ve bu evin {ist katinda
bir biiyiik bir de kiigiik odas1 mevcuttur.

Dis sofali plan tipinin bagka bir grubu olan, dis
sofali lic ve daha fazla odal1 plan tipine 6rnek
olarak; Bergama’daki Atmaca Mahallesi Kara Ve-
liler ¢ikmazindaki 18. yiizyil yapist Hact Riza Evi
verilebilir. Bu evde, oda sirasi iki biiylik odaya ve
onlarin arasida yer alan kii¢iik odaya ayrilmistir.

Bergama’da Gazi Paga mahallesinde 19. yiizyildan
kalma bir ev plani, olduk¢a sade ve ¢ikintisizdir.
Evin ti¢ tarafi kalin duvarlarla ¢evrilmis, sofa yiizii
ise direklik seklinde birakilmistir.
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Bergama’da Dis sofaly, iki odali ve kosklii plan
tipine Ornek olarak, Karaosmanlilara atfedilen
Hac1 Ismail Aga Konag: verilebilir. Konak, 19.
ylizyil baglarina tarihlenmektedir

I¢ sofali plan tipinin bir grubu olan, bir yiizlii i¢
sofali plan tipine; Bergama’da, Atmaca mahalle-
sinde bulunan ev plani verilebilir. 18. ylizy1l yapisi
olan bu evin plan1 olduk¢a sadedir.(Eldem, 1968:
37,45, 47 ve 114).

Bergama’da Konut Tipleri

Bergama’da“’ Geleneksel / Hinmig Tekniginde Evler”
ve “’Bat1 Etkili / Kargir Evler” gibi, birbirinden
farkl iki konut tipi vardir.

L. Geleneksel / Hinus Tekniginde Evler

Geleneksel Tiirk Evlerini, plan tipleri agisindan
ikiye ayrabiliriz. Himis evlere 6zgii <’ Dis/Acik
Sofali” ve “’I¢ Sofali” semalarm uygulandig bu
grupta, genellikle 18. yiizyila tarihlendirilen evler
vardir. Himis teknigindeki konutlar, 19. yiizyilda
da devam etmekle birlikte, donemin egilimine
uygun bicimde, dis sofali semalar giderek azalmis
ve i¢ sofal, kargir evlerinkine benzer planlar tercih
edilmege baglanmustir.

11. Ban Etkili / Kargir Evler

Bu grupta yer alan ve sokaktan yarim kat kadar
yiikseklikte bir bodrum kat {izerine oturtulmus, bir
ya da iki kath olabilen kargir Bergama evlerinin
en belirgin dzelliklerinden biri, giris kapismin nig
icine alinmis olmasidir.
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Giris nisi disinda herhangi bir harekete yer veril-
memis olan masif etkili kargir evler, plan ve kiitle
tasarimi agisindan ii¢ gruba ayrilabilir.

1)Bir Katlh Evler
a) Tek kat + yarim bodrumlu-ortadan girisli evler

Planlar1 daha ¢ok i¢ sofali evleri andirr. Orek
olarak Ertugrul Sokak No: 50, Sogandere Sokak
No: 27 verilebilir.

b) Tek kat + yarim bodrumlu-bir ugtan girisli evler

Giris nisi sokak cephesinin bir ucunda yer alan bu
evler, kisa kenartyla sokaga yerlesmis olarak ve
parselin derinligine dogru uzayan bir dikdortgen
icinde yer alirlar. Ornek olarak, Abacthan Sokak
No: 5, Kinik Caddesi No: 37°deki evler verilebilir.

2) Iki Kath, Cikmasiz Evler

Tek katli evlerle benzerlik gosterir, cephedeki giris
nigine gore, iki farkl tipe ayrilir.

a) Iki kat + yarim bodrumlu-bir uctan girisli tipler.
Ornek: Dede Sokak No: 23 verilebilir.

b) Iki kat + yarim bodrumlu-ortadan girisli tippler.
Ornek: Dede Sokak No: 47.

3) ki Kath, Sakiz Evleri

iki gruba ayrilr.
a) Iki kath, balkonlu sakiz evleri
Ornek: Dede Sokak No: 42

b) Iki kath, cumbali sakiz evleri
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Ornek: Domuz Alan1 No: 61.
B. Bergama Evlerinde Cephe Ozellikleri

Bergama’da yapisal nedenlerle evlerin kiitleleri
fazla girintili ¢ikintili degil, masif goriiniimlii-
diir. Geleneksel Tiirk Evi, {ist katlarindaki-ahsap
iskeletin sagladigi-cikmalarla disa agilma olana-
gindan yoksun, alt ve iist katlar1 hemen hemen
ayn1 biiytikliikte olan yapilardir. Az sayidaki bazi
konutlarda; sakiz tislubuna 6zgii, ancak bigimi pek
karasteristik olmayan ahsap bir cumba veya balkon
seklindeki ¢ikmalarla bu 6zellik biraz degisebilir.
Bitisik diizenli kiigiik parsellere gore tasarlandiklari
i¢in yan cepheleri kapali, arka bahge veya avluya
bakan cepheleri genellikle 6zensiz olup yalnizca
giris cepheleri ile-siirli bir bicimde-disa agilirlar.
Sokak ytizlerinin tek girintisi zemin katlardaki
kapt nigleridir ve bu tasarim da kiitleye bir hareket
kazandirmaktan ¢ok giris giivenligini saglamaga
yonelik islevsel bir bigimlenmedir. Giristeki nis
diizenini destekleyen 6nlemler olarak pencerelerin
daima demir kepenkli veya sokak kapilarindaki
caml bolgelerin parmaklikli yapilmasi, giivenlik
ilkeleri baglaminda, kural haline getirilmis 6zel-
liklerdir (Resim 1).
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Resim 1. Demir Kepenkli Pencereler, Kurtulus Mahallesi, Kimk Caddesi No: 91,
(Pekgozlii Karakus, 2003).

Evlerin bodrum katlar1 moloz tas, kaba yonu tas
veya list katlarin duvarlari ile ayni teknikte yani
yer yer tugla kullanilarak oriilmiis kaba yonu tas
olup, sokak cepheleri bazen sivali bazen de siva-
sizdr. Ust katlarm dis duvarlar tas-tugla seklinde
almasik diizende ve taslarin diizey derz bolgelerine
cogunlukla yarim tuglalarin yerlestirilmesiyle
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olusan ikinci bir almasik sistem eklenerek insa
edilmislerdir.

Bat1 etkili kargir evlerde, Geleneksel Tiirk evle-
rine Ozgii kirma ¢atilar ve genis ahsap sacaklara
rastlanmaz. Catilarin tiimii alaturka kiremit ile
ortiilii -sokak ve arka bahgeye olmak iizere- ve
iki yone egimlidir (Resim 2).
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Resim 2. Domuz Alam No: 41, Ust Ortiisii Alaturka Kiremitli Cati,
(Pekgozlii Karakus, 2003).

Kargir evlerde, diger Batt Anadolu kentlerindeki
benzerlerinden farkli olarak, bezemeli bir cephe
Ogesi olarak kullanilan balkon ya da ahsap cumba
saklindeki ¢ikmalara ¢ok rastlanmaz. Baska bir
deyisle, karakteristik formlar1 ve uygulama orani
acisindan, sakiz tislubunun yayginlasmadigi go-
riiliir (Sonmez, 1998: 39, 40, 41, 42, 44, 47, 53,
68, 74,77 ve 78).

Bergama evlerini dis cephe 6zelliklerine gore
smiflandirdigimizda genel anlamda dort gruba
ayirabiliriz:

I. Sokak cephesini yalniz avlu kapisinin olustur-
dugu yapilar (ancak bunlardan, igerdeki konutun
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tarithi degerinin oldugu evler olduk¢a az sayidadir.
Genelde yigma, yeni yapilmis veya tarihi nite-
ligini tamamen yitirmis degerlendirmege gerek
duyulmayan yapilardir),

II. Kemerli ya da diiz tas lentolu kap1 ve pencere-
lere sahip Rum mimarisinin 6zelliklerini yansitan
tas yapilar,

II. i1k kat: tas, ikinci kati ahsap tasiyici sisteme
sahip, ahsap pencereli ¢ikmali Tiirk tipi yapilar,

IV. Cephe elemanlar1 son devir mimarisinin
Ozelliklerini tasiyan yeni yapilar, (betonarme
yapilarla, yigma yapilarin ¢ogunlugunda bu tiire
rastlanmaktadir) (Elbi, 1987:84-85).
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3. BERGAMA EVLERINDE KAPILAR

Kapi, herhangi bir mekana giris ve ¢ikisi diizenleyen
yap1 elemanidir (Binan, 1977: 944). Kokeni biiyiik
uygarliklara dayanan Anadolu insaninin geleneksel
mimarisinde karsimiza ¢ikan kapilar onlarin biri-
kimleri ve estetik tercihleri dogrultusunda malzeme,
teknik, boyut, bicim ve dekorasyon yoniinden bir
cesitlilik sergiler (Giindiizalp, 1996:17).

Mimarlik tarihine goz attigimizda 6rnegin; Eski
Misir’da, Asur’da, Yunanistan’da, Roma’da
kapilar daima 6nemlerini korumustur. Selguklu
mimarisinde kapilarin anitsal bir goriinlimde
olduklart goriiliir. Osmanli Dénemi yapilarinda
Selcuklu kap1 formu, biiylik camilerin kapilarinda
karakterini korumustur (Bas, 1982: 17).

Bergama Evlerinde; Cephelerde siislemeleriyle
en dikkat c¢ekici elemanlar kap1 ve pencere-
lerdir. Bu evlerinin en belirgin 6zelliklerinden
biri, girig kapisinin eyvan seklinde diistintilmiis
olmasi bir giris aralig1 veya enlice bir kemer
icine yerlestirilmis olmasidir. Bazi anitsal sokak
kapilar, tek kath evlerin sagak alt1 seviyesine
kadar uzanmaktadir. Boylesi kapilara birkac
basamakli tas merdivenlerle ulagilmaktadir. Dig
kapilar genellikle ¢ift kanatli masit demir olup,
iist kesimlerinde basik kemerli, yarim daire veya
dikdortgen sekilli birer pencere mevcuttur. Eyvan
seklindeki giris araliklarinin bazen diiz, bazen
basik kemerli tonoz olan iist oOrtiileri, Bat1 etkili
bezemeler, kartus ve Barok tarzli ¢elenk motifleri
ile siisliidiir (Resim 3).
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Resim 3. Eyvan tonozu iizerinde Bati etkili
alcidan celenk motifi Ulu Camii Mahallesi
Tabak Koprii Cikmaz No: 49, (Pekgozlii

Karakus, 2003).

Dar ve yiiksek pencerelerin etrafi, tag sovelerle
cevrilidir. Baz1 pencerelerin {ist kesiminde basik
kemerli veya diiz bir tag lento mevcuttur. Bun-
larin iist kesimleri bati etkili, profilli bir konsol-
la ya da bitkisel motifle taglandirilmistir. Pence-
reler, demir parmaklikli veya kepenklidir. *
Bergama evlerinde kapilar iki sekilde karsimiza
¢ikmaktadir:

I. I¢ Kap1 Kanatlar1 (Oda kap kanatlarr)

II. D1s Kap1 Kanatlar1 (Avlu, Sokak ve Bodrum
kap1 kanatlarr)

2 (http://www.restoraturk.com/restorasyon-

incelemeleri-mimari-inceleme/257-bergama-evleri.
html
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LIC KAPI KANATLARI (ODA KAPI KANAT-
LARI)

Genellikle tek kanath olup, gecmeli ve aynali
tarzdadir. Cogunlukla ahsaptan yapilmiglardir.
I¢ kap1 kanatlarmin yiiksekligi, 200-230 cm. dir.
Genigligi ise, 90-100 cm. arasinda degismektedir.
Sofa kapilari, altta tablal bir boliim birakildiktan
sonra lizeri caml olarak yapilir ve iki yani ca-
mekanlidir. Bu tarz kapilarin ¢ogunda geometrik
diizenle olusturulan bezemelere veya islemeli,
renkli camlara rastlanir (Sonmez, 1998: 55-62).

II. DIS KAPI KANATLARI
Avlu Kap1 Kanatlan

Avlu kapilar1 gogunlukla ahsaptan iki kanatli olup,
cesitli gruplara ayrilabilir:

L. Basik kemer i¢ine yerlestirilmis, tamami ahsap
olan, iki kanath kapilar. Ornek: Talat Pasa Mahallesi
Tabak Koprii Cikmazi No: 36.

II. Ahsap kanatlar tizerinde yavru kapilar1 olan,
iki kanatli kapilar. Ornek: Talat Pasa Mahallesi
Dede Sokak No: 28 (Resim 4).

Resim 4. Ahsap Kanatlar Uzerinde Yavru Kapilari Olan, iki Kanath Kapilar, Talat Pasa
Mahallesi Dede Sokak No: 28 (Pekgozlii Karakus, 2003).
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I1I. Taman ahsap iki kanath kapilar. Ornek: Ulu
Cami Mahallesi ittihat ve Terakki Caddesi No: 12.

IV. Yuvarlak kemerli alinlik i¢inde penceresi bulunan
taman ahsap, iki kanath kapilar. Ornek: Kurtulug
Mabhallesi Kimk Caddesi Bazalika karsisindaki Ev.

V. Basik kemer i¢ine yerlestirilmis penceresi bu-
lunan, tamami ahsap tek kanath kapilar. Ornek:
Ulu Cami Mabhallesi Vakif Bah¢e Sokak No: 2.

Bodrum Kap: Kanatlar

Bergama evlerinde tek kanatli evler gogunluktadir;
ama bodrum katryla birlikte iki kanath yapilar
da gortliir. Kapist yanda olan 6rneklere daha
sik rastlanmaktadir. Ancak kapisi ortada olan
ornekler daha gosterisli ve biiyiiktiir. Bu evlerin
bir 6zelligi de bodrum kapisi ve bodrum pencere-
lerinin bulunmasidir. Bu sekilleriyle bodrumlar, ev
cephelerinde adeta bir kat goriiniimii vermektedir
(Elbi, 1987:84-85).

Bodrum kapilar1 genellikle masif demirden
olup, diiz atkili aciklik icine yerlestirilmis, tek
kanatli kapilardir. Ornek: Ulu Cami Mahallesi
Vakif Bah¢e Sokak No: 2, Talat Pasa Mahallesi
No: 32
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Sokak Kap1 Kanatlan

Bergama evlerindeki sokak kapilariin ¢ok hare-
ketli, renkli ve siislii olduklarini sdyliyebiliriz. Baz1
amitsal sokak kapilari, tek katl evlerin sagak alt1
seviyesine kadar uzanmaktadir. Boylesi kapilara
birka¢ basamakli tas merdivenlerle ulagilmaktadir
(Giiltekin, 2002: 3-6).

Bergama evlerinde kapilar cogunlukla ¢ift kanatl
yapilmis olup; kapt agikliklari, iki sdve arasina
yerlestirilmistir. Kap1 kanatlarmni:

[.Tamam1 masif demir olan kap1 kanatlari,

ILAlt boliimii masif, tist boliimii dekoratif stislemeli
demir parmaklikli kapr kanatlari,

L. Tamam1 dekoratif stislemeli demir parmaklikli
kap1 kanatlari,

IV.Ahsap olan kap1 kanatlar1 olmak tizere gruplara
ayirabiliriz.

Bergama evlerinde bazi kapilar enlice bir kemer
veya eyvan igine yerlestirilmistir. Sokak kapilarmn
boyu 1.40 cm.-2.20 cm. arasinda degismektedir
(Resim 5-6).
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Resim 5. Eyvan icine yerlestirilmis kapi
Resim 6.Eyvanicine yerlestirilmis kapi detay:
Ulu CamiMahallesi, Tabak Koprii Cikmaz
No: 49, (Pekgozlii Karakus, 2003).

Iki kanatli kapilar iizerindeki siislemeler, simetrik
olarak yapilmistir. Ahsap kapi kanatlarinda ve ta-
mami masif demir olan kap1 kanatlarinda stisleme
daha ¢ok yatay ya da dikey panolara ayrilmustir.

Alt bolimi masif, st boliimii dekoratif siisle-
meli demir parmaklikli kap1 kanatlari ile tamam
dekoratif siislemeli demir parmaklikli kapi ka-
natlar1 lizerindeki siislemeler de simetrik olarak
yapilmistir. Geometrik motiflerin olusturdugu
stislemeler arasinda daha ¢ok; voliitler, baklava
motifleri, ¢igek motifleri, meander motifi, zenci-
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rek motifi* gériilmektedir. Kapr agiklikliklarini
iki yandan smurlayan soveler, cogunlukla sade
silmelerden olusan baslk ve kaidelere sahiptir
ve baz1 sdveler lizerinde demirden baklava sekilli
rozetler bulunmaktadir. Bazilarinda ise, panolar
seklinde tas siislemeler yapilmustir. Ornek: Talat
Pasa Mahallesi Dede Sokak No: 6.

Sacak alt1 firizinde, tas siislemelere sahip kapilar
da goriilmektedir. Kurtulus Mahallesi, Parmak-
batiran Caddesi No: 30, 32’de meander dizilerini

ornek verebiliriz.

Eyvan seklindeki giris araliklarinin bazen diiz
bazen kemerli olan iist oOrtiileri, Bati etkili beze-

meler, kartus ve Barok tarzli ¢elenk motifleriyle
susliidiir (Giiltekin, 2002: 6). (Resim 7).

Resim 7. Eyvan Tonozu Uzerinde Dikdort-

gen Bir Pano I¢erisinde Bat1 Etkili Celenk

Bezeme. Domuz Alam No: 41, (Pekgozlii
Karakus, 2003).

3 Zencirek motifi, adm1 Menderes Nehri’nin
kivrimlarindan almistir. Bkz. Demiriz, 1979: 28-113).
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Herhangi bir mekana giris ve ¢ikisi saglayan yapt
elemani olan kapilar tistiinde yer alan kap1 halka
ve tokmaklari 6nemli maden isi 6rneklerdendir.
Halka ve tokmaklar; ¢evre kosullari, yagsam bigimi
ve kullanici gereksinimlerinin tasarima yansimasi
sonucunda giiniimiiz kapilarinda yer alan kap1 zili
yerine kullaniimak amaciyla tasarlanmustir. Bir bahge
icinde yer alan, iki ya da {i¢ katli, icinde birkag
ailenin yasadig1 evlerde, teknolojinin gelismedigi
zamanlarda, eve gelenin sesini duyurabilmesinin
giicliigii diistintildiigiinde kap1 Gistlerindeki halka
ve tokmaklarm 6nemi daha da ortaya ¢ikmaktadir
(Goktas Kaya, 2010: 342).

Kap1 tokmaklari, genelde ahsap kapt kanatlart
tizerinde bir elin yetigebilecegi ylikseklikte yerlesti-
rilmis madeni bir levhadan ve bunun iizerinde inip
kalktik¢a levhaya vurabilen madeni bir tokmaktan
meydana gelir. Alttaki madeni levhaya “’yatak™
veya “ayna” denilmektedir (Onder, 1905:102).

Romalilar doneminde kapilarda; tokmak, kilit ve
stingiiler bulunurdu. Pompei’de bir evin kapisi
iizerinde halka bigiminde bir tokmak bulunmustur.
Ortagag’da tokmak, genellikle demirden veya
bronzdan biiytik bir halka bi¢imindeydi. Cizre Ulu
Camii’nin 13. yiizy1l ortalarinda yapilmus olan tung
malzemeli kap1 tokmagi Selguklu tokmaklarmdan
giiniimiize gelebilmis bir 6rnektir. Bu ornekte,
karsilikli duran bir ejder figliriiniin ortasinda stilize
bir aslan bag1 kompozisyonundan olugmaktadir.

18, ylizyilda Osmanli Sanatinda baslayan Barok
ve Rokoko tisluplarma, 19. ylizyilin ilk yarisindan
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itibaren Ampir Uslup da katilmus ve yerli gelenek-
lerden de faydalanilarak oldukga degisik bir iislup
yaratilmistir. Bu dénemde kap1 tokmaklarinda da
degisiklik olmustur. Cumhuriyetin ilk yillarinda
baslayan Yeni Klasik Tiirk Mimarisinde, kapi
tokmaklari, dini ve sivil mimaride yavas yavas
ortadan kalkmis ve yerini modern araglara birak-
mustir (Bas, 1996:57-60).

Kap1 kanatlarinin énemli siisleme unsurlarindan
biri olan biniler; kapt ve perncere gibi hareketli
yapi 6gelerinde kanadin kasaya ya da 6teki kanada
binerek kapanmasini saglayan ¢epegevre profildir.
Tek binili ¢oztimlerde bu profil yalniz kasada yer
alir. Iki kanatl kapi ya da pencerelerde genellikle
kolun ve kilidin bulundugu kanadin iistiinde yer
alan bini, kapanma ¢izgisini Orter”.

Bergama evlerindeki kap1 kanatlari tizerinde ¢ok
cesitli zengin kap1 tokmaklart ve biniler bulun-
maktadir. Cogunlukla kapilar iizerinde kadin bag1
tasvirli biniler yer almaktadir. Ornek: Kurtulus
Mabhallesi, Parmakbatiran Caddesi No: 17, Talat
Pasa Mabhallesi, Dede Sokak, Talat Pasa Mahallesi,
Kad1 Sokak No: 7, Domuz Alan1 No: 60 (Resim
8), No: 43, Kurtulus Mahallesi Parmakbatiran
Caddesi No: 30, No: 32, Talat Pasa Mahallesi
Dede Sokak No: 19, No: 21.

4 Bkz. Bini” Maddesi, Eczacibast
Ansiklopedisi, Cilt. 1, Istanbul, 1997, s. 247.

Sanat
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Resim 8. Bergama Evlerindeki Kap1 Kanat-
lar1 Uzerindeki Bini, Domuz Alam No 60
Kadin Basi Tasvirli Bini, (Pekgozlii Karakus,
2003).

Bazi kapilar tizerinde ise, tyon bashgma benzer biniler
goriilmektedir. Omek: Talat Pasa Mahallesi No: 34,
Ulu Cama Mahallesi Vakif Bahge Sokak No: 9.

Giinlimiize kadar gelebilen ve kullamlmaga devam
edilen kap1 tokmaklarini genel olarak dort baglik
altinda toplayabiliriz:
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A. Figiirlii Ornekler

L. El Tasvirli Kapr Tokmaklari

a) Yiziiksiiz el tasvirleri

b) Yiiziiklii el tasvirleri

¢) Hem yiiziiklii hem bilezikli el tasvirleri
d) Elinin altinda yuvarlak nesne tutan tasvirler
e) Cicek demeti tutan el tasvirleri

I1. insan bag tasvirli kap1 tokmaklar
III. Kus tasvirli kapi tokmaklar:

a) Kanatlarmi agmus, kartal tasvirli tokmaklar
b) Kanatlarin1 agmis, kus tasvirli tokmaklar
IV.Arslan basi tasvirli tokmaklar
IV.Melek Tasvirli Tokmaklar

V.Balik tasvirli tokmaklar

VL.Yilan tasvirli tokmaklar

VIL.Yilan tasvirli tokmaklar

B. Geometrik Ornekli Kapi Tokmaklar
I .Kap1 halkalart

ILKulp seklinde ¢ekecek formlu tokmaklar
C. Nesneli Ornekler

[.Kupa Formlu Tokmaklar

11.Vazo formlu tokmaklar
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D. Figiirsiiz Ornekler (Dinger, 1998: 9-11).
A. Figiirlii Ornekler
1. El tasvirli kapt tokmaklar

Bu tarz tokmaklarda yiiziik, ev sahibinin medeni
durumunu gostermektedir. Elde yiiziik yoksa,
ev sahibinin evli, dul ya da nisanlt oldugu, orta
parmakta yiiziik varsa ev sahibinin dul oldugu
anlasilir (Bas, 1982:18-20).

Bazen avug i¢inde top gibi nesneler bulunmaktadir.
Gerek samanizimde gerekse Selguklu sanatindaki
melek ve insan figiirleri; ellerinde sonsuz hayatt,
bollugu ve iyiligi simgeleyen nar ya da hashas
meyvesi tutarlardi (Bas, 1996:58).

Bergama kapilarinda daha ¢ok el seklinde kapi
tokmaklar1 goriilmektedir:

Kurtulus Mabhallesi, Parmakbatiran Caddesi No:
17, Talat Pasa Mahallesi, Dede Sokak No: 6, Talat
Pasa Mabhallesi, Alp Sokak No: 18, Talat Pasa
Mabhallesi, Sogan Dere Sokak No: 27, Talat Pasa
Mabhallesi No: 32, Talat Pasa Mahallesi, Dede
Sokak No: 19, Domuz Alan1 No: 41, Talat Pasa
Mabhallesi, Sogan Dere Sokak No: 11, Talat Pasa
Mahallesi No: 14, Talat Pasa Mahallesi, Dede
Sokak No: 42.

II. Insan bag: tasvirli kapt tokmaklar:

Selguklu sanatinda insan figiirleri cepheden ve-
rilirdi. Bunlar, badem gozlii, ince uzun burunlu,
uzun sagl figiirler olup ellerinde genelde hashas
veya nar meyvesi tasirlardi. Anadolu’da ise, rozet
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seklinde verilen insan figiirleri ay ve gilinesi sem-
bolize ederdi. Maske seklindeki insan basi figiirii
ise, muska, tilsim ve nazarlik olarak kullanilirdi.
Bunun kap1 tokmaklarinda da ayn1 amagla kul-
lanildig1 diistintilebilir.

Bergama’da bu tip kap1 tokmagini, Talat Pasa
Mabhallesi, Alp Sokak No: 22 de gérmekteyiz.

11 Kus tasvirli kapt tokmagt
a) Kanatlarini agmis kartal tasvirli tokmak

Selguklu sanatinda en ¢ok kullanilan figiirler tek
veya cift bash kus ya da kartal figiiridiir. Kartal
Orta Asya Tiirklerinde koruyucu ruh ve ayni
zamanda kuvvet, kudret sembolii olarak kabul
edilirdi. Kartal tasvirli kap1 tokmaklar1 da evi ve
evin fertlerini kotiiliikklerden koruyan bir nazarlik
diisiincesiyle yapilmis olmalidir.

b) Kanatlarini1 agmus kus tasvirli kap1 tokmaklari

Bu tip tokmaklar da tipk: kartal tasvirli tokmaklar
gibi ev fertlerini korumak amaciyla yapilmistir.

IV. Arslan basi tasvirli kap1 tokmaklart

Bu tarz tokmaklar da koétiilitkten korunma amagh
yapimistir.

V. Melek tasvirli kap1 tokmaklar

Asur’da M. O. 1. Binde Hursabad’da kapilar
tizerinde koruyucu cin figiirleri yapilir ve yapilar,
bu cine ithaf edilirdi (Bas, 1996: 54, 57 ve 58).
Bu tarz tokmaklar da ev sahibini kétiiliiklerden
korumak amaciyla yapilmustir.
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VI. Balik tasvirli kap1 tokmaklar

Burg sembolii olan balik, bereketi simgelerdi. Bu
amagla yapilmis olabilirler.

VII. Yilan tasvirli kapt tokmaklari

Yilan tasvirli kap1 tokmaklari, kétiiliikten korunmak
icin yapilmus olabilirler. Bergama’da Kadi1 Sokak
Devami No: 5°de gortilmektedir (Resim 9).

Resim 9. Yilan Tasvirli Kap: Tokmag: Ber-
gama Kadi Sokak Devam No: 5, (Pekgozlii
Karakus, 2003).

B. Geometrik Ornekli Kapi Tokmaklar

1. Kapr halkalar

Tokmaklar, sosyal sinifa dahil olan insanlari tanit-
maktadir. Ornegin, fakir insanlarin kapi tokmag
basit sarkit demir veya halkalardan olusur. Orta
halli halkin kap1 tokmagi, pringtendir. Zengin
kesimin ise, ¢ok ¢esitli ve zengin motifli tok-
maklar1 kendi evlerinin kapilarinda kullandiklart
bilinmektedir. Ancak kapr halkalarina sadece fakir
ailelerde rastlanmaz. Pasa konaklarinda erkek ve
kadmlar i¢in ayr1 tokmaklar vardir ki genelde ka-
dinlarin tokmagi halka seklindedir. Bu halkalarin
sesi daha tiz gikar. Iki tokmak yapilmasinin diger
nedeni ise, gelen kisinin tanidik olup olmadigini
anlamak i¢indir. Halka; tanidik misafir i¢in, tok-
maklar ise; tanimadik insanlar i¢in yapilmigtir(
Sapolya, 1970: 11).

Bergama’da bu tipte kap1 tokmagi, Domuz Alani
No: 54’de goriilmektedir.

1. Kulp seklinde ¢ekecek formlu tokmaklar

Kulp seklinde ¢ekecek formlu tokmaklar, klasik
halka formunun zaman i¢inde degisime ve ge-
lisime ugramus halidir. Kapiya ayna adi verilen
bir parcayla baglantili halkadan olugsmaktadir.
Halkalardan tek farklari; grift zemin bezemelere
sahip olmalaridir (Ozgiinaydin, 1976:19).

Bergama’da; Talat Pasa Mahallesi, Diindar Sokak
No: 8, Ulu Cami Mabhallesi, Vakif Bahc¢e Sokak
No: 9, Kurtulus Mahallesi Kinik Caddesi No:
91, Kurtulus Mahallesi Bazelika karsisindaki ev
ornek verilebilir.

1II. Baklava dilimli formlu tokmaklar

53



ULUSLARARASI HAKEMLI TASARIM VE MIMARLIK DERGISi
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Eyliil /Ekim / Kasim / Aralik 2014 Say1: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kis
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter
ID:37 K:38
www.mtddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

Bu tip drekler ¢ok sadedir. Genelde maddi du-
rumu iyi olmayan evlerde kullanilmistir. Bu tarz
orneklerde tokmak, kapiya bir ¢ivi ile tutturul-
mustur ve ayna kismi yoktur. Geometrik motifin
kenarlar ince bir ¢izgi ile belirtilmistir (Dinger,
1998:26-27).

Bergama’da goriilen kap1 tokmaklariim malzemesi
dévme demir veya pringten yapilmistir. Pring
(Bakir-Cinko Alisim): Iginde ¢inko olan bir bakir
alisimudir. Bakair ile ¢inko cevheri kalamin (tutya)
birlikte kullanilarak tung kadar sert ve saglam ve
rengi altin gibi sar1 ve parlak olan pring madeni
elde edilir. D6vme demir veya dokme demir,
Metaliirjik kesiflere bagh olarak gelismistir (Er-
ginsoy, 1978:13-18).

Bergama’daki ev kapilarmi kanatlaria gore iki
ana baglikta toplyabiliriz:

I.Ahsap Kap1 Kanatlari
II.Demir Kap1 Kanatlar
I. AHSAP KAPI KANATLARI

a) Basik kemer i¢ine yerlestirilmis, tamanmu ahgap
olan iki kanatli kapilar. Talat Paga Mahallesi, Tabak
Koprii Cikmazi No: 36.

b) Ahsap kanatlar iizerinde yavru kanatlar bu-
lunan, iki kanath kapilar. Talat Paga Mahallesi
Dede Sokak No: 28.

¢) Tamamu ahsap, iki kanath kapilar. Ulu Cami
Mahallesi ittihat ve Terakki Meydam No: 12.
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d) Yuvarlak kemerli alinlik i¢inde penceresi bu-
lunan, tamami ahsap, iki kanatli kapilar. Kurtulus
Mabhallesi, Kinik Caddesi Bazelika Karsisindaki Ev.

e) Basik kemer i¢ine yerlestirilmis, penceresi
bulunan tamamu ahsap, tek kanatli kapilar. Ulu
Cami Mabhallesi, Vakif Bahce Sokak No: 2.

B. Sokak Kap1 Kanatlart

a) Atk tagl, iki sdve arasina yerlestirilmis, alinhk
icinde penceresi bulunan tamami ahsap, iki kanth
kapilar. Talat Pasa Mahallesi Diindar Sokak No:
8, Talat Pasa Mahallesi Diindar Sokak No: 4.

b) Atk tagh, iki sove arasina yerlestirilmis, yu-
varlak kemerli

c¢) allhk i¢inde penceresi bulunan, tamanmu ahsap
d) iki kanath kapilar. Talat Paga Mahallesi No: 34.

e) Yuvarlak kemer i¢ine yerlestirilmis, tamami
ahsap olan, iki kanath kapilar. Emir Sultan Caddesi
No: 8 (Resim 10).
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Resim 10. Yuvarlak Kemer icine Yerlestiril-

mis, Tamam Ahsap Olan, ki Kanath Kapa,
Emir Sultan Caddesi No: 8, (Pekgozlii Kara-
kus, 2003).

f) Basik kemerli bir nis i¢inde, iki sOve arasina
yerlestirilmis, basik kemerli alinlik i¢inde penceresi
bulunan, tamami ahsap olan, iki kanath kapilar.
Ulu Cami Mabhallesi, Vakif Bahge Sokak No: 9.
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II. DEMIR KAPI KANATLARI
Sokak Kap1 Kanatlari

A. Alt Boliimii Masif, Ust Boliimii Dekoratif
Siislemeli Demir Parmaklikli iki Kanatli Kapilar

Liki séve arasma yerlestirilmis, bastk kemerli alinlik
icinde penceresi bulunan, alt boliimii masif, {ist
boltimii dekoratif siislemeli demir parmakliklr iki
kanatl kapilar. Talat Pasa Mahallesi, Kadi Sokak
No: 7, Talat Pasa Mahallesi, Dede Sokak No: 6.

ILiki sdve arasma yerlestirilmis, yuvarlak kemerli
alinlik i¢inde penceresi bulunan, alt boliimii masif,
iist boliimii dekoratif stislemeli demir parmakliklt
iki kanath kapilar. Talat Pasa Mahallesi, Tabak
Koprii Cikmazi No: 3, Talat Pasa Mahallesi, Kadi
Sokak No: 10.

[II.Basik kemerli eyvan i¢inde, iki séve arasina
yerlestirilmis, basik kemerli alinlik i¢inde penceresi
bulunan alt boliimii masif, tist boliimii dekoratif
stislemeli demir parmaklikli iki kanatl kapilar.
Ulu Cami Mabhallesi Vakif Bahge Sokak No: 2,
Turgut Sokak No: 13.

Sokak Kap1 Kanatlari
B. Ug Boliimlii/Tek kanatli Demir Kap1 Kanatlart

L. Yuvarlak kemer i¢ine yerlestirilmis kap1 kanatlari.
Talat Pasa Mabhallesi, Kadi Sokak No: 1.

A. Sokak Kap1 Kanatlar

C. Tamami1 Masif Olan Demir Kap1 Kanatlart
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L.Atk: tash, iki sove arasma yerlestirilmis, dik-
dortgen alinlik i¢inde penceresi bulunan, tamami
masif, iki kanath kapilar. Kurtulus Mahallesi,
Kimik Caddesi No: 91, Abacithan Sokak, Aksam
Kiz Sanat Okulu Girisi.

I1.iki sove arasma yerlestirilmis, yuvarlak kemerli
alinhk i¢inde penceresi bulunan, tamami masif,
iki kanath kapilar. Kurtulugs Mahallesi, Kinik Cad-
desi No: 54, Talat Pasa Mahallesi, Tabak Koprii
Caddesi No: 2.

[1I.Basik kemerli alinlik i¢inde penceresi bulunan,
tamami demir iki kanatli kapilar. Domu Alani
No: 54.

IV.Yuvarlak kemerli bir nis i¢inde, iki sdve arasina
yerlestirilmis, yuvarlak kemerli alinlik i¢inde pen-
ceresi bulunan, tamam masif iki kanatli kapilar.
Kurtulus Mahallesi Parmakbatiran Caddesi No: 38.

B. Bodrum Kap1 Kanatlari

Diiz atka tagh, iki sove artasina yerlestirilmis demir
tek kanathi kapilar. Ulu Cami Mahallesi, Vakif
Bahge Sokak No: 2, Talat Paga Mahallesi No: 32.

Sokak Kap1 Kanatlari

D. Tamamu Dekoratif Sislemeli Demir Parmaklikli
iki Kanatli Kapilar
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Liki s6ve arasma yerlestirilmis, basik kemerli
almhga sahip, tamam dekoratif siislemeli demir
parmakhikli iki kanath kapilar. Talat Paga Mahallesi,
Dede Sokak No: 1.

ILiki séve rasma yerlestirilmis, basik kemerli
allik i¢inde penceresi bulunan, tamami dekoratif
stislemeli demir parmaklikli iki kanatl kapilar.
Abacihan Sokak No: 15.

IL.iki sdve arasma yerlestirilmis, dikdortgen
alilik i¢inde penceresi bulunan, tamami dekoratif
stislemeli demir parmaklikli iki kanatl kapilar.
Domuz Alan1 No: 60.

IV.Basik kemerli eyvan icinde, iki sve arasina
yerlestirilmis, basik kemerli alinlik i¢ginde pence-
resi bulunan, tamamu dekoratif slislemeli demir
parmaklikl iki kanath kapilar. Domuz alan1 No:
41, Talat Pasa Mahallesi, Alp Sokak No: 22, No:
18, Talat Paga Mahallesi, Sogan Dere Sokak No:
27, No: 11, Kurtulus Mahallesi, Parmakbatiran
Caddesi No: 30, No: 32 (Resim 11), No: 17,
Talat Pasa Mahallesi, Dede Sokak No: 19, Ulu
Cami Mahallesi, Tabak Koprii Cikmazi No: 49,
Talat Pasa Mahallesi, Dede Sokak No: 32, No:
21, Talat Pasa Mahallesi No: 32, Kiiciik Alan No:
10, Mahmut Sevket Pasa Cikmazi No: 60.
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Resim 11. Tamam Dekoratif Siislemeli De-

mir Parmakhkh Iki Kanath Kapilar, Kurtu-

lus Mahallesi, Parmakbatiran Caddesi, No:
32, (Pekgozlii Karakus, 2003).

[.Basik kemerli eyvan icinde, diiz atki tasl, iki
sove arsma yerlestirilmis, dikdortgen alinlik i¢inde
penceresi bulunan tamami dekoratif siislemeli
demir parmaklikli iki kanath kapilar. Talat Pasa
Mabhallesi No: 10.

I1.Derin bir nis i¢inde, iki sdve arasmna yerlestirilmis,
basik kemerli alinlik icinde penceresi bulunan,
tamami dekoratif stislemeli demir parmaklikli iki
kanatli kapilar. Abacihan Sokak No: 7.
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[I.Derin bir nis i¢inde, iki sove arsina yerlestiril-
mis, dikdortgen alinlik i¢inde penceresi bulunan,
tamami dekoratif stislemeli demir parmaklikli iki
kanatli kapilar. Domuz Alan1 No: 43.

4.DEGERLENDIRME VE SONUC

Bergama tarihi kent dokusu icinde yer alan ve
birbirinden farkli 6zellikleri sergileyen evler, i¢
mekanlarmin yanisira, dis cephelerdeki siisleme
ozellikleriyle de donemin sosyal, ekonomik ve
kiiltiirel yoneliglerine 151k tutmakadir. Evler, i¢inde
yasayanlarmn inaniglarimi, geleneklerini, zevk ve
karakterlerini de yansitmaktadir.

Bergama’da giintimiize gelebilmis sivil mimarlik
ornegi evleri, stislemeleri agisindan iki grupta in-
celemek olanaklidir. Bunlardan birincisi; Osmanl
Doéneminde, 19. Yiizyilin baslarinda insa edilmis
‘Geleneksel Tiirk Evi’ karakterini yansitan ev ve
konaklardir. Ancak Bergama’da Anadolu Tiirk
kenti 6zelligini koruyan kesimlerde dikkat ¢eken bu
evlerin biiyiik bir kismi, zaman i¢inde degisiklige
ugramis ve yikilip yok olmustur.

Ikinci grup ise; 19. Yiizyil ortalari ile 20. Yiiz-
yilin ilk baslarinda yapilan, Geleneksel Tiirk
Evleri’nden farkli, Neoklasik iislubu yansitan
‘Bat1 Etkili Evler’dir.

Bergama’daki Bat1 Etkili Evler, Batt Anadolu’da
Foca, Alacati, Cesme, Tire Izmir Alsancak, Buca,
Bornova, Aydin, Mugla, Milas‘da goriilen Sakiz
tipi evlerle benzer ozelliklere sahiptir. Ornegin,
dis cephelerde yer alan siislemeler, pencere ve
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kapilar, katlar1 birbirlerinden ayiran yatay sil-
meler, sacak silmelerinin detaylar1 agisindan bir
birine benzemektedir. Ancak kose doniislerindeki
pahlar agisindan Buca ve Izmir’in eski Tiirk yer-
lesimlerinde benzer 6zelliklere rastlanmaktadir.
Bu yerlesimlerde goriilen cumba en belirleyici
ozelliklerden biri olmakla birlikte, Bergama’daki
evlerde cumba hem daha az kullanilmigtir, hem
de onlarda goriilen cumbaya ait sagak, pencere,
parapet ve konsol bezemeleri agisindan farklidir.

Bergama tarihi kent dokusunda yer alan Geleneksel
Tiirk Evi karakterini tastyan evlerin yam sira, farkli
ozelliklere sahip Neo-Klasik iislubu yansitan Bati
etkili evler siislemeleri agisindan birbirinden farkli
goriiniimler ortaya koymakla birlikte, donemin
sosyal,ekonomik ve kiiltiirel diizeyini de goster-
mektedir. Bu nedenlerle “Kiiltiire]l Miras™ olarak
korunmalar1 ve gelecek kusaklara aktarilmalari
gereklidir (Giiltekin, 2002:1-8).

Bergama Evleri’nin sokak kapilart kanatlarma gore;
Ahsap Kap1 Kanatlar ve Sokak Kap1 Kanatlar
olamak tizere iki ana grupta incelenmitir. Bu iki
ana grupta kendi arasinda alt gruplara ayrilmistir.
Bergama Evleri’nde kapi kanatlari, genellikle ¢ift
kanatlidir. Baz1 kapular, enlice bir kemer veya eyvan
icine yerlestirlmistir. Kapi agikliklari, gogunlukla
iki sOve arasina yerlestirilmis olup, sdveler; sade
silmelerden baslik ve kaidelere sahiptir.

[zmir evlerindeki sokak kapilari; demir, ahsap ve
demir kap1 kanatlarmdan olugmaktadir ve Bergama
kapilarinda oldugu gibi genellikle iki kanathdir.
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Buca’da goriilen evlerin sokak kapilari, sakiz tipi
yapilarda zengin bir gesitleme gdstermektedir.
Bergama’daki kapilarda oldugu gibi burda da kapi,
bir nis seklinde cephe ylizeyinden igeri yerlestirl-
migtir. Nis cephede bir sdve ile gercevelenmistir ve
bazi 6reklerde iki metreye yaklasan derinliktedir.
Kap1 kanatlarinin masif oldugu 6reklerde ¢oktur
(Erpi, 1985:34).

Bitliste’teki Zengiler‘e ait evlerin kapilar1 daha
ozenle yapilirken; diger kapilarda, sivri veya ba-
sik bir hafifletme kemeri ile ¢evrilen nis igerisine
acilan kap1 6rnekleri goriilmektedir. Bergama’daki
oda kapi kanatlarinda oldugu gibi buradakiler de
basit gorliniisliidiir (Sayan, 2001:5).

Cesme’de ise, sokak kapilari, ahsaptan olup, iki
kanathdir ve kap1 yanlar yivli payelerle siisliidiir.
Evin tipolojik 6zelligine gore kapilarin; kemerli,
diiz atkili, alinhkh ya da kapr {istii sagakli olabildigi
goriilmektedir. Oda kapilar1 daha sade; ancak dis
kapilara daha uyumlu yapilmustir (Kaymn, 1988:122).

Safranbolu evlerinde sokak kapi kanatlar1 ge-
nelllikle ¢ift kanathdr. Igeriye cift kanatli biiyiik
bir kap ile girilir. Bergama’daki ahsap avlu kapi
kanatlarinda gordiigiimiiz yavru kanatlar burada
da goriilmektedir. Safranbolu ev kapilarinda, tek
kanat agildiginda insan ve binek hayvanlart gecer-
ken diigiin gibi térenlerde yiiklii hayvan girecegi
zaman iki kanadi da agilir. Kap1 kanatlari burada
da ahsaptandir (Giinay, 1981:62).

Bergama kapi kanatlar tizerinde goriilen siislemeler
daha ¢ok demir kap1 kanatlar tizerinde goriilmekte-
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dir. Bu siislemeler, geometrik kompozisyonlardan
olusmaktadir ve kanatlar {izerindeki siislemeler
simetrik olarak yapilmistir. Demir kanatlar {ize-
rindeki siislemelerde daha ¢ok; voliitler, meander
dizileri, zencirek, baklava, ¢igek motifleri ve cesitli
geometrik formlar goriilmektedir. Baz1 kapilarin
sovelerinde, kilit taslarinda, sagak alt1 firizlerinde,
alinlik iistiinde tas stislemelere yer verilmistir.

[zmir kapilarinda da zengin siislemeler gérmek
miimkiindiir. Bergama kapilart daha ¢ok, izmir
kapilar1 6rnek alinarak yapilmistir. Siisleme ve
malzeme bakimindan biiyiik bitkisel motifler de
kullanmilmistir. Bazen her iki kanatta panolarin
tam orta kisimlarinda ya da birkag yerinde daire
icine alinmig rozetler, armalar, simetrik aslanlar,
kanatlarin1 agmig bir kartal, meyve sepeti {ize-
rinde oturan ¢iplak bir ¢cocuk motifi bazen de
bir denizciye ait evin kapisinda gene madalyon
icinde ¢ipa, kuslar goriilmektedir. (Bas, 1982:19).
Bergama kapi kanatlart {izerinde de bu motifleri
ve figiirleri gormek miimkiindiir.

Bergama kap1 kanatlar tizerinde goriilen kapi
tokmaklari, gesitlilik gostermektedir. Daha ¢ok,
figiirlii 6rnekler grubunun bir alt grubu olan el
seklinde kap1 tokmaklar1 gériilmektedir. Bunun
yanisira, insan basi tasvirli kap1 tokmagi, kus
tasvirli kap1 tokmagi ve yilan basi tasvirli kapi
tokmagi da bulunmaktadir. Geometrik 6rnekli
kap1 tokmaklar arasinda; kapi halkalarindan ¢ok,
kulp seklinde ¢ekecek formlu tokmaklar kulla-
nilmustir. Kapr tokmaklarindan bagska, genellikle
sol kap1 kanadi iizerinde biniler yer almaktadir.

Bu biniler daha ¢ok, insan basi tasvirli bilinirken
bazilart ise, iyon baghg: tarzindadir. Bergamada
kullanilan kap1 tokmaklarmin malzemesi, ddvme
demir veya pringtendir (Dinger, 1998: s.9-10).

2002 yilindan itibaren Bergama’da “sokak saglik-
lastirilmasi” projesi ¢ercevesinde pek ¢ok yapinin
restorasyonu Kiiltiir ve Tabiat Varliklarim1 Koruma
Kurulunun izni alinarak yapilmaya baglanmistir.

Kapilar, yapilarin en 6nemli elemanlaridir. Binaya
giris ¢ikist saglamalarinin yaninda bulunduklar
yerin kiiltlirlerini yansitmalar1 bakimindan da
onemlidir. Dilegimiz, bu kadar zengin gesitlilik
gosteren Bergama evlerinin ve kapilarinin eski
dokusunun korunmasi ve gelecek kusaklara ak-
tariimasidir.
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GIRIS

Osmanli Imparatoru Abdiilmecid tarafindan ilan
edilen Tanzimat Fermamn: ile imparatorluk yeni
bir doneme adim atmustir. Bu yeni donemde idari
yapilagmada uygulanan bazi degisimler ve yeni-
likler, sanat, mimari ve hatta yapim tekniklerinde
de varligini hissettirmistir. Tanzimat’la birlikte
baz1 kurumlar geregini yerine getiremeyerek
kapanmus, bazilar1 ¢esitli degisimler yasamis ve
degisimi uygulayabilecek bazi yeni kurum ve ki-
silere ihtiyac ac1ga cikmustir. Imparatorluk smirlari
icerisine adim atan yabanci mimarlar ve onlarin
yabancl tisluplar1 da bunlardan biri olarak Osmanh
mimarlar1 ve mimarlig repertuarina eklenmistir.
I1. Abdiilhamid doneminde tilke topraklarina ayak
basan Raimondo D’Aronco ve Art Nouveau iis-
lubu bu repertuar igerisinde yerlerini almislardir.

Sanat ve mimarlik tarihgileri, Tanzimat’la birlikte
gelen modern mimari, Osmanli’da yabanci mi-
marlar ve mimarlik tizerine gesitli ¢alismalarda
bulunmuslar, fakat bu ¢alismalar Osmanli’da
yogun olarak karsimiza ¢ikan Osmanl Barok’u,
Barok’un mimarlar1 ve onlarin eserleri iizerine
odakli olmustur. Art Nouevau iizerinde yapilan
ilk calismalarda, bu tisluba D’aronco’nun birkag
eserinden bahsedilerek deginilmistir. D’ Aronco ve
onun Art Nouveau lislubu hakkindaki ilk ¢calismay1
gerceklestiren ve konuyla ilgili birgok arastirmasi
bulunan Prof. Dr. Afife Batur, bu arastirmalarda
genel olarak Art Nouveau'nun inceliklerine ve
D’Aronco’nun eserlerine deginmistir. Batur,
D’ Aronco’nun eserlerini incelerken, “D Aronco ‘nun
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en onemli yapit sifatr”’m Seyh Zafir Tiirbesi igin
kullanmay1 uygun bulmustur. Tiirbeye yonelik
calismalarinda, odak noktasm tiirbe {izerindeki
Art Nouveau izlere yerlestirerek yaptyr mimari ve
yapisal bir ¢erceve igerisinde inceleyerek, maka-
leler yaznustir. ilerleyen dénemlerde, D’aronco,
Art Nouveau ve Seyh Zafir Tirbesi’ne daha
genis yer veren ¢alismalar literatiirde daha genis
yer bulmaya baslamistir. Bu ¢alismalarin bazilar
bu ii¢ baghig bir arada ele alirken, bazilar ise
sadece biri lizerinde durmustur. Bunlarmn arasinda
Osmanli’da yabanct iisluplari, yabanct mimarlart
ve yabanci iisluplarin tiirbe mimarisi {izerindeki
izlerini, II. Abdiilhamid donemi mimarisini ve
hatta Art Nouveau tisluplu ¢inileri ve seramikleri
inceleyen calismalara ulagsmak miimkiindiir. Bu
calismalarda, D’ Aronco’nun hayatina, Osmanli’ya
gelisine, Osmanli’da uygulamaya koyuldugu Art
Nouveau lislubuna, bu iislupla ortaya koydugu
eserlerinin mimari ve yapisal 6zelliklerine, 6n-
cesinde farkli iisluplarla yaptig1 yeni eserlere ve
restorasyon calismalarina yer verilmis ve yapi-
nin genel olarak yapisal ve mimari 6zelliklerini
incelemekle yetinilmistir. Yukarida bahsedilen
tliim basliklart barindiran, en kapsamli ve tek
eserin “Osmanlt mimari: D Aronco, 1893-1909
Istanbul Projeleri” adl kitap oldugunu sdylemek
miimkiindiir. Ikinci kapsamli ¢alisma ise, Didem
Gilltas’in kendi rolove ¢alismalar ile destekledigi
ve D’Aronco yapilari cephelerinde bir dil birligi
bulma ¢abastyla hazirladigi “Raimondo D ‘aronco:
Istanbul’daki Yapilarinda Cephe Bicimlenisi ve
Detaylar:” adl yliksek lisans tezidir. Bu tezde de
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D’ Aronco’nun hayatina yer verilmis, Istanbul’daki
ve Oncesindeki calismalar incelenmis, gliniimiize
ulasan yapilarin cephelerinden olusan bir katalog
diizenlenmistir. Bu katalog icerisinde Seyh Zafir
Tiirbesi de, Art Nouveau detaylarin rolove galis-
malar ile desteklendigi anlatim ile yerini almigtir.

Bu makalede ise, D’ Aronco’ nun Osmanli’ya dahil
olusundan baslayarak, yaziya 6rnek teskil edecek
Seyh Zafir Tiirbesi tizerinden D’ Aronco’nun Art
Nouveau’sunun ¢izgilerinin ortaya ¢ikarilmasi
hedeflenmistir. Yapmmn mimari 6zelliklerini mercek
altina alarak Art Nouveau’nun Osmanli’ya nasil
yansidigimi, D’ Aronco’nun Avrupali bir {islubu,
dini bir yapiya nasil uyarladigini anlatma ¢abasi
glidiilmiistiir. Yapinin yeni bir yapt tiirii olmamast,
yapinin, kendisinden dnce veya aynt donemde
yapilmis tiirbeler ile bazi benzerlikleri tagimasi-
na sebep olurken, Art Nouveau’nun Osmanli’ya
giren yeni bir tislup olmasi ve bu iisluba ait tek
tiirbe olmas1 da yapiya 6zgiinliik kazandirmistir.
Biitiin bu farkliliklar ve benzerlikler incelenerek
yapinin ortaya koydugu geleneksellik ve Avrupa-
lilik tizerinden yapinin 6zgtinliigiinii sorgulamak
amaclanmustir.

Imparatorluga Mimar ithalati ve ithal Bir
Mimar: Raimondo Tomasso D’Aronco

Tanzimat’in 6ngordiigli yeni yapilanma dogrul-
tusunda, Osmanli kurumlarinin biiyiik cogunlu-
gunun Avrupa modeli kurumlarla degistirilme
siirecine girmesi ve baskent Istanbul’da yasayan
Miisliiman tebaanin bu tiir bir uygulamaya yatkin-

ligiin olmamasi, tecriibeli gayrimiislimlerin ve
yabancilarin aranan isimler olmasi i¢in bir firsat
dogurmustur. Tanzimat taraftarlarimin “Avrupa
fizyonomisini ancak Avrupallarin ya da Avrupa 'da
egitim gorenler yapabilir” seklindeki savunmasi
yabanct mimarlara dogan firsat kapilarin1 sonuna
kadar agmustir. Tanzimat donemine kadar sarayimn
mimari faaliyetlerini gerceklestiren Hassa Mimarlar
Ocag1, Avrupa’daki degisim ve gelisimleri uygu-
lama konusunda yetersiz kalmasi kapatilmasina
sebep olmustir. Bu koklii kurumun kapanmasi
ile agiga ¢ikan biiyiik ihtiyacin giderilmesi i¢in
Londra el¢isi Mustafa Resit Pasa, saraya “iilkeye
yabanct mimar getirilmesi ve Avrupa tarzi modern
inga tekniklerine gegilmesi” teklifini sunmustur.
Yukarida bahsi gecen diger sebeplere, bir de bu
teklifin uygulanmasi karar1 eklenince, Istanbul XIV.
yiizyilin ortalarindan itibaren modern mimarlik
egitimi almig yabanci mimarin akinina ugrar hale
gelmistir (Can, 2010). Avrupa ile paralel olarak
yapilmasi tasarlanan degisimler dogrultusunda,
Avrupa’dan iilkeye ithal edilen bazi tislup, teknik,
yeni malzemeler ve Osmanl repertuarina dahil
edilen banka, postane, biiylik magaza, is hani, pasaj,
biiro, diikkan, otel, pansiyon, lokanta, kisla, okul,
elcilik binasi, gosterisli yonetim yapilari, istasyon,
apartman gibi yeni bina tlirleri bu mimarlar eliyle
uygulanmis ve kisa siirede inanilmaz olgiilerde
kabul gérmiistiir.

Yabanci mimar faaliyetleri Sultan II. Abdiilhamid
doneminde etkisini daha ¢ok hissettirmistir. Bu
donemde etkinlik gosteren yabanci mimarlar

64



ULUSLARARASI HAKEMLI TASARIM VE MIMARLIK DERGISi
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Eylil /Ekim / Kasim / Aralik 2014 Say1: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kis
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter
1D:36 K:37
www.mtddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

arasinda 1730’lardan beri faal olan Balyan ailesinin
taninmig fertlerinden Sarkis Balyan’m yani sira,
Mimar Vesilaki, Mimar Yanko, Mimar Ohannes,
Amasyan Efendi, Dikran kalfa, Bagmiihendis
Bertier gibi isimler yer almistir. Aynm1 donemde
g0ze garpan yabanct mimarlar, Alexandre Vallaury,
Philippe Bello, Guilio Mongeri, M. Rene Ducas,
Jachmund, Otto Ritter ve Helmuth Cuno, Raimon-
do D’Aronco gibi isimlerdir (Nasir, 1991:403).

Uluslar aras1 bir sergi gorevini iistlenmesi i¢in
Osmanli topraklarina davet edilen Italyan mimar
Raimondo Tommaso D’ Aronco’nun Istanbul Sncesi
kariyerinden de soz etmekte yarar vardir. D’ Aronco,
1881 yilinda Massa Carrara Akademisi’ne 6gretim
tiyesi olarak goreve baglamis ve bu yildan itibaren
mimari projeler iiretmeye, yarigmalara katilmaya
ve odiiller kazanmaya baslamustir. i1k biiyiik
basarisma, 1890°da Torino’daki Birinci italyan
Mimarlik Sergisi’nin cephe tasarimi icin agilan
yarismay1 kazanarak ulasmustir. Bir y1l sonra italya
icin 6nemli bir organizasyon olan 1890 Torino
Birinci Mimarlik Sergisi Projesi, D’ Aronco’nun
isminin duyulmasimi saglarken basarisina da
onemli katkida bulunmustur. Ardindan 1892 ve
1893 yillarinda gerceklestirilen sergiler, Raimondo
D’Aronco’nun 1893 yilinda I. Osmanli Ulusal
Tarim ve Sanayi Sergisi Projesi’ni hazirlamasi
icin Istanbul’a davet edilmesine de yol agmustir.

1851 Londra Evrensel Sergisi’'nden bagslayarak
hemen hemen tiim uluslararasi sergilere katilan
Osmanh Imparatorlugu, tarim, maden, sanat ve
zanaat liritinleriyle ilgi toplamis, bunlarla birlikte
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pek cok madalya ve 6diil kazanmistir. Fakat
kiiltiirel alanda yapilan karsilagtirmada giincel bir
sorun giin yiiziine vurmus ve bu sorunu iistlenme
gorevi mimariye yiiklenmistir. Cilinkii o giline
kadar organize edilen biitiin sergilerde, devletin
kimligini sergi pavyonlari tagimstir. Bu ylizden
gerceklestirilecek olan sergi i¢in, donemin Tarim,
Orman ve Maadin Nazir1 Selim Melheme Pasa
baskanhginda ve iginde Osman Hamdi Bey, mimar
Alexandre Vallaury, Saray bagmiihendisi Berthier’in
de bulundugu iist diizey yoneticilerden olusan bir
sergi diizenleme komisyonu kurulmustur. Sergide
yer alacak pavyonlarin projelendirilmesi konu-
sunda cesitli goriisler ve isimler ortaya atilmustir.
Sonugta, Avrupa’da bu alanda yapilmis ¢aligma-
lar tizerinde durulurken 1890 yilinda Torino’da
diizenlenen sergi giindeme gelmis ve bu konuda
Italyan Elgisi Luigi Avorgadro Collobiano’dan
bilgi ve destek istenmistir(Sonmez,2006:341).
Italyan Elgisi de kendi baskentinden edindigi
bilgi dogrultusunda, s6z konusu serginin cephe
diizenleme yarigmasini kazanmis olan mimar
Raimondo D’Aronco’nun adin1 Selim Melheme
Pasa’ya bildirmistir. 11 Temmuz 1893 tarihli
Journal de Moniteur Oriental’in yazdigma gore,
Osmanli Tarrm ve Sanayi Uriinleri Sergisi’nin
projelerini hazirlamak konusunda D’Aronco’yla
anlagma yapilmistir (Evren,2008:248). D’ Aronco,
yirmi bes gilinde hazirladig1 proje ile rakiplerini
geride birakarak s6z konusu isi iistlenmeye hak
kazanmustir (Evren,2008:248). Fakat Istanbul’da
biiyiik yikintilara neden olan 10 Temmuz 1894
depreminin yasanmasi nedeniyle s6z konusu
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sergi projesi glindemden kaldirilmis ve sergi
i¢in ayrilmis olan paralar da dahil devletin tiim
olanaklar1 harap olan Istanbul’un onarimma
yonlendirilmistir. Bu arada D’Aronco, devletin
resmi mimari sifatin1 alarak, sehrin yeniden
imar i¢in kurulan {i¢ teknik komisyonun her
liclinde de gorevlendirilmistir. Deprem felaketi
bir bakima D’Aronco’nun Osmanli mimarisini
ayrintili bicimde tanimasina olanak saglamustir.
Zaten o tarihlerde basta Sultan II. Abdiilhamid
olmak iizere, devletin yonetim elitlerinin ciddi bir
hedefi de Osmanl mimarhgin i¢inde bulundugu
Eklektisizm ¢ikmazindan kurtararak, muhtesem
gecmisiyle birlikte yorumlayan bir modernite
yaratmak olmustur. Bu asamada D’ Aronco’nun
1893-1901 yillar1 arasindaki proje ve uygulama-
larinda “Neo-Ottoman/Yeni Osmanlr” yorumuyla
bu goriise katkida bulunmustur.

Istanbul 6ncesi ¢alismalari genellikle yarisma
projeleri olan, genellikle eski tisluplar canlandiran,
yarigmalarin isteklerine bagl olarak Neogotik,
Neobarok vb. ¢izgiler tastyan tasarimlara imza
atmustir. Egzersiz yaparcasina denedigi stiller ara-
sinda Cin kdkenli canlandirmalar bile yer almustir.
Diizenli ve disiplinli bir akademik egitiminin
olmayis1 kendine 6zgii kisisel bir dil geligtirme-
sine, stilistik kurallara fazla baglanmayan, aksine
onlar1 yenilemeye caligan bir tasarim anlayisina
yol agnustir. Istanbul ise hem essiz cografyasi,
hem de binlerce yillik zengin mimari mirastyla,
kendini 6zgiirce acik tuttugu tislup cogulluguna
yepyeni boyutlar eklemistir (Evren,2008:248).
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D’Aronco’nun Istanbul dénemi ¢alismalarinda
iki farkli evre goriilmiistiir. Baslangicta “yeniden
canlandirmaci”, sonrasinda da “uzaklasmaci”
olarak tanimlanabilen yaklagim evreleri, yaratic
bir tasarimcinin stirprizli buluslarryla kendi iginde
cesitlenmistir.

D’ Aronco, Istanbul’da bulundugu siirede yogun
caligmalarmin yani sira yarigmalara da katilmig
ve Dekoratif Sanatlar Uluslararasi Sergisi Proje
yarigsmasinda birincilik kazanmistir. 1902 yilinda
Torino’da agilan ve Art Nouveau'nun konsept
olarak egemen oldugu sergi, D’ Aronco’nun Avrupa
capinda taninmasina 20. yiizy1l bagi mimarhginin
saygin isimleri arasma girmesine ve Istanbul
caligmalarinin da 6grenilmesine yol agmistir. R.
D’ Aronco’nun Istanbul’daki ¢alismalarinin ikinci
asamasini olusturan 1901-1909 yillart arasindaki
donemde ise, Avrupa’nin giindeminde olan mo-
dern ¢agin getirdigi kesin ve diiz ¢izgilere karst,
doganim kivrak devingen ¢izgilerini 6neren Art
Nouveau tislubunda proje ve uygulamalar agirlik
kazanmugstir (Evren,2008:248). Ayn1 zamanda
“Stile Floreale”nin kadrosunun 6nde gelen ye-
nilik¢i isimlerden olan Italyan mimar Raimon-
do D’Aronco, Istanbul’un “Art Nouevau nun
Diinya’daki en ¢ok eserlerini barmmdiran kent”
(Nasir,1991:403) tinvanim1 kazanmasinda en
biiyiik katkiy1 saglamistir.

[talyan mimar, imparatorlugun baskentinde Nazi-
me Sultan Yalisi, Limonluk Serasi, Huber Koskii,
Italyan Sefareti, Botter Apartmani ve yapitlarmdan
en 6nemlisi olarak kabul géren Seyh Zafir Tiirbesi
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gibi 6nemli bircok Art Nouveau yapiya imza
atmugtir. Sultan II. Abdiilhamid tarafindan “Bey”
ve “Saraym Bagmimar1” unvanlartyla odiillendi-
rilmigtir. Sultan Abdiilhamid Han, sadakatle bagl
oldugu Seyhi’nin naasi i¢in yaptiracad tiirbeyi
tasarlama ve insa etme gorevini de, imparatorlugun
Bagmimari olan D’ Aronco’ya layik gérmiistiir.

Seyh Muhammed Zafir Tiirbesi Tiirbenin
Hamiligi: Seyh Muhammed Zafir Efendi

Sazeli tarikatina bagl Medeni kolu Seyhlerinden
Seyh Zafir Efendi, 1828 yilinda Trablusgarb’in
Derne yakininda Misrata beldesinde diinyaya
gelmigtir. Kiinyesi Seyh Muhammed Zafir bin
Muhammed Hasan bin Hamza Zafir el-Medeni
et-Trablusi el-Magribi es-Sirazi’dir. Babasi
Muhammed Hasan Zafir el-Medeni ve annesi
Kamer Hanim’dur. Ilk tahsilini babast Muham-
med Hasan Zafir’den almistir. On dokuz yirmi
yaglarma kadar Misrata’da bulunup ilk tahsilinden
sonra, Tunus ve Cezayir’e, oradan Misir yoluyla
Medine-1 Miinevvere’ye gitmistir. Medine’de
bulundugu siire zarfinda ilim erbab1 ve irfan
ehli insanlarla goriisiip tahsilini tamamlamustir.
Tahsilini tamamladiktan sonra 43 yasmna kadar
Trablusgarb’tan ayrilmamistir.

Osman Ergin, Seyh Zafir’in, cifir' ve remil®

ilimlerinde {iistat oldugunu rivayet etmis, ola-

1 Cifir, harflere verilen sayilarla s6zlerden anlam ¢ikarma
ilmidir.

2 Gelecegin ve gegmisin olaylarmi dogruya en yakin

sonugla bilinmesini saglayan mucizevi bir kehanet

ilmidir.
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cak ve bitecek seyleri 6nceden kesfetmekte
biiylik bir mahareti oldugundan s6z etmistir.
Kamil Biiytiker de Seyh Zafir Hazretleri’nin
alim, fazil, arif, edib ve kamil bir kisi oldu-
gunu yazmistir. II. Abdiilhamid ve Sey Zafir
arasindaki iliski i¢in ise, II. Abdiilhamid’in kiz1
Ayse Osmanoglu, “Seyh Zafir pek muhterem bir
zatti. Sarayda herkes tarafindan saygi goriirdii.
Ozellikle geng yasta, heniiz seyhzadeyken Sazeli
tarikati miintesibi olan, babam Abdiilhamid
Han Seyhi’ne biiyiik bir baglhlik ve saygi
gosterirdi” seklinde ifadelerde bulunmustur
(Osmanoglu,1960:320). I1. Abdiilhamid’in bu
denli bagliligin1 ve giivenini kazanan Seyh
Zafir i¢in, Unkapani’ndaki Balmumcu Tekkesi
yeniden insa edilmis ve Besiktas’ta Ertugrul
Tekkesi adiyla bilinen cami-tevhidhane, selam-
lik, harem ve misafirhane yaptirilmistir. Sultan
II. Abdiilhamid seyhe ¢ok deger verdigi igin
bazi cuma selamliklarinda Ertugrul Tekkesi’ne
gitmis ve bazi 6zel dini giinlerde onu Yildiz
Sarayr’na davet etmistir. Ayrica seyhin Istan-
bul’daki aile mensuplari ¢esitli riitbelerle taltif
edilmis, resmi kurumlarda gorevlendirilmis
ve masraflar1 devlet tarafindan karsilanmistir.
Misrate’deki tekkenin bakimi dahi Osmanli
tarafindan yapilmus, seyhin Trablusgarp’ta kalan
aile fertlerinin ihtiyaclar1 giderilmistir. Sultan
I1. Abdiilhamid, 1903°te vefat eden seyhi icin
son olarak saraym basg mimar1 D’Aronco’ya

bir tlirbe siparisi vermistir.
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Art Nouveau’nun Osmanl’daki Yansimasi:
Seyh Zafir Tiirbesi Ornegi

D’ Aronco bu siparise karsilik ii¢ alternatif iiret-
mistir. Bu alternatifler ile ilgili ulasilabilir tek
kaynak “Osmanl mimari: D’ Aronco, 1893-1909
Istanbul Projeleri” adh kitapta yer alan birer cephe
taslagidir. Sadece bu taslaklardan yola ¢ikarak bir
sentez yapmak zor olsa da, kendini gosteren bazi
detaylar lizerinden yorum yapmak miimkiindjir.
(Resim 1) Asagida yer alan cephe taslaklarindan
birincisi dikdortgen pencereleri ile geleneksele
yaklasirken, kdselerden yiikselen kuleler yapiya
Ozgiinliik kazandiran unsurlardan biri olmustur.
Ayni taslaga ait Osmanl tiirbe mimarisinde
benzerine pek sik rastlanmayan besik cat1 ortii
sistemi ve diger iki yonde uzanan sivri sacaklar,
yaptya Ozgiinliik katan unsurlar listesinde yer
alabilir. Yapiy1 pencere alt seviyesinden saran,
tahminen tizeri yaldizlanmig kabartmali siisleme
kusagy, yapimn D’ Aronco’nun Osmanh Barok uyla
yogurdugu calismalardan biri olabilecegi ihtima-
lini akla getirmektedir. Ugiincii taslak ise, birinci
taslak gibi Osmanli Barok’unu andiran bir caligma
izlenimi yaratmaktadir. Sivri kemerli pencere nisi,
onu saran soveler ve pencereyi koruyan dovime
demirden imal edilmis 1zgara korkuluk gelenek-
sel tiirbelerden almmis bir uygulama 6rnegidir.
Pencere tizerinden kademeli olarak yiikselen ve
kalkan duvar fonksiyonuna gecis yapan soveli
yiizey igerisini dolduran kivrimli, yaldizli beze-
meler ve korkuluklara takilmis olan tahminen
tizeri yaldizlanmis metal motifler, yapryr Osmanl
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Barok’una yaklastiran detaylari olusturmustur.
Kubbe ¢at1 ortiisii, kalkan duvar tizerinde yer
alan kitabesi ve kalkan duvari sonlandiran bir
sira mukarnas ve bir sira silme islemesi yapiyi,
geleneksel tlirbe yapilarinda yer alan tasarimlara
dahil eder niteliktedir. Bakirdan sogan kubbeler
ile ortiilen kose kuleler ise yapinin 6zgiin detay-
laridir. Ikinci alternatif ise, Sultan II. Abdiilhamid
tarafindan uygulanmasi i¢in secilmistir. Asagida
yer alan taslak {izerinden gelistirilen bu taslak
Art Nouveau bir yap1 olarak hayata gecirilmistir.

Resim 1: Seyh Zafir Tiirbesi Taslak
Cahsmalan (Istanbul Arastirmalart
Enstitiisii, 2010)

1905-1906 yillarinda Ertugrul Tekke arazisi
icine, Serencebey Yokusu’nun Mehmet Ali Bey
Sokagi’na bakan cephesine, sirali olarak gesme,
tiirbe ve kitapliktan olusan bir yapt grubu insa
edilmistir® (Resim 2-3) D’Aronco Avrupali bir

3 Yapi taglarinin, 1. Abdiilhamid’in bugiin Tashk diye
anilan yerde kendisine yaptirmak istedigi saray icin
getirttigi fakat Seyh Zafir’in vefat1 {izerine, tiirbenin
yapimi i¢in bir kisminin buraya tasindigr ve sarayin

siyasi sebeplerden dolay1 yapilamadigi rivayetler



150 14001

ULUSLARARASI HAKEMLI TASARIM VE MIMARLIK DERGISi
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Eylil /Ekim / Kasim / Aralik 2014 Say1: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kis
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter
1D:36 K:37
www.mtddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

mimarlik tislubunu Osmanli Mimarisi ile birles-
tirme iglemini asama asama gerceklestirmistir.
D’ Aronco’nun bagyapitlarindan kabul edilen Seyh
Zafir Tiirbesi, bu asamalarin son halkasi olmus
ve boylece Avrupa iislubu olan Art Nouveau nun
Osmanli mimarisiyle bulugsmasindaki en temel
yapilarindan biri haline gelmistir.

Resim 2: Kuzey Cephesi

arasindadir. (Temmuz 1964 °de Zafir konaklarda kalan
Kazim Zafir 'den Afife Batur bu bilgiyi almis. Tamami
icin bkz. BATUR Afife, a.g.m., 5.113)

69

Resim 3: Bati Cephesi ve Plan Taslag:

Yapinin planina baktigimiz zaman Osmanli
Mimarisi’ndeki ¢okgen planl tiirbe geleneginin
yerini, 8.50 x 8.50 m. dlgiilerine sahip kare bir
planin aldig1 gortilmektedir. (Resim 3) Yapida
sadece plan degil yiikseklikle ilgili diizenlemeler
de yapilmus, daha alcak bir ytikseklik ile yapiya
kiibik bir gériiniim kazandirtimastir. (Seki/ 1) Kesme
kiifeki tagla insa edilen tiirbenin ii¢ cephesinde,
ortada 80 cm. genisliginde ve cephe boyunca
yiikselen, iki yaninda ise 162x162 cm. dlgiilerine
sahip al¢ak kare pencereler yer alirken, tekkeye
bakan dogu cephesi sagir olarak birakilmustir.
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Resim 4: Pencere hatti- Art Nouveau siislea

me motifi
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Cephe ortalarinda yer alan ve i¢lerinin damla sek-
linde bosaltildig: paralel kenar formlarmn birlesmesi
ile olusturulan ince uzun pencere hatlart (dovme
demirden imal edilen giiney cephesi hari¢) Art
Nouveau’nun baslica siisleme malzemelerinden
olan bronzdan imal edilerek {izeri yaldizlanmustir.
(Resim 4) Bu pencere hatlar iizerinde birakilan
iki biiylik paralel kenar formlu agiklik, ucu asagi
dontik bir ok etrafinda gelisen natiiralist bitki dallart
ve oka sarilan kurdeleler seklinde olusturulmus
Art Nouveau bir kompozisyonla siislenmistir.

AV ACT PAT

- -

Resim 6: Kose Siisleme Motifi
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(Resim 5) Sagir birakilan dogu cephesi harig¢
diger li¢ cepheyi ikiye bolen pencere hattinin
iki yaninda, Klasik Osmanl tiirbelerindeki dik-
dortgen pencerelerin aksine kare formlu pencere
agikliklari tercih edilmis ve dévme demirden imal
edilmis, heterojen dikdortgen ve dairelerinden
olusturulan geleneksel tiirbelerde de sikga kulla-
nilan korkuluklar takilmistir. (Resim 6) Yine sagir
cephe haricinde yapinin tiim koselerinde yer alan,
neredeyse kare pencerelerin hizasinda ve ayni
yiikseklige sahip toplamda alt1 adet olmak tizere
etrafi yivli silmelerle ¢evrili, i¢i Art Nouveau’nin
organik kivrimlarimimn, kare, dikdortgen ve elips
gibi geometrik sekiller ile kaynastirilmasiyla
olusturulan, oyma ve kabartma seklinde islenen

kare desenlerle bezenmistir.

Geleneksel Osmanli tiirbelerinde kuzey cephesi-
nin orta aksinda yer alan giris kapisi, Seyh Zafir
tiirbesinde gelenekselden siyrilarak, 235x118
cm. Olgiileriyle kuzey cephesinin dogu kdsesin-
de yerini almistir. Yapiya verilen kiibik formun
sadece Olciiler tizerinde degil, ayn1 zamanda
cepheler tizerinde de uygulanmak istenmesinden
kaynaklanacak ki, cephe ortalarinda yer alan Art
Nouvaeu pencere hattinin kuzey cephesinde bo-
zulmamast i¢in, girig kapist geleneksele aykiri bir
bigimde yapinin kdsesine yerlestirilmistir. Cephe
benzerligi olusturmak icin yapilan bu aykirilik
bat1 ve giiney cephesinde uygulanan simetriyi
bozarak, girig cephesindeki iki algak pencereden,
sol pencereyi dikdortgen olmaya mecbur etmistir.
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Cephe ortalarinda yer alan ve kemerle sonlandi-
rilmig ince uzun Art Nouveau pencere hattinin
tizeri yarim daire seklindeki, oldukg¢a genis ¢ikma
beyaz mermerden bir sagakla Grtiilmiistiir. Pencere
boylu boyunca yivli silmelerle sarilmis ve bu
silmelerin tizerine ritmik bir diizen halinde kiigiik
kare kabartmalar serpistirilmistir. Silmelerin en
disma, farkli boyutlarda kare kabartma dilimlerin
bindirmeli yerlestirilmeleriyle olusturulan ticgen
bir kompozisyon islenmistir. D’ Aronco’nun bu
kompozisyonu olusturmasinda, Osmanli’da en eski
tiirbe 6rneklerinden bu yana genis bir uygulama
alanma sahip olan mukarnasin, bu yapida da
mutlak yerinin olmasi gerektigine duydugu inanct
etkili olmus olacak ki, mukarnasi olusturan sivri
ticgenler yerine koseleri yumusatilmus farkh yiizey
yiikseklikli karelerle ayni etkiyi yaratmayi tercih
etmigtir. Kemerle biten pencerenin iizerinde yer
alan ve iki yaninda bulunan yivli silmeler dokuz
esit parcadan meydana getirilen tas bir kemerle
birbirine baglanmistir. Tag kemer, oyulmus bir

dizi daire ile siislenerek bitirilmistir.

Resim 7: Kemer Bezeme Hatti
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Resim 8:Kemer Bezeme Hatti

Mermer sagak ile tas kemer arasinda kalan alan,
dort esit mermer pargasi ile kaplanmis ve tas
kemerin kenari mermer alan {lizerinde, li¢ ka-
renin ikisi yan yana ve diger ikisinin ortasinda
tistte yer alacak sekilde diizenlenen kompozis-
yonun sekiz kez tekrar etmesiyle bezenmistir.
(Resim?7) Tirbenin en ufak detaylarindan biri
olan bu mermere oyma kiiciik karelerde dahi
Art Nouveau’nun kivrimsal ¢izgileri kendini
gdstermekten cekinmemistir. (Resim 8) Islami
Hat Sanati’nin bilinen en eski yazi tarzi olan ve
dini yap1 cephelerinde geleneksellesen Kufi yazi,
bu yapida Art Nouveau'nun kalemiyle, ¢izgisel
ve koseli bir siisleme seridine biirtinerek mermer
kemeri bezeme gorevi yiiklenmistir.

Sekil 2:Kule Uzerindeki Siisleme Motifi
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Resim 9: Seyh Zafir Tiirbesi Kose Kuleleri

Sagir birakilan dogu cephesi hari¢ geri kalan
ic cephenin koselerinde olmak iizere, yapinin
alt bolgesinden baglayarak kubbe etegi hizasina
kadar yiikselen ve birer ortii asilmisg goriiniimii
yansitan dort adet tiggen kose kulesi olusturul-
mustur. Bu kuleler, dilimli kiibik kuleciklerle
sonlandimlmistir. Ucgen kodse kulelerinin {ize-
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rinde, birbirine kivrimli hatlarla baglanan giiller
ve bu motifi bir daire aksi halinde dolanan kare
kabartmalarla meydana getirilen bir kompozisyon
ile siislenmistir. Osmanl tiirbelerinin yabancisi
olmadigi bitkisel motiflere ragmen, dig cephede
giil deseni bu yapiya 6zgii bir motiftir.

Resim 10:Kemer ve kasnak detayr

Kiibik yapiy1 6rten kubbeye gecis Osmanli mimar-
liginda sik¢a uygulanan bir yontemle, mermer bir
kasnakla saglanmigtir. Kubbe kasnagi, dikdortgen
silme ve ticgen kabartma dizisi ile siislenmistir.
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Ucgen kabartmanin iki alt kosesi iicgen seklin-
de oyularak bosaltilmis ve geri kalan alan ise,
Art Nouveau’nun hakimiyetindeki bitkisel bir
motifle doldurulmustur. Osmanli Sanati’nda
daha 6nce rastlanmamis kasnak {izerine oturan
dilimli sogan kubbe, yapiya 6zgilin tombak bir
alemle son bulmustur. Uzeri kursun ile kaplanmis
sogan kubbenin i¢ yiizeyleri, kalem isi bitkisel
motiflerle doldurulmustur.

Resim 11: Kubbe, Kemer ve Nis Detaylari
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Resim 12:Kubbe Siisleme Detay:

Kubbenin gébeginde yer alan daire madalyondan
cikan seritler kubbeyi sekiz esit parcaya bolerken,
bu dilimlerin etekleri dairevi bosluklar igerisindeki
pembe, kirmizi ve beyaz renklerin hakim oldugu
giil demetleri ile bezenmistir. Kubbe dilimleri
kahverengi bordiirlerle sarilmis ve dilimlerin igleri
gri ve tonlarmin kullamldig1 kivrimsal ¢izgilerle
donatilmigtir. Kubbeyi bolen sekizgen dilimlerden
zemine sekiz kemer indirilmistir. Ust bolgede
sekizgenin kdselerde olusturdugu bosluklar doldu-
rulmus ve bu bosluklara nisler agilmistir. Tastyict
kemerlere ylizeyden tagirilarak, duvar {izerinde
konsollara oturtulmus goriiniimii kazandirilmistir
(Ziyrek,2004:163).
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SONUC

XIX. yiizyllda Osmanli mimarliginda yiikselen
Avrupali mimarlik tisluplari hemen her yapida
oldugu gibi tlirbe yapilarinda da kendini goster-
mekte geri kalmamustir. Bu listede olan Seyh Zafir
Tiirbesi de, XX. ylizyilin basinda Osmanli Art
Nouevau’su denilebilecek bir iislupla tiretilmis-
tir. Boyle adlandirilmasinin nedeni, XIX. ylizyil
sonunda Ingiltere’de dogan Art Nouveau’nun
bire bir taklidi olmamasindan ve geleneklerinden
vazgecmeyen Klasik Osmanli Mimarisi ile biitiin-
lesmesinin sonucu gibi goriinmektedir. D’ Aronco,
Seyh Zafir Tiirbesi’nde Osmanli-Islam sanatin,
Orta Avrupa mimarlik kiiltiiriindeki modern gelis-
melerle biitlinlestirerek, tiirbeyi 6zgiin bir tasarim
haline getirmistir. Yapinin 6zgtinligii, kiifeki tagla
insa edilen kiibik kiitlenin, kubbe kasnaginda ve
cephede yer alan kemerlerde beyaz mermerin
tercih edilmesi ile baglamistir. Kiifeki tasin ve
mermerin tek basina kullanimu, tiirbe mimarisinde
genis bir alana sahipken, bu iki malzemeyi de
barindiran tek yap1 olmasi Seyh Zafir Tiirbesi’ni
Ozgiin kilmustir. Sagir birakilan dogu cephesi harig,
diger ti¢ cephede yer alan kare pencereler ve yap1
koselerinde yer alan geometrik formlari saran Art
Nouveau kivrimlarla olusan kompozisyon yapmimn
Avrupal1 desenleridir. Ki kubbe kasnaginda tiggen
kabartma i¢ini dolduran kivrimlar ve ii¢genler,
kose kulelere islenmis kivrimlarla baglanmus giiller
ve etrafinda dolanan kareler, cephe ortalarindaki
kemerler tlizerindeki kiiciik kareler icerisindeki
kivrimlar yapii Avrupali kimligini ¢izen Art
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Nouveau cizgilerdir. Uzeri yaldizlanmis bronz-
dan imal edilmis, cepheyi ikiye bdlen ince uzun
pencere hatlar1 ve lizerindeki ucu agag1 doniik bir
ok etrafinda gelisen natiiralist bitki dallar1 ve oka
sarilan kurdeleler seklindeki Art Nouveau kom-
pozisyon yapmin Avrupali kimligini tamamlar.
Bu 6zgiin pencere hattinin iki yaninda konum-
lanan algak kare pencereler tizerindeki, dovme
demirden tiretilmis, heterojen dagilimli daire ve
dortgenlerden olusturulmus korkuluk yapinin
geleneksellik listesinin basinda yer almaktadir.
Gegmisten beri varolusu ile neredeyse tiirbe yapisi-
nin bir gelenegi haline gelen mukarnas, bu yapida
farkli yiizey yiikseklikli dortgenlerin bindirmeli
yerlesimi ile gelenekseli referans alan 6zgiin bir
hale kavusmustur. Osmanl tiirbelerinin baslica
catt Ortiisii olan kubbe, Seyh Zafir Tiirbesi’nin
de se¢imi olmus fakat sogan kubbe olmasi, yine
yapiy1 gelenekselden uzaklastirarak Avrupali

form icerisine sokan unsurlardan biri olmustur.

Sonug olarak yapidaki Avrupali ve geleneksel
unsurlan karsilastirdigimiz zaman, yapida bu-
lunan geleneksel 6gelerin azlig1 ve geleneksel
unsurlarin farkli formlarla olusturulmasi yapiya
Ozgiinliik etiketini kazandirmaktadir.
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1. INTRODUCTION

Clothing design is a demanding process which
must address both aesthetic and technical issues.
Achieving both visual allure and a precise fit are
essential to the creation of successful apparel
products. Many famous designers thus work
closely with talented patternmakers because the
“pattern is invaluable to the fashion designer. It is
as a plan to the architect” (Calderin, 2009:162).
Patternmaking is the first, and most important
step, which enables conceptual design to be rea-
lized in the fashion design product-development
process. Development through the patternmaking
process establishes the product’s structure, which
provides functional design and manufacturability;
no matter how successful the aesthetics of the
clothing, if it is not wearable, it is not saleable.
Therefore, patternmaking is a process of critical
thinking by which science applied to design creates
clothing that functions well, and can also be sold
at a suitable price. For this process, knowledge
and skills are learned through education, but are
developed through practice. The main difference
between academia and industry is that academia
emphasizes knowledge and the conceptual basis
of process, whereas the industry focuses on the
process itself. The apparel industry’s goal is to
develop more effective and talented employees
by improving their knowledge and skills. Compe-
titiveness in the fashion design industry depends
on innovation driven by creativity, and on well-
educated designers who exhibit high-level skills
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and who can develop new designs that do not
simply copy work by other designers.

The business of fashion is to create wearable pro-
ducts that are sold in the market, of course, not art
to be displayed in an art gallery. Clothing designs
are made to be worn. There are many different
methods for constructing garment shapes. As
discussed by Dieffenbacher (2013:14) “someone
begins with sketch, another begins 2D flat pattern,
whereas others (such as Donna Karan and Isabel
Toledo) prefer to begin work with fabric by using
3D draping techniques”. Draping is a method of
creating garment shapes by forming and pinning
fabric directly on a dress form. Draping allows
designers to respond quickly to create or change
the model on the dress form or mannequin, because
they can see how the model interacts with the body
shape. The pattern pieces can then be transferred
to a computer through digitization, checked on the
virtual form, printed, and, then cut with the use
of CAD technology. Many college-level fashion
design programs therefore offer draping courses
for their students. Draping is an important and
compulsory course all over the college to bring
students in good patternmaking skills like all aro-
und the world. But defined as Ecole Holt Couture
Web site (2014) all the same designer graduated
these school around, there is some evidence of
not enough their technical creators.

2. PURPOSE & CONTENT

Interest in fashion schools have boomed over the
past decade. A 2012 study revealed that enrolment
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at the New York City’s top ten design schools has
grown by 34 percent (Wang, 2013)”. Similarly,
this situation has been in Turkey too. According
to Measuring, Selection and Placement Center
(OSYM) in 2014 guide, the number of fashion
design department was 14 in 2010 and increa-
sed to 20 in 2014 at undergraduate level. It will
continue in the future. The other thing is that The
Science and Technological Research Council of
Turkey (TUBITAK) has been supported digital
open course resources (TUBITAK-5000 Project).
For these reasons, the aim of this study is to
define a framework for draping course suitable
for both real time and on-line at fashion design
field in higher education. To achieve this aim, the
main focus of the study is to learn how to teach
draping and patternmaking skills by observing
a draping course at Cornell University and by
conducting an analysis of strengths, weaknesses,
opportunities and threats. The reason of choosing
the Apparel Design Department is that the Fashion
Draping Course is very popular among scholars
and students came from all around the world.

3. MATERIAL AND METHOD

A participant observation research method was
used in this study. This method can be described
as follows: “participant observation refers to a
form of sociological research methodology in
which the researcher takes on a role in the social
situation under observation” (Macionis & Plum-
mer, 2011). In this study, the researcher was given
permission by the course instructor to observe the
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CU FSAD-2640 Fashion Draping Course during
the spring semester 2014 at Cornell University
(Appendix A).

3.1. Approach to the Design of the Course
Framework: Every education program needs
inputs, process and outputs. Inputs convert into
outputs in a systematic approach through pro-
cess. This study was guided by Wolf’s process
approach (2007), which is an approch generally
preferred in the design of curriculum. The course
structure was based on the model known as 21*
Century Skills used in many educational fields.
“The Framework for 21% Century Learning
has widely become the recognized model for
infusing 21st century skills into the curriculum.
There are hundreds of educational agencies and
organizations who have adopted the P21 Fra-
mework, either formally or informally, to guide
their learning communities and are embedding
21st century skills in curriculum and professional
development” (P12). Using this model, a thorough
determination of goals and objectives for crea-
tive pattern-making were established using the
framework of the development of competency or
proficiency-based education. The business world
choose this model in the late 1950’s as work le-
arning strategy (ANLC, 2012; LD, 2012; UCH,
2012; Bowden, 2012). The audiences (students)
represent both inputs into and outputs from the
education program. Process refers to all learning
activities and assessments. For a sample course
framework, SWOT Analysis was chosen. This
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form of analysis is a structured planning method
commonly used to evaluate the Strengths, We-
aknesses, Opportunities, and Threats involved in
a project or in a business (Venture, 2014).

3.2. Data Collection: Data was collected using
an observation form prepared by the researcher
and collaboratively reviewed by the researcher
and the instructor for the course, CU FSAD-2640
Fashion Draping Course. The observation period
lasted over the course of the entire spring semester
at Cornell University’s College of Human Eco-
logy, Department of Fiber Science & Apparel
Design (CU-FSAD) in the 2014 academic year
(CU CHE Web site/degree progress).

According to course numbering systems (CU CHE
Web site/courses) this draping course is open to
freshmen and sophomores and has prerequisites
of one introductory apparel design course that
teaches basic pattern-making and construction
skills. While preparing the observation form,
Posner’s operational program type’s classifications
were taken into account. Posner’s program types:
official, operational, hidden, null, and extra cur-
riculum (1998, 2004).The most important point
is that accurate real time observation allowed
assessment of the operational (actual) process
instead of being limited to the review of official
documents for this research. The observation
form consisted of eight basic criteria and thirty
eight sub-criteria (Table 1). The class, a very
popular one among students (both undergraduate
and graduate) and visiting scholars, consisted of
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sixteen students, and three visiting scholars from
foreign countries. Also, some students came into
the class via an exchange program. The course
(3 credits) was given in four class periods which
included lectures (2 per week) and studio com-
ponents (one per week for students - the class
split into two groups for studio, so the instructor
held two studios per week).

The criteria are examined using both Likert
scales (Exceptional: 5, Somewhat Adequate: 4,
Adequate: 3, Inacceptable: 2, Not at all adequate:
1) and SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats for the process). Obtained
data were classified, synthesized, and summarized,
and the course’s strengths, weakness, opportunity
and threats were identified. Then, a sample draping
course framework (included in subject, goals and
outcomes) was prepared based on these data. The
data were also reviewed by discussing them with
course instructor to assess their acceptability for

scholars/educators in higher education.
4. FINDINGS

The course began with an introduction of all
audience members, taking of attendance and
facilitating registration for the lecture and se-
parate studio meetings. Instructions for both
classes and studio meetings are comprehensive
and are conducted at an exceptional level. The
information presented to the students and the
pedagogical applications used for demonstration
are frequently updated and supported by brand-
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new technologies (computer aided design &
manufacturing, graphical design etc.).

The professor makes special effort to facilitate
student’s understanding of, and access to professi-
onal high quality and affordable course materials
and tools from New York City (four hours from
Cornell University by bus), and suggests many
supplementary materials such as books, journals,
visual and online tools.

Students are encouraged and supported in cre-
ative-critical thinking, and in innovation at an
exceptional level. Both formal and informal class
activities and encouragement of independent
thought of the students are designed to contribute
to a quality education.

The course supports democratic and cooperative
behaviors, fostering effective knowledge and
skills, and focuses on both process and product
by promoting freedom from an overly-structured
curriculum. The professor gives some examples
from her experience or the life and works of famous
designers, and consistently projects warmth and
acceptance of students. Even though the professor
is very busy, she follows national and internati-
onal news to stay current in her understanding
of the fashion field and to engage the students
in dialogues on topical issues.

The studio and demonstration materials are
prepared by the professor’s teaching assistant
before the beginning of the lesson. Students
are expected to attend all lectures and to pay

81

attention throughout. Instructional methods are
supported via technologically-advanced systems.
For example, the professor’s demonstrations are
recorded with cameras mounted in the ceiling, and
projected, so students are watching a projection
screen and can see the details of the process as it
occurs. Then, after the lecture, during the studio
sessions, students are able to replay documents
using the Blackboard video sharing system.
Studios are accessible to students whenever
they want to work, as they have card access to
the building and the studio equipment 24 hours
a day, 7 days a week.

The professor uses the latest technologies in the
pattern-making process. After teaching basic
draping technique rules and skills, the Optitex
Computer Aided Design Program is taught to
the students in a weekend seminar to make a
connection between design and technology.

The FSAD 2640 Fashion Draping course’s con-
tents, primary and secondary objectives are quite

ambitious and significant.

Students come from all kind of high school
and some of them do not have patternmaking
background. Even if they do not have extensive
prior experience, they generally have a high
level of motivation and willingness. Most of
them are enthusiastic for learning, applying their
own creativity to projects. As in most fashion
schools, the workload is intense. Students work
very hard, as is typical of most fashion schools.
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There are some extra workshops offered during
the week and on weekends in order to enhanse
students’ skills.

The Professor checks students’ projects both
during and outside of classes and studio sessions.
Assessments of student work are offered from
idea to process to the final product, and are very
comprehensive. Professors also encourage students
to engage in discussion and peer assessment.
However, measurement tools such as check
lists, questions & answers, and rubrics shared
with the students are also used along with peer
assessments. After every project and sometimes
at internal points in the project, students are given
feedback. Feedback is seen as important feature
in assessment. Time management is important
for both instructor and students.

Based on the final course and teaching evaluati-
ons, the mean of students assessments’ was 4.6
out of 5. Almost all of the students thought the
professor and her course to be successful. The
assessments used a Likert scale with 5 points
(from never to always, or from poor to excellent).
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Some ratings of the professor sorts’ mean are 5
point of students assessments’. These highly rated
attributes were that the instructor ‘seems enthu-
siastic about teaching the material’, that ‘lecture
demonstrations are effective’; that ‘instructor
uses the blackboard/overhead (visual materials)
in a consistent and meaningful way that helps
foster understanding of ideas and concepts’; that
the instructor ‘emphasizes main concepts and
principles rather than dwelling on the obvious’;
that ‘independent thinking was required’; that
‘the type of examination (in this case, exercises
and projects) was suitable for the purpose of
course’; that ‘the objectives, work requirements,
and grading system were made clear’.

These results are evidence of the success of the
course framework. At the end of the semester,
a brief runway show was held in the hallway to
exhibit student work. It was simple to organize but
contributed to student excitement, pride in their
work and development of professional attitudes.

The observation results in the course are sum-
marized on the description given in Table 1:
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Table 1: Fashion Draping Course Observation Results

CRITERIA Level of SWOT
ADEQUATE ANALYSIS
51413 |2 S |W|O
PRELIMINARY Physical Infrastructure (Lab/Comp system, tech support- | x
PREPERATION study condition, tools and materials) X
Administrative Management Supports X
Facilities; Library, Museum, Cinema, Seminar etc. X X
RESOURCES Usability of social and technological network X
Training of Technology X
Attractiveness of Events (Exhibition, Shows, Tour, X
Organizations)
Encouragement and Support creative and critical thinking X X
and innovative learning
SUPERVISOR'S Usability of creative teachin
QUALITIES s y of creative teaching X
Democratic and cooperative behaviors X
Adaptability to students’ needs X
Usability of effective knowledge, skills X
Focus on both process and product X
Promote Freedom X
Motivation-Willingness X
Intellectual Abilities (synthesis, analysis, practices) X
STUDENT’S Level of Patternmaking Knowledge X
UALITIES
Q Level of patternmaking Skills X .
Experience in the past X
Ability to use technology in learning process X
Ability to apply creativity in open-ended projects X
Personality (tolerance of ambiguity, openness to X
experience, independence of judgment, unconventional
values, curiosity, preference for challenges and
complexity, self-confidence, risk-taking)
Level of Research/Willingness to work hard X
Main Objectives X
CONTENT Sub Objectives X
Comprehensiveness of Instruction-Value of Content X X
Influence of Knowledge X
Effective Application X
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APPLICATIONS Workload X X
Organization of workshop (individual-group) X
MEASUREMENT/ The number, variety and frequency of tools (self- X X
ASSESMENTS instructor-peer or all)
Measurement under acceptable content ( knowledge- X
skills or both)
Feedback (program development — self-evaluation for X
student or both)
TIME Time adequacy of course applications X
MANAGEMENT . . X
Time adequacy of practices X
Time adequacy of measurement and assessments X

5. CONCLUSION

Briefly, the data obtained based on the parti-
cipant observational research method showed
that the Cornell University Department of Fiber
Science & Apparel Design FSAD 2640 Fashion
Draping course content and applications provide
a good example for the field of fashion design
in higher education. Studio conditions, as well
as academic, administrative and technological
facilities in the department are quite good and
brand new. Library researches are rich, wireless
internet is fast and everyone can connect to the
network from anywhere on campus. Most of
the students are aware of these opportunities
and that they are supported by the professor
in all of their endeavors. The professor is an
energetic guide who actively encourages all the
students to gain the knowledge and skills they
need for the fashion industry. The course learning
strategies and activities are varied and helpful
for all of the students. The course instruction is
comprehensive, clear and well-planned. Studio
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activities are planned ahead of time as much as
possible. The use of CAD systems in the course
is effective and impressive. Owing to the intro-
duction of this application, students are prepared
for their future career. The Cornell Blackboard
system, use of projected content, and use of the
internet are optimal. Assessment techniques such
as project-based assessment, peer review and
check lists are democratic, open and satisfying
for students. Feedback for each student’s work is
given every week after class, and, depending on
the circumstances, it is done altogether or indi-
vidually. Thanks to the end-of-semester runway
show, the students have an experience related to
the business of fashion as soon as they finish their
freshman term. Most of them therefore, are aware
the process from the initial idea to the runway in
terms of technical requirements, aesthetics and
marketability. The most important observation
is that course content must be developed based
on student and colleague engagement, searching
for innovation in the fashion industry by the end
of the semester.
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In summary, the course’s strengths are in initial
preparation, resource availability and engagement
with resources, supervisor’s qualities and course
applications, whereas its weaknesses are student
quality and time management. The main reason
for this is the lack of students’ past experiences.
Though students are smart, they are sometimes
not prepared, not used to working hard and
often feel entitled. Some of them lack patience
and application. The course’s opportunities are

content and assessments.
5.1. COMMENTS

While developing the course framework, it is
necessary to incorporate factors from 21% Century
Skills. Constructed from these experiences and
based on participant observation as well as 21*
Century Skills model and Wolf’s process app-
roach, a potential model for a more successful
draping course was given a frame work (as seen

Figure 1).

One of the important factors used to develop the
draping course framework was incorporation
of learning types (such as conceptual, flexible,
lifelong etc.), learning strategies (such as direct
or indirect exploratory, individual/interactive
experimental, expressional), and methods and
techniques. Actual learning approaches are
affected by fashion design education methods
included in draping.
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Draping

Information,
Media &
Technology Skills

Learning &
Innovation Skills

Life &
Career

Sk'yl}c’tfor'e ;ubjects N

Standardc & Accpcamentc

Curriciilliim & Inctriictinn

Prafeccinnal NDevelnnmentc

Figure 1: A Frame work of Fashion Dra-

ping Course for Higher Education Adapted:
Center for 21th Century Skills (Posner,
2004: 21).

Professional developments mean both actual busi-
ness and consumer preferences, including garment
types, styles and other features. One example of
recent developments that impact consumer pre-
ferences is the introduction of dress forms that
have been changed from their previous shapes,
such as from Wolf® to real body shapes, allowing
designers to interact with body shapes that are
more representative of the consumer resulting in

both aesthetic and functional fit improvements.

Creative draping techniques have informed the
work of many highly regarded designers. Cre-
ative design methods such as Vionett’s bias cut
technique on the small wood dress form (Golbin,
2009:15-20), Kawakubo’s (2013) deconstruction



ULUSLARARASI HAKEMLI TASARIM VE MIMARLIK DERGISi
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Eyliil /Ekim / Kasim / Aralik 2014 Say1: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kis
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter
1D:39 K:42
www.mtddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

method, Sato’s (2014) transformative cutting
techniques, and Nakamichi’s (2011) Bunka Style
method have given us new opportunities in 3D
pattern-making. These advances have impacted

draping techniques and creative practice.

Again, new tools and materials used in draping
make these techniques relatively more accessible.
Various types of high quality muslin, a variety of
textiles for special garments, precise metal rulers,
scaled curves, adhesive style tapes for creating
style lines, different kinds of pins used various
conditions, both permanent and non-permanent
markers, tracing papers and large format car-
bon papers, etc. simplify technical processes in
pattern-making. In this process, computer-aided
design (CAD) patternmaking technology is es-
pecially useful. Beginning pattern-makers can
use CAD patternamaking system for digitizing
and printing of patterns obtained from draping.
These developments in tools and technologies
have impacted pedagogy.

In addition educators and scholars have been using
actual approaches to various studio activities in
or out of class; or as a blended education. The-
se approaches are different than previous ones,
with much less reliance on lecture and multiple
demonstrations. Based on that progress, educa-
tional standards and assessment techniques have
been altered to incorporate individual and group
hands-on learning, rubrics, peer assessments,
portfolios, project-based assessments, etc. Each
audience also is taught to encompass core sub-
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jects: global awareness, financial, business and
entrepreneurial skills, civic, health and environment
literacy. According to 21% Century Skills (Center
for 21stcentury skills), “life and career skills are
defined as adaptability and flexibility, initiative
and self-direction, social and cross-cultural skills,
productivity and accountability, leadership and
responsibility. Learning and innovation skills
are creativity and innovation, critical thinking
and problem solving, communication and col-
laboration. Information, media, and technology
skills are included in information, media, and
communication technology literacy”.

As a result of both observation data and these
factors affecting the draping course needs in higher
education, this new draping course framework
should be consistent with life & career skills, le-
arning and innovation skills and information, and

media and technology skills as seen in Figure 1.

A sample draping course framework, process,
course subjects, goals and competency was pre-
pared, taking into account the syllabus content
and instruction at each institute (Appendix-B). A
sample draping course is given Figure 2. Every
step can be supported by technological tools and
CAD systems depending on institute facilities.

5.2. SUGGESTIONS

oDesigners, pattern-makers, and scholars ge-
nerally follow a similar process during draping.
The process consists mainly of three phases:
preliminary, development process and finishing
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(Armstrong, 2013; Klisel, 2013; Crawford, 2012;
Valerie, 2011). However, the important point
regarding draping at each stage is the usage of
the new skills mentioned in Figure 1. Today, the
course should consist of new career skills, lear-
ning skills, and technological skills appropriate
for the fashion industry.

o All learning strategies, activities and assessments
are aimed for high competency.

o Assessments must be effective and consistent.
Each phase can be flexible in itself.

oAs in our daily lives, technological tools and
systems are used as much as possible. At Cornell
University, the Apparel Design Department has
professionally supported high levels of technology
and resources. However, schools not having these
facilities can explore access in other ways, perhaps
by building closer relationships with industry and
exploring the use of fashion industry facilities for
teaching and use of their technological sources in
order to provide technological skills to students.
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About Future Work: In this study, a sample
draping course framework is presented for
developing the curriculum. Now, it is testing at
Department of Fashion Design at Gazi Univer-
sity. The next step is, checking every step, and
then review and present to TUBITAK for on-line
course content. The research is limited for the
undergraduate-degree beginner level. The course
content can also be extended to the graduate and
professional advanced level.

Acknowledge: The researcher would like to
kindly appreciate Dr. Susan Ashdown for her
cooperation and help. She is a Professor in CU
FSAD department and an instructor of FSAD
2640 Fashion Draping Course. This article derives
from a research called “Curriculum development
for creative pattern applications to improve per-
formance in the fashion industry” supported by
The Science and Technological Research Council
of Turkey.
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(1 : | PROCESS | 0
+ Analysis of model | ] «True the pattern on the
proportion table using rulers,
*Mark style lines on curves and markers.
dress form with style «Fit test of muskn
type S Eimicacth Al i prototype for final
s Measure muslin clip and pin m assessment md
blocks forming features a;_ijushnﬁnt wﬁ_}_ail
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*Mark grain lines and back, darts, seam machmc. :
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points define garment shape press pattern piecies.
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sFinger press lines itize all o f
*Mark all important digitize all pieces for
points and lines product into CAD.
. *Test construction issues
sPin test for check of : :
general fit accuracy with ﬁzlbnc samples
and silhouette. + Malce fabric prototype.
—_— +Check all ———
PRELIMINARY | measurements, lines. | FINISHING | |
L curves, etc. on the L |
e

Figure 2: Major Draping Course Content (Core steps)
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APPENDIX-B: DRAPING COURSE FRAMEWORK’s SUBJECTS-GOALS-COMPETENCY

SUBJECTS

GOALS

COMPETENCY: (LEARNING OUTCOMES)

Importance and history of
Draping in Fashion Design
Terms, concepts related
issues,

Materials and requirements
Measurements and
proportions for initial
draping process

Evaluations of main
knowledge related issues
Analysis of history of
draping in fashion design
Understanding of
measurement of body
Analysis of body parts

o Identify terms and concepts with draping
correctly and comprehensively

o Deconstruct the importance of draping in the
fashion design industry with reason and result,
with a focus on knowledge and skills gained

Technological
improvements affecting
Draping: Mass-
customization, Virtual fit,
3D body scanner, laser
cutting, CAD, CAM, etc.
Examples of Fashion
designers using draping
techniques

Assessment of
technological
improvements affecting
patternmaking

Evaluation of fashion
designers using draping
examples

o Discuss technological innovations affecting
draping

o Engage with and address technological
improvements in factors affecting draping in
fashion design from the past until today, with
regard to ultimately addressing today’s industry
conditions.

o Assessment of fashion designers’ work in terms
of draping techniques

o Summarize technical factors and details affecting
draping in fashion

Basic skirt

Basic bodice form

Basic torso form
Elements of Garments
(Darts, Sleeves, Collars,
etc.) Varies styles on basic
form

Transfer of body shape to
fabric

Application of basic
garment forms though
draping techniques
Application of various
garment elements and
styles

Learn concepts of each
application

o Practice basic draping forms

o Try different kind of pattern elements
o Gain experience of variety of styles
o Apply basic concepts to other styles

Basic Pants Form,
Elements of Pants (pocket,
waist band, part let etc.)

Examine of basic pants
form and elements of pants

o Prepare of basic pants draping correctly and
Apply elements of pants

o Check all forms in term of suitability,
conformity, accuracy.

Pin testing, Balancing,
Marking, Notches,
Positive and negative ease,
Seam allowances,

Perform draping process
applications (marking,
seam allowances etc.)
Perform pin testing and
balancing

Develop sensitivity and
understanding of fabric
relationship to body

o Evaluate draping process.
o Adjustment pattern accuracy and aesthetics.
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Cutting muslins,

Construct and test a

o Cut and construct prototype muslin

Sewing prototype muslin, make o Fit model and make and record corrections
Fitting test adjustments. o Complete necessary draping preliminary, process
CAD skills Develop understanding of and finishing steps correctly and in time.

the difference between the o Digitize pattern pieces into CAD system

model and the real body o Virtual stitch and test of garment on virtual body

Learn CAD tools o Print pattern from CAD system for prototype
Project planning Make a decision about Decide project conditions based on gained

project proposal and
criteria

knowledge, skills, experience
Report of main criteria to consider in project
development and assessment

Project Discussion

Transfer of gained
knowledge and skills from
individual projects

o Create design sketches, or trials on the dress
forms,

o Create models using learned knowledge and
skills,

Prototype

Test new pattern
experiments using learned
knowledge and skills

o Examination of new pattern forms based on
sketches or trials on the dress form

o Create prototypes from trial patterns that address
both aesthetics and function

o Use CAD system for pattern development

Critique and recreate

Recreate prototypes based
on knowledge gained from
critiques

o Plan prototypes for individual projects
presentation appropriate to the classroom climate.

o Presentation of individual projects, explaining
process as well as each detail in the collection
based on design principles; respond to peers
projects

o Re —generate pattern by considering critiques
from other participants

Final assessment

Assessment

o Verify of prototypes in terms of manufacturing
and productivity.

o Confirm the most effective prototypes by
resourcing and consulting with target market
representatives and peers.

Assembly and Finishing Prepare pattern pieces for o Test and finish prototype patterns based on
final assembly fit analysis on fit model, and manufacturing
constraints
o Organize work in individual portfolios from idea
to final product patterns
Presentation Present individual final o Present individual projects effectively and clearly.

projects

o Exhibit prototypes in the fashion show format
effectively.
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